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1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych kolektora kanalizacji sanitarnej , 
wykonywanych w ramach zadania “Budowa systemu gospodarki ściekowej dla 
aglomeracji Dobromierz – FAZA I”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót montażowych kolektora kanalizacji sanitarnej biegnącego od projektowanego 
osiedla domków jednorodzinnych w Dobromierzu do projektowanej oczyszczalni 
ścieków poniżej miejscowości Serwinów.  
Roboty związane z wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej, należy wykonać 
zgodnie z niżej wymienionymi dokumentacjami projektowymi :  
a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU INWESTYCJI POD NAZWĄ : “Budowa infrastruktury technicznej w 
Dobromierzu – kolektor kanalizacji sanitarnej z osiedla domków jednorodzinnych 
do oczyszczalni ścieków“, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa, w czerwcu 2001 roku. 

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ 
: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków 
w Dobromierzu”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa, w styczniu 2007 roku. 

c) “Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża dla potrzeb budowy infrastruktury 
technicznej w Dobromierzu” sporządzoną przez “GEOSTANDARD” PPBiRG Sp z 
o.o. z Wrocławia w lipcu 2001 roku. 

 
Początek kolektora stanowi studzienka rewizyjna ( S72 ) w ulicy B. Chrobrego, z której 
kolektor dalej biegnie ulicami B. Chrobrego i T. Kościuszki (o nawierzchniach 
asfaltowych) a następnie powiatowymi, gminnymi i prywatnymi ciągami 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA- TOM I -KANALIZACJA SANITARNA 
(KOLEKTOR)  
Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – FAZA I”. 

50

komunikacyjnymi bez nazwy (o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych) wzdłuż 
rzeki Strzegomki do projektowanej oczyszczalni ścieków, która została zlokalizowana 
na działce nr 239/1, około 650 m poniżej ostatnich zabudowań w przysiółku Serwinów. 
Trasa kolektora będzie kolidowała z drogą krajową nr 34 (przekroczenie metodą 
przewiertu sterowanego) oraz z rzeką Strzegomką (przekroczenie metodą przewiertu 
sterowanego). 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wykonanie: 
- kanałów kanalizacji sanitarnej zewnętrznej kielichowe z rur PVC łączonych na 

wcisk o śr. zewn.: fi 400 mm, fi 315mm, fi 250mm, 
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  – podsypka grub. 15 cm, 
- obsypki z kruszywa naturalnego kanałów kanal. sanit. : fi 400mm, fi 315mm, fi 

250mm, ułożonych w gotowym wykopie, 
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm w gotowym wykopie, 
- próby szczelności kanałów rurowych, 
- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 140 mm, 
- przewiertu o długości 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 

300-600 mm, 
- przewiertu o długości 26 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 

300-600 mm, 
- przeciąganie rurociągów PVC kanalizacji zew. o śr.400 mm i długości 30 m w 

rurach ochronnych DN 630 PE, 
- przeciąganie rurociągów PVC kanalizacji zew. o śr.315 mm i długości 26 m w 

rurach ochronnych DN 500 PE, 
 

Roboty związane z wykonaniem, umocnieniem ścian i zasypaniem wykopów zostały 
ujęte w oddzielnej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej robót ziemnych 
(ST-I- 0.1.). 
Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników zostały 
ujęte w oddzielnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST-I-0.3., ST-I-
0.4.1., ST-I-0.4.2., ST-I-0.4.3.). 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej  ST-I- 0.0. Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które 
służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do 
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
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System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 
sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w 
przypadku częściowego napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za 
pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do 
przeglądów kanałów. 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony 
do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla 
sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz ze sztuką 
budowlaną.  

• Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
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– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 
realizacji tego zadania.  

 
2.   MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA- TOM I -KANALIZACJA SANITARNA 
(KOLEKTOR)  
Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – FAZA I”. 

53

2.2.    Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej SST są :  

• DLA ROBÓT  INSTALACYJNYCH 
- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką gum. klasy S (firmy 

“WAVIN” Metalplast-Buk) o śr. zewn.: 
•  Ø 400mm  , 
•  Ø 315mm   ,  
•  Ø 250mm   ,   

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o wys.500mm i śr. 1200mm (kompl.),   
- rury przewodowe z PCW o śr. 140mm, 
- pospółka – krusztwo nienormowane, 
- piasek do nawierzchni drogowych, 
• PRZEWIERTY 
- rury stalowe przewodowe gładkie o śr. 300-600 mm, 
- elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2,5 – 6 mm, 
- podpory stalowe ślizgowe, 

 
2.2.1.  Rury PVC 

• Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach -  PN-EN 1401-1:1999 , 

• Dostarczane i rozładowywane są w wiązkach lub pojedynczo, 
• Rury należy rozładowywać ręcznie lub dźwigiem przy pomocy pasów nośnych, 

 
2.3. Składowanie materiałów 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 
2.3.1.  Składowanie rur z PVC 

• Wysokość składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach, 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie; to samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych. 

• Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

• Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, 
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m.  

• Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m.  
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• Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości.  

• Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 

• Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 
ochronami ( kapturki, wkładki itp. ). 

• Rur PVC w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia – w miarę 
możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie 
dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne PVC maja ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy je chronić przed: 

- długotrwałą ekspozycja słoneczną, 
   -     nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

2.4. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inżyniera Kontraktu. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST-I-0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 .  
 
3.2.  Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, sprzęt : 
- zagęszczarka wibr. spal.kr.100 m3/h, 
- żuraw samochodowy 12-16 t, 
- koparka j.-nacz. na p.gąs. 1.20 m3 , 
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- spawarka elektr. wirująca 500A, 
- maszyna do wierceń poziomych, 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t, 
- wciągarka mech. elektr. 1,6 – 3,2 t, 

 
• Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
• Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

• Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

• Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT   
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-I-0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
• Ponadto , przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym i 
kolejowym. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

• Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu. 

• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego ( kołowego, szynowego ) tak pod względem formalnym, jak i 
rzeczowym. 

 
4.2.Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu środki transportu :  
- samochód skrzyniowy 10 -15 t,  
- przyczepa dłuż. do sam. 10,0 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
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4.3. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
–5°C do +30°C. 

 
4.4. Wymagania dotyczące przewozu kręgów betonowych , włazów kanałowych i stopni 

żeliwnych 
• Transport kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
• Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
• Włazy kanałowe i stopnie żeliwne przewożone mogą być dowolnymi środkami 

transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania sie podczas 
transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST-I- 0.0. Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 
   

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
• Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać roboty rozbiórkowe nawierzchni, 
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– wykonać zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych 
uzbrojenia terenu, 

– zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
– wykonać oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją, 
– dostarczyć na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany. 

 
• Na terenie prowadzonych robót montażowych występuje istniejące uzbrojenie terenu.  

Roboty w miejscach kolizji i na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
należy wykonywać ręcznie zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, których należy 
powiadomić o terminie przystąpienia do robót. 

 
5.2.2. Podłoże pod kanały i obsypka kanału 

Rury kanałowe należy układać na podsypce o grubości 0,15 m.  
Po ułożeniu rur z odpowiednim spadkiem i na projektowanych rzędnych należy 
wykonać ich obsypkę z piasku do wysokości 0,3 m ponad ich zwieńczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie .  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  
powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  zagęszczony  ubijakiem 
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się 
do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.  
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 
odpowiednio osypkę i ją ubija.  
Obsypka rurociągu z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na 
sicie 0,75 mm. Zagęszczanie obsypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, 
aż do wysokości  300mm powyżej powierzchni rury, stosując zagęszczanie obsypki do 
97 % wartości współczynnika Proctora . 
 

5.2.3. Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
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• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu, 

• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych. 
 
5.2.4. Montaż rurociągów 

Sposób montażu rurociągu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie rurociągu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą 
mieć uszkodzeń – oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek.  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

–  montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
–  montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków podanych o dokumentacji projektowej.  
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 
przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
przewodu. 
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur 
na całej długości rurociągu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

 
5.2.5 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego i izolacja 

przewodów. 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego ( obciążenie fundamentami itp. ) 

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 
wartości przykrycia przewodu powinny być następujące: 

- głębokość przemarzania gruntu 0,8 m – głębokość ułożenia przewodu 1,0 m 
- głębokość przemarzania gruntu 1,0 m – głębokość ułożenia przewodu 1,2 m 
- głębokość przemarzania gruntu 1,2 m – głębokość ułożenia przewodu 1,3 m 
- głębokość przemarzania gruntu 1,4 m – głębokość ułożenia przewodu 1,5 m 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 
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Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

 
5.2.6. Połączenia rur i kształtek z PVC   

Przed montażem rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać ich oględzin.  
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, 
bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów 
wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich 
wymagań i wskazówek. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

 
5.3. Warunki szczegółowe 
 
5.3.1. Kolektor kanalizacji sanitarnej 

Główny kolektor kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu i Serwinowie należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z 
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI POD NAZWĄ : 
“Budowa infrastruktury technicznej w Dobromierzu“ – kolektor kanalizacji sanitarnej z 
osiedla domków jednorodzinnych do oczyszczalni ścieków”, sporządzoną przez “DRO-
INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa w 
czerwcu 2001 roku. 
Roboty montażowe obejmują budowę kolektora kanalizacji sanitarnej biegnącego od 
projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Dobromierzu do projektowanej 
oczyszczalni ścieków poniżej miejscowości Serwinów.  
Początek kolektora stanowi studzienka rewizyjna ( S 72 ) w ulicy B. Chrobrego, z której 
kolektor dalej biegnie ulicami B. Chrobrego i T. Kościuszki (o nawierzchniach 
asfaltowych) a następnie powiatowymi, gminnymi i prywatnymi ciągami 
komunikacyjnymi bez nazwy (o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych) wzdłuż 
rzeki Strzegomki do projektowanej oczyszczalni ścieków, która została zlokalizowana 
na działce nr 239/1, około 650 m poniżej ostatnich zabudowań w przysiółku Serwinów. 
Trasa kolektora będzie kolidowała z drogą krajową nr 34 (przekroczenie metodą 
przewiertu sterowanego) oraz z rzeką Strzegomką (przekroczenie metodą przewiertu 
sterowanego). 
Kolektor kanalizacji sanitarnej należy wykonać wyłącznie z rur kielichowych z PVC 
klasy S (z uszczelką gumową) oraz kształtek (trójniki, zaślepki, złączki) firmy 
“WAVIN” Metalplast – Buk.  
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Do budowy kolektora kanalizacji należy użyć następujące średice : ø 250mm, ø 315mm, 
ø 400 mm. 
Na załamaniach sieci i na dłższych odcinkach prostych należy budować studnie 
rewizyjne :  

• studzienki z kręgów betonowych ø 1200 mm ( wg rysunku szczegółowego w/w 
dokumentacji projektowej ), 

• studzienki z kręgów betonowych ø 1200 mm “spadowe” ( przy dużych różnicach 
zagłębienia kolektorów – opis w profilach – wg rysunku szczegółowego w/w 
dokumentacji projektowej ). 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych z PVC przez ścianki studzienek należy wykonać 
w specjalnych, szczelnych tulejach ochronnych produkcji firmy “WAVIN”. 
Studzienki z kręgów betonowych na sieci ( zlokalizowane w ulicy ) należy wyposażyć 
we włazy żeliwne typu ciężkiego P-150 wg SWW- 0614 - 491. 
Płyty nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na przejazdach należy montować na 
pierścieniach odciążających. 
Przy odbiorze kanalizacji sanitarnej należy wykonać monitoring sieci dzięki, któremu 
będzie można dokonać inspekcji sieci, studni a także pomiaru szczelności kolektora, 
muf oraz studni kanalizacyjnych. 
Inspekcję wizualną należy wykonać zgodnie z normą EN-13508-2 “System kodowania 
inspekcji TV-kanałów”. 
   

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych wys. 500 mm o 
średnicy  ø 1200 mm, z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym i głębokościach jak na 
profilu podłużnym określonych w dokumentacji projektowej podanej wcześniej. 
Studzienki należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi (nr 11, nr 12, nr 13) 
zamieszczonymi  w dokumentacji projektowej podanej wcześniej. 

 
5.3.3. Przekroczenie drogi krajowej nr 34  

Na trasie kolektora kanalizacji sanitarnej należy zrealizować jedno przekroczenie drogi 
krajowej nr 34 ( Świebodzice – Dobromierz ), będącej pod zarządem GDDP Wrocław.  
Przejscie drogi krajowej kolektorem DN 315 PVC należy wykonać metodą przewiertu 
sterowanego przy użyciu rury ochronnej DN 500 PE. 
Taka metoda przekroczenia drogi nie spowoduje naruszenia konstrukcji i nawierzchni 
jezdni. 
Szczegóły wykonania przekroczenia kolektorem DN 315 PVC drogi krajowej nr 34 w 
Dobromierzu, w rurze osłonowej DN 500 PE należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 
31 i 34 dokumentacji projektowej “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA 
INWESTYCJI POD NAZWĄ : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
oraz oczyszczalni ścieków w Dobromierzu”, sporządzoną przez “DRO-INSTAL” 
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierżoniowa w styczniu 2007 
roku. 
Technologia wykonania przewiertu sterowanego została opisana w punkcie 9A w/w 
dokumentacji. 
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5.3.4. Przekroczenie rzeki Strzegomki 

Na trasie kolektroa kanalizacji sanitarnej należy wykonać przekroczenie kolektorem DN 
400 PVC pod dnem rzeki Strzegomki metodą przewiertu sterowanego przy użyciu rury 
ochronnej DN 630 PE. 
Szczegóły wykonania przekroczenia kolektorem DN 400 PVC pod dnem rzeki 
Strzegomki w Dobromierzu, należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 29 i 32 
dokumentacji projektowej podanej w punkcie 5.3.3. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST-I-0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

• Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone 
z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

• Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu 
badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

• Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 
uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być 
decydujące. 

• Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli 
ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST-I-0.0. Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary : 
- rury                                                – m, 
- studnie                                           –  kpl., 
- przewierty                                     – m, 
– wykonanie podłoża (podsypka)    – m3 , 
– wykonanie obsypki                       – m3 , 

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
– rodzaj rur i ich średnice, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
-    głębokość montażu studni rewizyjnych, 
– poziom wody gruntowej. 

 
• Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie 

wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
• Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
• Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
• Studnie rewizyjne określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów 

(dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni 
określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

• Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy 
mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany 
próbie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-I-0.0. Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
 
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
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8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

• Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego 
wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to 
nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. 

• Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 
1610. 

• Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem 
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się 
inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego 
(Załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

• Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 
ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić Inżynierowi Kontraktu do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną,  
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 
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– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

(Załącznik 1), 
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej , 
- protokołem odbioru technicznego końcowego przewodu kanalizacyjnego  

(Załącznik 2), 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

 
• Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. 
• Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. 
• Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 

Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-I- 0.0. Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

• Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w Umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

• Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po 
dokonaniu odbioru końcowego.  

• Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

– ustalonej w Umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
kolektora kanalizacji sanitarnej uwzględniają: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu oraz ich składowanie, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie podłoża pod  kanały (podsypki) oraz obsypki kanałów, 
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych , 

- wykonanie przekroczenia kolektorem Ø 400 PVC pod dnem rzeki Strzegomki, 
- wykonanie przekroczenia kolektorem Ø 315 PVC drogi ktajowej Nr 34, 
– wykonanie prób szczelności, badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacji sanitarnej do stanu 

pierwotnego, 
-   obsługę geodezyjną , 
-   zajęcie pasa drogowego. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty za zajęcia terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań , 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
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– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.3.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający.  

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE   
  
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002  

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

6. PN-EN 588-1:2000 
 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 

grawitacyjnych 
7. PN-EN 588-2:2000 
 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
8. PN-EN 124:2000 
 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
9. PN-64/H-74086 
 Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
10. PN-B 10729:1999 
 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
11. PN-B 12037:1998 
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 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
12. PN-EN 476:2001 
 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
13. PN-EN 681-1:2002  

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

14. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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Załącznik 1 
..........................................., dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 
 
1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, podciśnieniowy*,  
zrealizowany w ...................................... w ul. ...................................... na odcinku ............................ 
                           nazwa miejscowości 
................................................................................................................................................. 
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ................................................... długości L = .........................  
wykonany z materiału ............................................................................................................. 
ze studzienkami kanalizacyjnymi ............................................................................................ 
zaprojektowany przez ............................................................................................................. 
uzgodniony przez .................................................................................................................... 
 nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
Nr uzgodnienia .........., okres budowy od dnia ............................  do dnia ............................. 
 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 
Po
z. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1)

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych i 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c) projekt; 

b) dziennik budowy; d) ................................................................  
    ................................................................  

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokół z badania szczelności przewodu; 
b) certyfikaty albo deklaracje zgodności 

z polskimi normami lub aprobatami 
technicznymi dotyczące rur, kształtek i 
studzienek kanalizacyjnych; 

c) inwentaryzację geodezyjną – szkicową; 
d) ................................................................  

................................................................  

................................................................  

 

5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru 
5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 
 Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 .................................................................................................................................................. 
*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik 2 
..........................................., dnia ....................... r. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 

 
1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, podciśnieniowy*,  
zrealizowany w ...................................... w ul. ...................................... na odcinku ............................ 
                           nazwa miejscowości 
................................................................................................................................................. 
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ................................................... długości L = .........................  
wykonany z materiału ............................................................................................................. 
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposażonymi w zespoły pompowe*, zawory opróżniające*  
zaprojektowany przez ............................................................................................................. 
uzgodniony przez .................................................................................................................... 
 nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
Nr uzgodnienia .........., okres budowy od dnia ............................  do dnia ............................. 
 
2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 
Po
z. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1)

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych i 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c) .............................................................  

b) dziennik budowy; .............................................................  
 
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych przewodu 

kanalizacyjnego; 
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; 
c) protokół odbioru szczelności systemu kanalizacji podciśnieniowej*; 
d) protokół odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej*, 

podciśnieniowej*, przepompowni ścieków*;  

e) wyniki badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu; 

f) inwentaryzacja geodezyjna; 
g) .........................................................  
 .........................................................  

 
5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru 
5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany 
5.3.  .........................................................................................................................................  
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Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia. 
 
6. Podpisy członków Komisji 
 Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 .................................................................................................................................................. 
* niepotrzebne skreślić  
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