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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odtworzenia warstw
podbudowy z kruszywa tamanego podczas realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa
systemu gospodarki scickowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji omawianego w punkcie 1.1. zadania .

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania
odtworzenia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji
jezdni, chodnika i zjazdow.
Zakres robot obejmuje:
a) dostarczenie wszelkiego potrzebnego do wykonania robdt sprzetu 1 wszystkich
materialow ;
b) wykonanie warstw podbudéw jak w tytule Specyfikacji zgodnie z dokumentacja
projektowa (formowanie, profilowanie i zaggszczenie wraz z koniecznymi badaniami)
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego gr. 15 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego gr. 20 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm,
- warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia konstrukcji jezdni ( podbudowy ) w zwiazku z realizacja robot
montazowych kolektora kanalizacji sanitarnej biegnacego od projektowanego osiedla
domkow jednorodzinnych w Dobromierzu do projektowanej oczyszczalni $ciekow
ponizej miejscowosci Serwindw.

Roboty drogowe ujete w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania odtworzenia
podbudoéw drogowych w zwiazku z budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, ktory
nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumentacjami projektowymi :

a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Budowa infrastruktury technicznej w
Dobromierzu — kolektor kanalizacji sanitarnej z osiedla domkow jednorodzinnych
do oczyszczalni $ciekow*, sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa, w czerwcu 2001 roku.

b) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCIJI POD NAZWA
: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz oczyszczalni §ciekow
w  Dobromierzu”, sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa, w styczniu 2007 roku.
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Roboty drogowe obejmuja wykonanie odtworzenia podbudéw drogowych w zwiazku z
budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, ktorego poczatek stanowi studzienka rewizyjna
( S72 ) w ulicy B. Chrobrego, z ktorej kolektor dalej biegnie ulicami B. Chrobrego i T.
Kosciuszki (o nawierzchniach asfaltowych) a nastgpnie powiatowymi, gminnymi i
prywatnymi ciggami komunikacyjnymi bez nazwy (o nawierzchniach asfaltowych i
gruntowych) wzdtuz rzeki Strzegomki do projektowanej oczyszczalni $ciekdéw, ktora
zostata zlokalizowana na dziatce nr 239/1, okoto 650 m ponizej ostatnich zabudowan w
przysiotku Serwinow.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszczeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu , przy wilgotno$ci
optymalne; .

142. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw  zaggszczonej mieszanki , ktéra stanowi warstwg no$na nawierzchni
drogowe; .

1.4.3. Pozostale  okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -1- 0.0. “Wymagania ogdlne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -I- 0.0.“Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST —I-0.0. “Wymagania ogolne”.

2.2.Uziarnienie kruszywa.
Kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne,bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Frakcje
uziarnienia 0 -4 mm, 0-8 mm, 0-16 mm, 0-31,5 mm dla chodnika. Na jezdni i zjazdach
kruszywo o frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm). Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta 1
nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej do gérnej na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,08 nie powinny tanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
Zrédta materialdéw powinny byé wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczeciem
robot 1 zaakceptowane wstepnie, na podstawie okazanych wynikow badan ( dotyczacych w/w
wiasciwosci) przez Inzyniera.
Wraz z okreSleniem Zrodla Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
reprezentatywne probki materialdbw umozliwiajace przeprowadzenie badan w  jego
laboratorium, po ktérych pomyslnym przebiegu nastapi ostateczna akceptacja zrodia
poboru materialow.
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Krzywe graniczne uziarnienia wg PN-06714-15 wg wykresu ponize;j:
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (g6rna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

2.3. Wiasciwosci kruszywa 0-31,5 mm i 0-63 mm wg tabeli:

Lp Wtasciwosci badane Wymagania
pomoc. | zasadnicz
1. Zawartos¢ ziaren nieforemnych,[%] nie wigcej niz 40 35
2. Zawarto$¢ nadziarna [%], nie wigcej niz 10 5
3. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm [%] 2-12 2-10
4. Stopien przekruszenia ziaren, [%] 75% -
5. Scieralno$é ziaren w bebnie Los Angeles , ubytek masy [%] nie
wigkszy niz :
1) catkowita po petnej liczbie obrotow; 50 35
2) czeSciowa po 1/5 liczbie obrotow; 35 30
6. | Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek 10 5
masy [%] nie wigkszy niz
7. Plastyczno$¢ frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm :
- granica ptynnosci, [%] nie wigcej niz 4 -
- wskaznik plastycznosci, [%] nie wiecej niz 25 -
8. | Wskaznik piaskowy kruszywa 5- krotnie zaggszczanego metoda | 30.70 30-70
lub 11 PN-B-04481, %
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9. Nasigkliwo$¢ [%] nie wigcej niz 5
10. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, % nie wigcej niz 1 1
11. Wskaznik no$nosci wye mieszanki kruszywa, % nie mniejszy niz:
1) przy zaggszczeniu Is > 1,00; 60 80
2) przy zaggszczeniu Is > 1,03; - 120
12. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych ,[%] nie wigcej niz 0,2 -
13. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych % (m/m) nie wigcej niz 1 1

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie kwadratowym o oczkach
kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych,
posiadajacych wigcej niz jedna przetamana powierzchnig

2.4. Woda.
Do zwilzania kruszywa nalezy uzywa¢ wody czystej, najlepiej wodociagowe;j.

2.5. Warunki skladowania materialow.
Warunki skladowania materiatow nie moga powodowa¢ utraty ich cech. W razie
konieczno$ci sktadowania na budowie kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —I- 0.0. “Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét.

Powinien by¢ zgodny z wymogami SST i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn. powinien

zapewnic¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robot, do ktorych ma by¢

zastosowany. Powinien rowniez spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych

wymogow powoduje dyskwalifikacje¢ i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera.

Do wytwarzania mieszanki kruszywa Wykonawca powinien posiada¢ mieszarki kruszyw

stacjonarne wyposazone w urzadzenia dozujace wode umozliwiajace otrzymanie mieszanki

o wilgotnos$ci optymalne;j.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy nalezy:

- w miejscach gdzie jest to mozliwe uzywa¢ réwniarek albo uktadarek kruszywa oraz
walcow drogowych stalowych 1 ogumionych ( statycznych i wibracyjnych);

- na przewezeniach wykonanie reczne 1 zaggszczanie przy pomocy zaggszczarek lub matych
walcow drogowych;

- dowoz kruszywa samochodami samowytadowczymi , ewentualny transport w miejsca
trudnodostepne przy pomocy tadowarki .
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Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera , sprzet :

- rdwniarka samojezdna 74 kW ,

- walec statyczny samojezdny 15 t.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1-0.0. “Wymagania ogolne”

Transport materialow.

Dowo6z kruszywa na budowg samochodami cigzarowymi samowyladowczymi o min
tadownosci 10 t. Roztadunek na budowie bezposrednio na miejsce wbudowania lub
rozwozenie z miejsca skladowania tadowarkami z ewentualng pomoca samochodéw o
mniejszej tadownosci ( do 8 t). Transport powinien odbywaé si¢ w sposob
przeciwdzialajacy zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

Ruch po przygotowanym podtozu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do
jego uszkodzen i skoleinowania.

Przy ruchu po drogach publicznych poza sprawnoscia pojazdow wazne jest spelnianie
przepiséw o dopuszczalnych naciskach na osie pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST —I- 0.0. “Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podloza.
Podtoze stanowi odebrana przez Inzyniera gorna warstwa nasypu lub dno wykopu.
Podtoze powinno spetnia¢ warunek nieprzenikania czastek gruntu do podbudowy
wyrazony wzorem:
Dis/dgs<5
w ktorym:

Dis - wymiar oczka sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej (jezeli jest wykonywana), w
milimetrach;

ds- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza
w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony nalezy na podtozu wykona¢ warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrana geowtdkning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu wyznacza si¢

warunku:
dso/ Og< 1,2
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w ktorym:

dy- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach

Og - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujaca si¢ na geowldkninie w ilos¢i 90 % (m/m), jest to
cecha techniczna materiatu podawana przez producenta geowldkniny.

W uformowanym poditozu pod podbudowg powinno rozstawi¢ paliki lub szpilki do
prawidlowego jej wyprofilowania. Powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach
réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ich
rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

Z uwagi na fakt, ze podbudowa przy realizacji tego zadania wykonywana bedzie rowniez
w obramowaniach z kraweznikdéw 1 obrzezy wykonanych na rzednych projektowych
mozna zrezygnowac z ustawiania palikéw.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke¢ kruszywa o ciaglym uziarnieniu mieszczacym si¢ migdzy krzywymi
granicznymi 1 o wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie zezwala si¢ na wytwarzanie
mieszanki przez mieszanie frakcji na drodze. Po wytworzeniu mieszanka powinna by¢
natychmiast wbudowana w sposob przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i nadmiernemu
wysychaniu. Dopuszcza si¢ wykonanie podbudowy w jednej warstwie o grubosci do 20
cm.

5.4. Wykonanie warstw podbudowy
Do wykonywania podbudowy mozna przystapi¢ po ustawieniu ogranicznikdw w postaci
obrzezy lub kraweznikow.
Kruszywo rozktada¢ warstwami o jednakowej grubosci (odpowiedniej do mozliwosci
zageszezania) z nadaniem spadkow projektowych 1 odpowiednich rzednych dla kazdej
warstwy, przy uzyciu rowniarki ( jezeli bedzie to mozliwe), drobnego sprzgtu lub recznie.
Zageszcezanie przez watowanie od dolnych cze$ci przekroju poprzecznego, w miejscach
trudnodostepnych przy uzyciu zaggszczarek lub matych walcéw drogowych - do momentu
otrzymania réwnej powierzchni o wskazniku zaggszczenia nie mniejszym niz 1.00 wg proby
Proctora (metoda II) ( na jezdni i zjazdach 1,03 ). Przy wykonywaniu podbudowy
wielowarstwowej kazda nastgpna warstwe mozna wykonywac po odbiorze poprzedniej
przez Inzyniera.
W trakcie zaggszczania wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna optymalnej, okreslonej
wg nominalnej proby Proctora ( metoda II). Jezeli materiat zostat przewilgocony podlega
osuszeniu przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ jest nizsza od optymalne;,
to nalezy go zwilzy¢ i wymiesza¢. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu nie powinna odbiegaé
od optymalnej o wigcej niz -1% 1 +2 % jej wartosci. W/w warstwy po wykonaniu i
odebraniu przez Inzyniera powinny by¢ zabezpieczone przed ruchem pojazdow - z
wyjatkiem wykonujacych nastgpne warstwy.
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Odcinek probny

Co najmniej na 10 dni przed rozpoczgciem robot zasadniczych Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek probny o pow. ok. 400-800 m? celem:

- stwierdzenia czy wybrany sprzgt zapewnia nalezyte wykonanie robot,

- okreslenia grubosci materialu w stanie luznym,

- okreslenia liczby potrzebnych przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego zaggszczenia
warstwy.

Z uwagi na charakter robot nie naktada si¢ obowiazku wykonywania odcinka probnego.

Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w nalezytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne ( réwniez od czynnikdéw
atmosferycznych) obciazaja Wykonawce.

Warunki szczegélowe
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia konstrukcji jezdni ( podbudowy ) w zwiazku z realizacja robot
montazowych kolektora kanalizacji sanitarnej biegnacego od projektowanego osiedla
domkow jednorodzinnych w Dobromierzu do projektowanej oczyszczalni $ciekow
ponizej miejscowosci Serwinow.
Roboty drogowe obejmuja wykonanie odtworzenia podbudéw drogowych w zwiazku z
budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, ktorego poczatek stanowi studzienka rewizyjna
( S72 ) w ulicy B. Chrobrego, z ktérej kolektor dalej biegnie ulicami B. Chrobrego i T.
Kosciuszki (o nawierzchniach asfaltowych) a nastgpnie powiatowymi, gminnymi i
prywatnymi ciaggami komunikacyjnymi bez nazwy (o nawierzchniach asfaltowych i
gruntowych) wzdtuz rzeki Strzegomki do projektowanej oczyszczalni Sciekow, ktora
zostata zlokalizowana na dziatce nr 239/1, okoto 650 m ponizej ostatnich zabudowan w
przysiotku Serwinow.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

e Wykona¢ projekt organizacji ruchu zastgpczego 1 docelowego, ktore zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 poz. 1006) podlega zaopiniowaniu przez
Komend¢ Wojewodzka Policji oraz DZDW, a nastgpnie zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich Marszatka Wojewodztwa
Dolnoslaskiego.

o Zwrbci¢ si¢ z wnioskiem do GDDP za posrednictwem Zarzadu Drog
Powiatowych w Swidnicy, o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z
pézniejszymi zmianami) , na 3 miesiace przed planowanymi robotami.

Roboty beda wykonywane bez ograniczania i wstrzymywania ruchu na drodze krajowej
nr 34.
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Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technologicznymi ujgtymi
w niniejszej Specyfikacji.

W zakresie robot odtworzeniowych nalezy odbudowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia,
ktore byty zlokalizowane w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robot nalezy umozliwi¢ ruch uzytkownikom drég i
mieszkancom posesji, wykonujac odpowiednie mostki przejazdowe 1 kladki dla
pieszych.

Do wykonania odtworzenia podbudow nalezy stosowa¢ materiaty okre§lone w niniejsze;j
SST posiadajace wymagane swiadectwa jakos$ci.

Szczegdlowy zakres robot okreslono w dokumentacji projektowej ,,PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCIJI POD NAZWA : Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz oczyszczalni $ciekdw w Dobromierzu”,
sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU
z Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku i dokumentacji kosztorysowe;.

Wymieniona dokumentacja projektowa zawiera rysunki szczegdtowe odtworzenia
konstrukcji jezdni, przewidzianych do przebudowy przy realizacji robot liniowych
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, z zaznaczeniem tych odcinkéw na
planie sytuacyjnym.

e QOdtworzenie konstrukcji jezdni drogi kategorii KL :
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosci 6 cm,
REHAU-ARMAPAL G 5/5 siatka z widkna szklanego — szeroko$¢ 200 cm,
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego , grubosci 8 cm
podbudowa pomocnicza z niesortu kamiennego 0/63,0 mm , grubosci 30 cm ,
Szczegbdty pokazano na rysunku nr 22 w/w dokumentacji projektowe;.

e (Qdtworzenie konstrukcji jezdni drogi kategorii KD :
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosci 5 cm,
REHAU-ARMAPAL G 5/5 siatka z widkna szklanego — szeroko$¢ 200 cm,
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego , grubosci 6 cm
podbudowa pomocnicza z niesortu kamiennego 0/63,0 mm , grubosci 30 cm ,
Szczegbdty pokazano na rysunku nr 23 w/w dokumentacji projektowe;.

W przypadku przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej pod istniejacym kraweznikiem,
nalezy go wymieni¢ na nowy wraz z fawa podkrawgznikowa.
Podbudowe 1 warstwe wiazaca skropi¢ emulsja asfaltowa.
Siatk¢ REHAU-ARMAPAL G 5x5 o wytrzymalo$ci min 50 KN/m , nalezy rozlozy¢ na
catej szerokosci jezdni.
W zalezno$ci od $rednicy rury kanalizacyjnej, szerokos¢ wykopu wynosi :
Dla ©250 - 1,05m,

0315 - 1,25m,

0400 - 1,30 m,
Roboty drogowe nalezy wykona¢ pod nadzorem geodezyjnym i geotechnicznym
zgodnie z wymaganiami technologicznymi okreslonymi w niniejszej Specyfikacji a po
ich zakonczeniu skompletowa¢ wymagana dokumentacj¢ powykonawcza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST —I- 0.0. “Wymagania ogdlne”.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie wynikow Inzynierowi. Czgstotliwos¢ 1 zakres badan powinny
gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych i nie powinny schodzi¢ ponizej
zakresu 1 czgstotliwosci podanej ponizej.

6.2. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw w podanym pelnym zakresie ( pkt

2.2.12.3.) i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi.

6.3. Badania i kontrola w czasie
robot

6.3.1. Czestotliwos¢ i zakres badan.

| ‘ Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia[m’]
dzialce roboczej pyz(}i/ pa(]ija]gca‘na
jedno badanie
1. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnos$¢ kruszywa 2 600
3. Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m”
4. Badania wtasciwosci z tabeli pkt 2.3. - dla kazdej partii
kruszywa i przy
kazdej jego zmianie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa.
Powinno by¢ zgodne z wymogami niniejszej Specyfikacji. Probki nalezy pobierad
losowo, z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II) z tolerancja +10 % -20%.
Wilgotnos¢ okreslic wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczanie warstwy podbudowy powinno si¢ odbywac¢ do osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej proby Proctora ( metoda II),
czgstotliwos¢ sprawdzania zgodna z tabela.
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6.3.5. Wlasciwosci kruszywa.
Powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3. Probki do badan
powinny by¢ pobrane losowo przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania odnosnie cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréow

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m
lata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy podczas budowy - w trzech punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m>. Przed odbiorem - w
trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m*

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kazde 1000 m
- -ugigcie sprezyste co najmniej w 20 przekrojach

na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie powinna si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 % cm, -5 % cm Na jezdniach bez krawegznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢
wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢
wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy
Nierownos$ci podluzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nie powinny
przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Na prostych i tukach nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o = 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy
Roéznice w rzgdnych projektowych i rzeczywistych nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy nie powinna by¢ przesunigta w planie w stosunku do osi projektowanej o
wigeej niz+ 5 cm

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie powinna roéznic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10 %,
- dla podbudowy pomocniczej +10 %, - 15 %.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanymi w ponizszej

tabeli;

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931- 06 powinny by¢ zgodne z podanymi w ponizszej

tabeli:

Podbudowa z o
kruszywa o Wymagane cechy podbudowy

wskazniku
nosnosci nie
mniejszym niz,

Wskaznik
zageszezenia Is Maksymalne ugigcie
nie mniejszy niz |  sprezyste pod kotem, mm

Minimalny modut

srednicy 30 cm, MPa

40 kN 30 kN E| pierwotny E, wtorny
60 1,0 1,4 1,6 60 120
80 1,0 1,25 1,4 80 140
120 1,03 1,1 1,2 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

odksztatcenia mierzony ptyta o

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w p.
6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci najmniej co 10 cm,
wyréwnane 1 powtornie zageszczone. Dodawanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ wykonanej podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
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powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na peina
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtoérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich wadliwie wykonanych pod wzgledem grubo$ci powierzchniach, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Naprawa polega na spulchieniu lub wybraniu warstwy na
petna glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetlieniu nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrownaniu i powtérnym zageszczeniu.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi kolejny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-I- 0.0. “Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest [ 1 m*] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-I- 0.0. “Wymagania ogélne”.

Odbioru dokonuje Inzynier, na zasadach odbioru robot ulegajacych zakryciu, po

zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawcg, po przedstawieniu wynikow badan i

pomiarow oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z tolerancjami zawartymi w pkt 6.

Inzynier moze zleci¢ dodatkowe badania Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium w

przypadku:

- gdy zakres i czgstotliwos¢ badan Wykonawcy jest niezgodna ze specyfikacja - koszt tych
badan ponosi Wykonawca;

- gdy sa uzasadnione watpliwosci do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy -
koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne zasady odnosnie podstawy platnosci
Ogolne zasady odnosnie podstawy wyceny podano w ST-I- 0.0. “Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawg podtoza,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie i roztozenie mieszanki kruszywa,

- wyprofilowanie warstwy,

- zaggszczenie warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji,

- utrzymanie podbudowy do momentu zakrycia nastgpna warstwa..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-B-01100-,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaty, nazwy i okreslenia”.
2. PN-B-06714/00-,,Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne”.
3. PN-B-06714/01- ,,Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia”.
4. PN-B-06714/12-,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych”.

PN-B-06714/13-,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow

mineralnych”.

PN-B-06714/15-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego”.

PN-B-06714/16-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren”.

PN-B-06714/17-,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci”.

PN-B-06714/18-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwo$ci”.

0. PN-B-06714/19-,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia”.

11. PN-B-06714/20-,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda krystalizacji”.

12. PN-B-06714/26-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych:.

13. PN-B-06714/37-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego”.

14. PN-B-06714/39-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego”.

15. PN-B-06714/40-,, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymalo$ci na
miazdzenie”.

9]

=0 0

16. PN-B-06714/42-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie S$cieralnosci w bgbnie
Los Angeles”.

17. PN-B-06714/48-, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny”.

18. PN-B-04481-,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA- TOM I - ODTWORZENIE PODBUDOWY Z 109
KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE NA JEZDNI I CHODNIKU

Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - FAZA 1.



19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

4

INSTYTUT ZARZADZANIA | SAMORZADNOSCI®

PN-S-02201- ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenie”.

PN-B-06721-, Kruszywa mineralne. Pobranie probek”.

PN-B-11112-, Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”.

BN-64/8931-01-,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”.
BN-64/8931-02-,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta”.

BN-75/8931-03-,,Pobranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych”.
BN-68/8931-04-,,.Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata”.

BN-70/8931-05-,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nos$no$ci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12-,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.
BN-64/8933-02-,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”.

10.2. Inne Dokumenty:

29.

30.

31.

32.

33.

Instrukcja DPT 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewodzkich.

,Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych 1 podisztywnych.”, IBDiM,
Warszawa, 1997.

Technologia rob6dt drogowych w latach 1987-1990. Wytyczne GDDP, Warszawa 1986
wraz z pozniejszymi uzupetnieniami.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcg i1 wykonawcoéw krajowych. GDDP, Warszawa, 1992,
wydanie 1.

Specyfikacje- kontrakt Trzebnica- Transprojekt Gdanski. Wroctaw, wrzesien 1997r.
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	STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
	Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
	Kod CPV 45233000  -  9 
	SPIS TREŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –I-0.0. “Wymagania ogólne”  

	Co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o pow. ok. 400-800 m2 celem: 
	Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w należytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne ( również od czynników atmosferycznych) obciążają Wykonawcę. 
	 
	Częstotliwość badań
	Uziarnienie kruszywa  

	Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II) z tolerancją +10 % -20%. Wilgotność określić wg PN-B-06714-17. 
	Zagęszczanie warstwy podbudowy powinno się odbywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 wg normalnej próby Proctora ( metoda II), częstotliwość sprawdzania zgodna z tabelą. 
	Powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. Próbki do badań powinny być pobrane losowo przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. 
	Grubość podbudowy

	Szerokość podbudowy nie powinna się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 % cm, -5 % cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
	Różnice w rzędnych projektowych i rzeczywistych nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 
	Oś podbudowy nie powinna być przesunięta w planie w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
	Wymagane cechy podbudowy

	Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 



