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1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o Specyfikacji Technicznej (ST) badz o Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ST-II- 0.4.1. sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem warstw
konstrukciji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach robot zwiazanych z realizacja
zadania: ,,Budowa systemu gospodarki §cickowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA I”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specj)(/ﬁlgaci 1 dp‘gczq zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem odtworzenie konstrukcji jezdni drogi kategorii KD:

- warstwy z betonu asfaltowego 0/20 Ewarstwa wiazaca - gr. 6 cm)

- warstwy z betonu asfaltowego 0/16 (warstwa $cieralna - gr. Scm )

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia konstrukcji jezdni w zwiazku z realizacja robdt montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej biegnacej z miejscowosci Dobromierz do zaprojektowanego
kolektora sanitarnego, odprowadzajacego $cieki do zaprojektowanej oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Serwindw ponizej Dobromierza.

Roboty drogowe ujete w niniejszej Specyfikacji nalezy wykona¢ w zwiazku z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej, ktorej sposob i1 zakres wykonania zostal opracowany w
nastgpujacych dokumentacjach projektowych :

a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Modernizacja istniejacej sieci
wodociagowej wraz z przylaczami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w Dobromierzu — czg$¢ I sie¢ kanalizacyjna“. ETAP-I , sporzadzona
przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z
Dzierzoniowa w 2001 roku.

b) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Modernizacja istniejacej sieci
wodociagowej wraz z przytaczami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w Dobromierzu — czg$¢ 1 sie¢ kanalizacyjna®“. ETAP-II , sporzadzona
przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA 1 NADZORU z
Dzierzoniowa w 2001 roku.

c) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCIJI POD NAZWA :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz oczyszczalni §ciekéw w
Dobromierzu”, sporzadzona przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku.
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14.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.3. Srodek adhezyjny

Substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezj¢ asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.4. Podloze pod warstwe asfaltowg
Powierzchnia przygotowana do utoZenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.6. Okreslenia pozostale
Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w ST-II- 0.0. ,,Wymagania ogo6lne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-II- 0.0. ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
ST-II- 0.0. ,, Wymagania ogolne"

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
W zaleznos$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe
podane w tablicy 11 2.

2.3. Wypekiacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla
wypelniacza podstawowego 1 zastgpczego.
Przechowywanie wypeiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej i1 profilujacej z betonu asfaltowego

L.p. Rodzaj materiatu nr normy Wymagania wobec materialow
Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
1 a) z surowca skalnego kl. I, I1"V;gat.1,2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl.1I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 -

R _ Zwir i mieszanka we PN-B-11111:1996 -

4 Grys i zwir kruszony z natklhr]z}%?ﬁ Ié(jédzr]o)b;lgoilego surowca skalnego wg k1. LIIT) gat.1,2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -
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Wypehiacz mineralny: podstawowy
a)wg PN-S-96504:1961 -
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

1) tylko pod wzgledem S$cieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k1. I; gat. I

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre§lone
w WT.EmA-99.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-II- 0.0. ,, Wymagania ogo6lne"

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania_warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
bedacych przedmiotem niniejsze] Specyfikacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprawnego technicznie sprzetu:
- skr. do bit. z mech. pom. 1500dm?3,
- walec statyczny samojezdny 15t
- ciagnik kotowy 37 kW (50KM) ,
- pita spal. do cigcia nawierzchni z mas bitum. wraz z tarcza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-II- ST 0.0. ,,Wymagania
ogolne"

4.2. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwoOjnymi $cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

4.3. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach
1 innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i
nie b¢da powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny
b}gé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1
m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emuls;i.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji
powinny Byc’ czyste 1 nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-II- 0.0. ,, Wymagania ogolne"

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacu projekt sktadu mieszanki mlnerafno asfaltowej
oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki materialow
pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej 1 profilujacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mmeralnych do warstwy wiazacej 1 profilujacej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 1 i

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 : (V]
80 10
: /,
BO. - : ‘, 20
g b NERE B e /)[ ; / 0
= — : 2
; 40 &
o 60 g
8 - :
S 50 : : 50
b | : z
E / 60 ©
o 40 B 2
: :
o : I - / 0 °
o : g - / a T
20 1 // : ' 80
10 - oo : : 80
3 o C S 100
0,075 015 0,18 03 042 0.85 2 4 63 B 986 18 25 381
: 128 20 31,5

Wyrnlary oczek sit kwadratowych mm

Rys. 1. Krzywe gramczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy profilujacej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 2. RzeBdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazace;j 1

profilujacej z

etonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznoSci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR3do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od O od O do od O od O od O od O
do 20 16 do 12,8 do 25 do 20 do 16
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84100 100
20,0 87100 100 75100 87100 100
16,0 75+100 88+100 100 6890 77100 87+100
12,8 65+93 78+100 85100 62+83 6690 77+100
9,6 57+86 67492 70100 55+74 56+81 6789
8,0 52-81 6086 62-84 50-69 50+75 60-83
2’3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 5473
2’0 40+67 42+-69 45+65 32+52 3655 4260
’ 3055 3054 35+55 25+41 25+41 3045
zawartos¢
ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 2040 2040 25+45 1630 16+30 2033
0,42 13+30 1428 1838 1022 922 1325
0,30 1025 1124 1535 8+19 7+19 1021
0,18 617 8+17 1128 5+14 5+15 716
0,15 5+15 7+15 925 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 47 5+8
Orientacyjna zawartos$¢
asfaltu w MMA, % | 4,3+5,8 4,3+5,8 4,5-6,0 4,0-5,5 4,0-5,5 4,3+5,8
m/m
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy wiazacej i
profilujacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA warstwy
f e o wigzacej i profilujacej w
Lp Wiasciwosci zaleznosci od kategorii ruchu
/KR 3 do KR6/
1 Modut sztywnosci petzania V', MPa > 16,0 (>22)”
9 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, ~11.0
zageszezonych 2x75 uderzen ubijaka, kN =
3 Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %o(v/v) od 4,0 do 8,0
5 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <75,0
Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
6 od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i
wytinlneszanle oraz zachowanie temperatury sktadnikoéw i1 gotowe] mieszanki mineralno-
astaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gesto$ci w zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od
KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane eléIZtronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie state] temperatury z tolerancja+ 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD50 0d145°Cdo 165°C, ) ) ]
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetiacza uzyskala wlasciwa temperature.

Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 od 140° C do 170° C,

54. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podloze nalezy skropi¢
emulsja asfaltowal. Powierzchnie czotowe wlazow, W£ustéw itp. urzadzen powinny by¢
plolgrytf: lgs}‘allltem ub materialem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera i w
losci 1 kg/1m.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od 12 mm.
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5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem nastgpnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej] w wg.
PN-S-96025. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi, co najmniej;

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m~ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h Erzy ilosci 0od 0,5 do 1,0 k%(/m 3mulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m*~ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

Wymaganie nie dotyczy to powierzchni skrapianej ukladarka wyposazona w rampg
skrapiajaca.

5.6. Warunki przystapienia do roboét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i1 + 10° C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

5.7.  Odcinek probny

C(i najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdot, Wykonawca wykona odcinek probny w

celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy, ' '

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej iloSci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia

warstwy.

Do te?l?éi proby Wykonawca uzyje takich materialdw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inzyniera. ) ) )

Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania odcinka probnego za zgoda Inzyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka w.yposaz.on? w

uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety

zgodnie z dokumentacja pro&ektowa(. o . _ o '

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki podanej w pkt 5.3. ‘ _ ‘

Zaggszczanie mieszanki powinno odbgwaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem

przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym. . . o o

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C, . ) ) ) ) )

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia

ulozonej warstwy powinien wynosi¢ co najmniej 98%. )

glaccz_adw nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
0 osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co

najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
owinny by¢ w jednym poziomie. o ] ) o . )
tacze robocze powinno by¢ réwno obcigte 1 powierzchnia obcigte] krawegdzi powinna

by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona .se}mogrzylepnac tasma asfaltowo-kauczukowa.

Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zasady zaggszczania :

+ zaczyna¢ od krawgdzi ku srodkowi jezdni,

* najezdza¢ na warstwe watowana osia napgdzana,

* rozpoczyna¢ walcem gladkim , pézniej wprowadza¢ ogumiony stopniowo zwigkszajac
ci$nienie w ogumieniu ,
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manewrowac plynnie na odcinku juz zaggszczonym,

przy przechyltce jednostronnej watowac od dolnej krawedzi ,
predkos¢ walca poczatkowo 2-4 km/h p6zniej 4-6 km/h,

walce trzywatowe - tylko do zaggszczania warstw ponizej $cieralnej .

5.9. Warunki szczegélowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
odtworzenia konstrukcji jezdni w zwiazku z realizacja robot montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej biegnacej z miejscowosci Dobromierz do zaprojektowanego
kolektora sanitarnego, odprowadzajacego $cieki do zaprojektowanej oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Serwindw ponizej Dobromierza.

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
w Dobromierzu, polegaja na rozebraniu istniejacych w pasie roboczym (budowy kanatéw
kanalizacji sanitarnej) nawierzchni drogowych oraz ich pdzniejsze odtworzenie na
odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

e Wykona¢ projekt organizacji ruchu zastgpczego i docelowego, ktore zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach (Dz. U. Nr 90 poz. 1006) podlega zaopiniowaniu przez Komendg
Wojewodzka Policji oraz DZDW, a nastepnie zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
ruchem na drogach wojewddzkich Marszatka Wojewddztwa Dolno$laskiego.

o Zwro6ci¢ si¢ z wnioskiem do GDDP za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych
w Swidnicy, o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w
sprawie wykonywania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 6 poz. 33 z poOzniejszymi zmianami), na 3 miesiace przed planowanymi
robotami.

Przed przystapieniem do budowy nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ odpowiednio
wyprofilowana podbudowe drogowa oraz krawezniki 1 obrzeza.

Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technologicznymi ujgtymi
w niniejszej Specyfikacji, a wykonane nawierzchnie podlegaja odbiorowi w obecnosci
przedstawiciela wlasciwej jednostki zarzadzajacej drogami publicznymi.

W zakresie robot odtworzeniowych nalezy odbudowa¢ wszystkie elementy 1 urzadzenia,
ktoére byly zlokalizowane w pasie drogowym.

W ramach prac drogowych nalezy wykona¢ regulacj¢ wysokosciowa wszystkich pokryw
studni teletechnicznych i kanalizacyjnych.

Do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy stosowaé materiaty okre§lone w
niniejszej SST posiadajace wymagane §wiadectwa jakoSci.

Szczegdtowy zakres robot okre§lono w dokumentacji projektowej ,,PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWA : Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz oczyszczalni $cieckéw w Dobromierzu”,
sporzadzong przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z
Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku i dokumentacji kosztorysowe;.
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Wymieniona dokumentacja projektowa zawiera rysunki szczegdtowe odtworzenia
konstrukcji jezdni, przewidzianych do przebudowy przy realizacji robdt liniowych
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, z zaznaczeniem tych odcinkéw na
planie sytuacyjnym.

e Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi kategorii KD :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosci 5 cm,
- REHAU-ARMAPAL G 5/5 siatka z widkna szklanego — szerokos¢ 200 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego , grubosci 6 cm,
- podbudowa pomocnicza z niesortu kamiennego 0/63,0 mm , grubosci 30 cm ,
Szczegoty pokazano na rysunku nr 23 w/w dokumentacji projektowe;.

W przypadku przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejacym
kraweznikiem, nalezy go wymieni¢ na nowy wraz z tawa podkrawgznikowa.
Podbudowg 1 warstwe wiazaca skropi¢ emulsja asfaltowa.
Siatkg¢ REHAU-ARMAPAL G 5x5 o wytrzymatosci min 50 KN/m, nalezy rozlozy¢ na
catej szerokosci jezdni.
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ na catej szerokosci sfrezowane;j
jezdni.
W zalezno$ci od $rednicy rury kanalizacyjnej, szerokos¢ wykopu wynosi:
Dla @250 - 1,05 m,

0200 - 1,00 m,

0160 - 1,00 m,

Roboty drogowe nalezy wykona¢ pod nadzorem geodezyjnym i geotechnicznym zgodnie
z wymaganiami technologicznymi okre$§lonymi w niniejszej Specyfikacji a po ich
zakonczeniu skompletowa¢ wymagana dokumentacje powykonawcza.

W zakresie robot drogowych nalezy wykonac:

- warstwe wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 6 cm, skropienie podbudowy
emulsja asfaltowa, dostawa, watowanie i obrobka warstwy,

- warstwe S$cieralng z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm, skropienie podbudowy
emulsja asfaltowa, dostawa, watowanie i obrobka warstwy,

- regulacje wysokosciowa wszystkich pokryw studni teletechnicznych i
kanalizacyjnych ,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1I- 0.0. ,, Wymagania ogolne'

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 1
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w podczas wytwarzania mieszanki
mineralno- astaltowej

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkceji do 500 Mg
w wytworni 2 prébki przy produkeii ponad 500 Mg

2 Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwos$ci wvneliacza 1 na 100 Me

4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowei dozér ciagtv

. .o . kazdy pojazd przy zatadunku i w

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j czasie wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j Jw.

] Wiasciwos$ci probek mieszanki mineralno-asfaltowej eden raz dziennie

pobranej w wytworni J
Ip.1i1p.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04]13({()1 : 14967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w
tablicy 4.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg 1 temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢
wypelniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce,
”é“gr{}peratura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. o .
Doskée}lginos'é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w .
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6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 Rowno$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 20 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 Rzgdne wysokos$ciowe warstwy pomiar rz¢dnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie

7 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cala dtugos¢ ztacza

9 KrawedZ, obramowanie warstwy cata dlugosé

10 Wyglad warstwy ocena ciagla

11 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie ograniczone] kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja £5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowe) do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi +5 mm 1 warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5
mm.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w_konstrukcji wielowarstwowe;j I]é)ow'm‘ny by¢ przesunigte wzglgdem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec %ednolitan teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-II- 0.0. ,,Wymagania
ogolne"

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-II- 0.0. ,, Wymagania ogolne"'.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 1 PN-S-96025:2000 daly

wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-II- 0.0. ,,Wymagania
ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup 1 dostarczenie materialow,
produkowanie lub zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce
wbudowania,
oczyszczenie podloza pod uktadane warstwy,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 krawgznikow,
skropienie migdzywarstwowe .
roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
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- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka ) ]
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 I}g_ruszlsza mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
iase
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe
Pakowanie, znakowanie 1 transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe ) )
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni droglfl)wych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych ] o
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wyma%ama
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

Katal?ﬂg(_typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. IBDiM, W-wa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie,
Instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., p0z.430)
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