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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”

W sktad przedsiewziecia wchodzi:

1. Sie¢ wodociggowa z przytqczami w Dzierzkowie.
2. Sie¢ wodociggowa z przylqgczami w Dobromierzu.
3. Sie¢ wodociggowa z przylgczami, hydrofornia sieciowq i przylgczem energetycznym

w Bronowku.




1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:

Gmina Dobromierz

2) Organ nadzoru budowlanego:

Starostwo Powiatowe w Swidnicy

4) Wykonawca:

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy:

Gmina Dobromierz

6) Przyszty uzytkownik:

Zaklad Obstugi Komunalnej w Dobromierzu 58-170 Dobromierzu ul. Cmentarna 14

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

W zakresie robot budowlanych znajduje sig:
Budowa sieci wodociggowej o dlugosci wraz z przytgczami wynosi ok. 13 502,9 mb.
Zakres sieci wodociagowej w Dobromierzu obejmuje:

1. sieci wodociagowej PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm L= 41712m
1036,5m

2. przytaczy wodociaggowych @ 40 PE L
e Przylacza wodociggowe PE @ 40 — 101szt.




e Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 18 szt.

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Bronowku obejmuje:

1. sieci wodociagowej PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm
2. przylaczy wodociggowych @ 40 — 63 PE

e Przytacza wodociaggowe PE @ 32 — 40 - 63 — 29 szt.
e Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 19 szt.
e Rura ochronna stalowa @ 110 -250— 44,5 mb — 4szt.

3. pompowni wody wraz ze zbiornikiem V=100 m* 1 szt.

Zakres sieci wodociagowej w Dzierzkowie obejmuje:

1. sieci wodociggowej @ 90 - 160 PE
2. sieci wodociggowej @ 110 PE
3. przytaczy wodociagowych @ 32 — 63 PE
e Przytacza wodociagowe PE @ 32-60 — 53 szt.
e Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 19 szt.
e Rura ochronna stalowa @ 90— 300 -111mb — 17 szt.

W zakresie prac projektowych znajduje si¢:

1. Opracowanie koncepcji i projektow budowlanych

wodociggowego w gminie Dobromierz opartego na wykorzystaniu uje¢ gltebinowych.

2. Aktualizacja mapy do celow projektowych w obrebie geodezyjnym Dobromierz
i opracowanie projektow wykonawczych sieci wodociggowej z projektem budowlanym

przejscia siecig wodociggowa nad drogg krajowa.

3. Wykonanie PB zasilania energetycznego hydroforni

z projektami wykonawczymi hydroforni.

4. Aktualizacja uzgodnien objetych dokumentacja projektowa w zakresie uzgodnien

branzowych i zgod wiascicieli.
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1.3.1 Ogdolny zakres robot

Sie¢ wodociggowa W Dzierzkowie zostanie wpigta do sieci o Srednicy 160 mm w miejscowosci
Borow, do systemu sieci wodociggowej opartego na zasilaniu ze AKSUW w Dobromierzu.
Podstawowym zrodtem zasilania systemu jest zbiornik wod powierzchniowych Dobromierz —
objety NATURA — 2000.

System wodociggowy Dobromierz - Bronéwek stanowi projekt majacy na celu budowe nowe;j
sieci wodociggowej w Dobromierzu majacej zastgpi¢ wyeksploatowany wodocigg W oraz
budowe nowej sieci wodociggowej w Bronowku z hydrofornig sieciowa. Zakres robot dla

hydroforni obejmuje wykonanie:

rurociaggéw ttocznych wody,

- rurociggow technologicznych wody na hydroforni sieciowej,

- kanalizacji zewngtrznej hydroforni,

- wewngetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie hydroforni,
- urzadzen technologicznych,

- zbiornikéw wodociggowych,

- przylacza energetycznego.

Sie¢ prowadzi¢ z zaglebieniem 1,5m liczac od poziomu terenu do osi rur — wodociagg W strefie
zamarzania 1,0 m.

Poniewaz sie¢ jest prowadzona wzdhuz miejscowosci przewidzianych do wodociggowania nie ma
mozliwo$ci zamknigcia sieci w pierscienie. Przylacza o $rednicy 32 mm oraz inne odgalg¢zienia
o $rednicy do 63 mm zostang wigczone do wodociggu na opaski lub siodta odgatezieniowe. Rury
o S$rednicach wigkszych beda laczone przez systemowe trojniki taczone przez zgrzewanie
czotowe.

Na trasie wodociggu sg zaprojektowane przekroczenia pod rowami melioracyjnymi oraz drogami
asfaltowymi oraz gruntowymi. Przekroczenia drog asfaltowych i ciekow glownych nalezy
wykona¢ przez przewierty z rur stalowych natomiast przejScia przez pozostate drogi wykonac
rozkopem w rurach ochronnych. Przekroczenie drogi krajowej nr 5 nalezy zaprojektowac

i wykona¢ z wykorzystaniem konstrukcji ktadki dla pieszych w Dobromierzu.




OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu:

,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”

Inwestor: Gmina Dobromierz




Nazwa specyfikacji:

,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”

Nazwy i kody wg CPV:

1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i Roboty ziemne

2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociagowej
CPV- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do

odprowadzania $ciekoOw

3. SST 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej
CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do

odprowadzania $ciekow




Spis tresci cze$ci ogolnej

1. Czg$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7. Odbiodr robdt budowlanych

8. Rozliczenie robot

9. Dokumenty odniesienia




1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania:

,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

OST - ogo6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegdlowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
Zestawienie szczegdlowych specyfikacji technicznych;

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg¢ 1 roboty
ziemne
SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociagowej
- 45231300-8- Roboty  budowlane @ w  zakresie =~ budowy  wodociggow
1 rurociggdw do odprowadzania §ciekow
SST - 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej
- 45231300-8- Roboty  budowlane  w  zakresie budowy  wodociggdéw

I rurociggdow do odprowadzania $ciekow




1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania: ,,Budowa sieci wodociaggowej we wsi Dzierzkow,
Bronowek, Dobromierz oraz budowa wodociagu przesylowego z Dobromierza do

Bronéwka w gminie Dobromierz”

W sktad zadania wchodzi:

1. sie¢ wodociggowa z przylagczami w Dzierzkowie.

2. siec wodociggowa z przylagczami i hydrofornia sieciowa w Bronowku z przylaczem
energetycznym.

3. sie¢ wodociggowa z przytaczami w Dobromierzu.

4.zmiana systemu zasilania systemu wodociggowego w gminie Dobromierz w oparciu o zasoby

uje¢ wod glebinowych w Serwinowie 1 Dobromierzu.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania sieci
wodociagowej z przylaczami w Dzierzkowie, Dobromierzu i Bronowku, sieci wodociagowej
w obre¢bie Dobromierz wraz z urzadzeniami i robotami ziemnymi, hydroforni sieciowej
W Bronowku.

Sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacych uj¢¢ wod glebinowych w Serwinowie
i Dobromierzu, zlokalizowanych w obrebie geodezyjnym Dobromierz. Projekt przewiduje
polaczenie uje¢ glebinowych w istniejacy system oparty na Automatycznej Kontenerowej
Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu. Dotychczasowe zaopatrzenie w wode
miejscowosci gminy Dobromierz ze zbiornika wody pitnej w Dobromierzu stanowiace
podstawowe zrodlo, zostanie zamienione na zasilanie z uj¢¢ glebinowych. Zasilanie ze

zbiornika Dobromierz bedzie funkcjonowac jako zasilanie awaryjne.

Whigcie projektowanej sieci wodociggowej o S$rednicy 160 mm spinajacej ujecia wod
glebinowych w Serwinowie 1 Dobromierzu, zostanie wykonane do AKSUW w Dobromierzu.
Natomiast wpiecie systemu wodociggowego Dobromierz — Brondwek nastapi do istniejacej sieci
wodociggowej o $rednicy 225 mm zasilajacej system Klaczyna — Roztoka. Do tego systemu
zostanie wpigty wodociagg w Dzierzkowie, do istniejagcego wodociagu @ 160 PCV

W miejscowosci Borow. System Dobromierz — Bronowek przewiduje dalszg rozbudowe i




docelowo zwodociggowanie miejscowos¢ Pietrzykow, ktory oparty bedzie o hydrofornie w
Bronéwku ze zbiornikiem wodociagowym o pojemnosci 100 m* . Zakres robot dla hydroforni

obejmuje wykonanie:

rurociggdédw tlocznych wody,

- rurociaggow technologicznych wody na hydroforni sieciowej,

- kanalizacji zewnetrznej hydroforni,

- wewngtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie hydroforni,
- urzadzen technologicznych,

- zbiornikéw wodociggowych,

- przylacza energetycznego.

Sie¢ prowadzi¢ z zaglebieniem 1,5 m liczac od poziomu terenu do osi rur — wodociag w strefie
zamarzania 1,0 m.

Przylacza o $rednicy 32 mm oraz inne odgalgzienia o srednicy do 63 mm zostang wiaczone do
wodociggu na opaski lub siodta odgalezieniowe. Rury o $rednicach wiekszych beda taczone
przez systemowe trojniki taczone przez zgrzewanie czotowe.

Na trasie wodociggu sa zaprojektowane przekroczenia pod ciekami wodnymi, rowami
melioracyjnymi, torami PKP oraz drogami asfaltowymi oraz gruntowymi. Przekroczenia drog
asfaltowych, torow PKP, ciekow wodnych i rowoéw melioracyjnych nalezy wykonaé przez
przewierty z rur stalowych, natomiast przejscia przez pozostate drogi wykona¢ rozkopem,
z rurami ochronnymi z PE. Przekroczenia drogi asfaltowe wykona¢ przez przewierty

kontrolowane w stalowych rurach ochronnych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne s3
z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja

normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie.
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1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopodw nalezy wytyczy¢ trasy rurociggdédw, obiektow
1 lokalizacje¢ studzienek, ustawi¢ taty niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na terenie
uprawowym nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej a w drogach rozebra¢ nawierzchnig, ktora po
zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢ i odnowié. Stwierdzone warunki wodne w Dzierzkowie
beda mogly stanowi¢ utrudnienie w pracach ziemnych. Wykopy mogg wymagaé¢ obudowy ze
Scianki szczelnej i odwodnienia wykopu, iglofiltrami z obsypka zwirowa. Przed zastosowaniem

igtofiltréw nalezy uwzglednic¢ bliskie sgsiedztwo zabudowan.
1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowia:

- Dokumentacja Techniczna

- Przedmiar Robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogolna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest miejscowos¢ Dzierzkow, Dobromierz 1 przysidtek Bronowek.

Gmina Dobromierz Gmina Dobromierz nalezy administracyjniec do powiatu $widnickiego
I usytuowana jest w centralno — potudniowej czg¢$ci wojewddztwa dolnoslaskiego.  Graniczy
z gminami: Paszowice, Msciwojow, Bolkow, Strzegom, Swiebodzice oraz Stare Bogaczowice.
Potozona jest na Przedgorzu Sudeckim, w prowincji Masywu Czeskiego pomiedzy Pogdrzem
Kaczawskim, Gorami Watbrzyskimi a Rowning Wroctawska. Teren rowninny obejmuje poétnocno —
wschodnia cze$¢ gminy, za§ poludniowo — zachodnig stanowi teren pagoérkowaty. Przez gming
przeptywaja dwie rzeki: Strzegomka, w dolinie ktorej zlokalizowana jest poludniowa czg¢$¢ gminy
1 Nysa Szalona przeptywajaca przez ponocng czes¢ gminy. Krajobrazowo przyrodnicze walory
gminy zwigzane sg ze zbiornikiem wody pitnej ,,Dobromierz”, malowniczo potozonym w otulinie
Ksigzanskiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik Dobromierz objgty jest Naturg 2000.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji hydroforni sieciowej i sieci wodociggowe;j
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Zlokalizowane sg nast¢pujace urzadzenia infrastruktury technicznej;

- istniejgcy wodociag

- istniejgce lokalne uktady wodociggowe zasilane z przydomowych studni

- istniejgca lokalna kanalizacja sanitarna

- lokalne ciagi drenarskie usytuowane na prywatnych posesjach

- kable sieci telekomunikacyjnej

- linie energetyczne niskiego napi¢cia podziemne i napowietrzne

- tory PKP

- cieki wodne
Zasilanie placu budowy w wod¢ przewiduje si¢ z istniejacych sieci wodociggowych w Borowie
Oraz z istniejacej sieci wodociggowej w Dobromierzu. Zasilanie w energi¢ elektryczna dla

potrzeb budowy sieci wodociagowej przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania.

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji inwestycji opracuje niezbedne dokumentacje
wykonawcze dla projektu budowlanego oraz projekty wykonawcze objete zamowieniem.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy facznie z placem na
sktadowanie materiatow. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe
tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu robot wystepuja nastgpujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajace wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdhuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szeroko$¢ pasa ca 2,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW
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- Zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakonczeniu robo6t teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Na terenie w ktorym prowadzona bedzie sie¢ wodociggowa znajduje si¢ lokalna przydomowa
sie¢ wodociggowa ze studni kopanych, sieci telekomunikacyjne oraz linie elektryczne.
O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomié¢, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych, Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji, Agencje Nieruchomos$ci Rolnych,
Nadle$nictwo Jawor, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej oddzial w Legnicy, Regionalny
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Swidnicy oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne
zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

Nalezy roéwniez powiadomi¢ mieszkancéw wsi (korzystajac z pomocy pracownika Urzedu
Gminy i sottysa) o planowanym wykonywaniu sieci gléwnej i sieci gtdownej rozdzielczej aby

mogli dostatecznie weze$nie udostepni¢ miejsce prowadzenia robot.
1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 )
Wykonawca opracuje i przedtozy do =zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy stanowia przede
wszystkim roboty prowadzone w glebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie
z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W  miejscach skrzyzowan 1 w sasiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych
1 wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowaé szczeg6dlng
ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie Sieci
wodociaggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy
na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm. Nalezy szczegdlng
ostrozno$¢ zachowa¢ przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku
mozliwosci zachowania bezpiecznej odleglosci nalezy zastosowac zabezpieczenie dodatkowe lub
wykona¢ przejscie kanalu przy pomocy przecisku.. Z uwagi na plytko wystepujaca wode
gruntowa przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zastosowac $cianki szczelne w postaci
prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych.
W odleglo$ci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem

podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Przej$cia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg
na wysokosci 110 cm 1 deske krawgznikowg o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetnienie
pomiedzy porecza a deska krawegznikowa w sposdb zabezpieczajacy pracownika przed
spadnigciem. Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do
wykopu 1 wyj$cie z wykopu po drabinach rozstawionych w odleglo$ciach nie wigkszych niz 10 m
od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robot zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad

wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przejs¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrgbie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone

1 oznakowane w sposdb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni.

Trasa wodociaggu i1 kanalizacji nie przebiega wzdtluz chodnikow, natomiast przy ewentualnym

z nimi skrzyzowaniu nalezy odbudowa¢ chodniki, krawezniki 1 jezdnig.

1.5. Nazwy i kody: grup robot, klas roboét i kategorii robot.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — =zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy
I projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osl kanat.

Projektant - uprawniona 0soba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki
sile cigzkosci.

Przewody rurowe:
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow bytowo-gospodarczych.
Urzqgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do

kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore¢ roboczg.

Witaz kanatowy — clement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajagcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Geowldknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i iglowania
z niecigglych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podloze naturalne- podloze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypkq- podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka- material gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstgpna- warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna- warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ W poziomie
1 w pionie na skutek ci$nienia $ciekow.

Powierzchnia zwiliona- wewngetrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.0.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwos$ci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy —
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

2.2. Wymagania ogoélne

dotyczace przechowywania transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci
materiatow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu,
gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja

jakos¢ i whasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte

z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badanh wymaganych przez
Inwestora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inwestora.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tfadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej 1 jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i innych parametrow

technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow robot bgda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Projekt organizacji budowy
Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkdéw robét,
umozliwiajacych przeprowadzenie prob szczelnosci 1 odbioru robot ulegajacych zakryciu, jak

réwniez umozliwiajacy etapowanie i rozliczenie poszczegdlnych etapow robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Czynnos$ci te wykonane zostang przez uprawnionego geodete, ktory potwierdzi
wykonanie tych czynno$ci wpisem do dziennika budowy. Bledy popetnione przez Wykonawce

w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwo$¢ pobierania probek i1 badan materiatlow
1 robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

Z UMow3.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc

w tych czynnoSciach.

6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

W sktad dokumentacji budowy wchodzg:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyn przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

- czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przez i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, DTR, orzeczenia o jako$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny

by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciaggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot

budowlanych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?]
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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7. Odbior robot budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu 0 przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

7.4. Odbior koncowy robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa W punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupekiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru  robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 ew. PZJ,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST 1 ew.
PZ],

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wilascicielom urzadzen,
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7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia  terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robodt

uzupehniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbioér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przegladach gwarancyjnych oraz zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8. Rozliczenie robot

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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8.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje opracowanie
projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, koszty utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu, koszty likwidacji

objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.3. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych zawartych
w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

9. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95
p0z.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.Nr 96/93
p0z.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i1 kredytow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajagcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta ,oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U.Nr
5/00 poz.58).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST1
Nazwa i adres obiektu:
,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronowek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ

POWIAT SWIDNICA

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV -45111200-0
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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 1 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania zadania pn. ,,Budowa
sieci wodociagowej we wsi Dzierzkow, Bronowek, Dobromierz oraz budowa wodociagu

przesylowego z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”

W sktad zadania wchodzi:

1. Sie¢ wodociggowa z przytagczami w Dzierzkowie.

2. Hydrofornia sieciowa w Bronowku z przylaczem energetycznym.

3. Sie¢ wodociggowa z przytagczami w Brondwku.

4.Sie¢ wodociggowa w Dobromierzu

5.Sie¢ wodociggowa z uje¢ glebinowych w Serwinowie 1 Dobromierzu do AKSUW w
Dobromierzu.

6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych przy

realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, waskoprzestrzenne liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztaltowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania
robdt (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach rgcznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ sposobem recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosSci przewidzianej do ponownego
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wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw bhp. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonicte
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okres§lic kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich

koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

1.4. Opis prac towarzyszacych

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykona¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Zgodnie z OST punkt
1.3.1.

1.5. Informacja o terenie budowy
Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a szczeg6lnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie

ostroznie 1 pod nadzorem Kierownika Budowy,
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- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

- w przypadku prowadzenie robot w terenie dostgpnym dla osoéb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

- do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy I11 lub IV,

- deskowanie zabezpieczajagce wykop powinno wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotoéw,

- deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare
rozbierania $cian,

- schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot
w poblizu istniejacych budynkow, przyjmuje si¢, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejagcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ zagrozenia dostosowang
do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem koparki,

- wyladowanie urobku powinno odbywac¢ si¢ nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu

mechanicznego,
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- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujagcych maszyn nalezy
je bezwzglednie wytaczyc,

-odleglo$¢ miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osuni¢cia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne 1 ustali¢ przyczyng zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
-gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomié wtasciwe wladze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych si¢ do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacj¢ dotyczaca dalszego

postepowania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow
Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Koparka podsigbierna na podwoziu gasienicowym 0.25-1.2 m?, tadowarka 1.2 m3, spycharka
kotowa lub gasienicowa 75 i 100 kM, samochod samowyladowczy 5-10 t, roéwniarka
samojezdna 75 kM, topaty, kilofy, wiadra, taczki.

Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.
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Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robot ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zakresem, umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych
robot budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych roboét. Jezeli
teren, na ktéorym wykonywane s3 roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robodt
powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe 1 kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ Kierownik Budowy ustala
w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i1 ustala z wilasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja
dalszy sposob wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobeg
nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac si¢ rgcznie.

W miejscach dostepnych dla oso6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone S$wiatto

ostrzegawcze.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci
1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywa¢, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

- przebywanie os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odleglosci mniejszej niz okreslaja to odr¢bne przepisy,

- przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czg¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza
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niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu
1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0sOb urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie
postoju.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo je usuwacé, w miarg zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtgbokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nast¢pujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych 1 pomocniczych
z zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,

- r¢czno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkow wydobywczych
nastepuje recznie, transport za§ na odklad lub Srodki transportowe mechaniczne, za pomocag
transporterow tasmowych , wyciggdéw skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynno$ci sa wykonane silg migsni ludzkich 1 za pomocg narzedzi,
w niektérych przypadkach rowniez metoda hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu,
transporcie 1 osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod

odpowiednim ci§nieniem.
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Dobér metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilo$ci robot
1 warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy
takze przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:
- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te
usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchronic¢
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz grozba
nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktére musza
zachowac szczelnosé,
- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikna¢ osuwania si¢ skarp,
- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
- do zasypania wykopdw 1 fundamentow nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdw, odpowiednio
je zagegszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej
20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zaggszcezeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopoéw gruntdw zamarznietych, torfow, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznos$ci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu 1 obcigzenia
naziomu,
- nie nalezy wykonywaé¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny
1 ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow
- gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac swiezy

grunt, starannie go zaggszczajac,
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- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt

tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywéw atmosferycznych,
szczegoOlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20
cm, starannie je zaggszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilosé¢
zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczala 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zmarznigtego gruntu.

Do zasypywania wykopoéw nie wolno uzywaé gruntdéw zawierajacych zanieczyszczenia

i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.3. Odklad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno si¢ je sktadowa¢ w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysziego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtaé, aby:

- odlegto$¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byla rowna przynajmniej jego podwodjnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.

- odklady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywaé¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,

- odktady ziemne lokalizowac¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢
w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang

przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
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gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku 1 w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
srodkow transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarzni¢ciem,

- wstrzymac¢ roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznig¢ciem nastepujacymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i wiory — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiot — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa

spulchnia¢ wierzchnia warstwg gruntu przez zaoranie go do glgbokosci okoto 35,0 cm,
a nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10 cm,

- nasyci¢ grunt Ssrodkami chemicznymi op6zniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres 1 uzyte w zwigzku z tym $rodki rozrdznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe
oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i1 koksownikow,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych
w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur pelnych w uktadzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,
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- goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy
12 —20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje si¢ za pomoca:

- igiel parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciaggnionych perforowanych
o $rednicy 12 — 20 mm i dlugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordéw
1 podtaczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiel wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania woda
o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubo$ci warstwy zamarznigtego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot ziemnych

Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne
odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzgdnych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociagdéw
nie powinny by¢ wigksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
rozni¢ si¢ od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu 1 klindéw grubosci nie wigkszej niz
5,0cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢é gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak,

aby stalowe ptyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty calg swoja powierzchnia.
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Minimalna odleglo$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewngetrznych Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie glebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru.

- m? — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,
Zgodnie z OST punkt 7.

8. Odbior robét.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnos$ci nastgpujacych wymagan:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej
w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania rob6t liniowych i co najmniej po brzegach
I w §rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie
darniny 1 ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni 1 gruntow matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot

ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy 1 miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznos$ci
wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzadzen podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnosé
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub
obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wilasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysigkow

wodnych.
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Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i1 robot mozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokotl, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie
odbioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan 1 pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz
z odnotowanymi wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarow liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikoéw badan,

- protokoty odbiorow cze$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbidr koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych
1 potwierdzony protokotem zawierajacym oceng ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego robot ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm.
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslaja przecigtne
wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru 1 glgbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospotka wedlug wytycznych projektowych.

9. Podstawa platnosci.
Wedhug Umowy.
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10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wg COBRTI INSTAL,
zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-
02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary BN-
77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow PN-B-10736:1999 Przewody
podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 2
Nazwa i adres obiektu:
,,Budowa sieci wodociggowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek,
Dobromierz oraz budowa wodociggu przesylowego
z Dobromierza do Bronéwka w gminie Dobromierz”
Inwestor; GMINA DOBROMIERZ

POWIAT SWIDNICA

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWEJ.

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
CPV -45231300-8

a7




Spis tresci

1. Czgs$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5. Wymagania dotyczace i wykonania robot budowlanych

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8. Odbior robot budowlanych

9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia
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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 2

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania
zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej we wsi Dzierzkéw, Bronéwek, Dobromierz oraz

budowa wodociggu przesylowego z Dobromierza do Bronowka w gminie Dobromierz”

W sktad zadania wchodza:

1. Sie¢ wodociggowa z przytagczami w Dzierzkowie.

2. Hydrofornia sieciowa w Bronéwku z przytaczem energetycznym.

3. Sie¢ wodociggowa z przytagczami w Brondwku.

4.Sie¢ wodociggowa w Dobromierzu

5.Sie¢ wodociaggowa z uje¢ glebinowych w Serwinowie 1 Dobromierzu do AKSUW w
Dobromierzu.

6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

W zakresie wykonania zadania PN. jak w punkcie 1.1 obejmuja wykonanie sieci wodociggowe;j

z przylaczami.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i1 okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggdw

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociagow do

odprowadzania $ciekow
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie
o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu

Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty
uszkodzen  powierzchni  roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci  fizycznych
1 wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw
jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania 1 wydobywania materialdbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
s3:

Przylacze wodociggowe:

- piasek

- rury PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm

- skrzynki zeliwne do zasuw o ©.100 mm

- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami

- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych

- zasuwy klinowe owalne zeliwne @. 100 mm

- Hydranty ppoz. @80

- zawory odcinajace,

- zawory antyskazeniowy,
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Skladowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podtoza, na ktorym sa skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie

przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wigkszych S$rednicach. Rury w kregach skladowa¢ na plasko na réwnym podltozu na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o r6znych $rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i1 grubszych §ciankach powinny znajdowaé
si¢ na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub
kregdéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz Imetr.

Ksztattki, ztagczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omowionych
srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym

nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi
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- komplet narzedzi $lusarskich
- komplet narzgdzi monterskich robot instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.

Wyladunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w calos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu, katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie zej$¢ do wykopow
w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm, jesSli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé
o 5 cm. Jesli wykop zostanie przeglebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie lawy
zwirowe] o wysokos$ci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé wymogow
zwiazanych z uktadaniem kanatéw z rur PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm. Do
wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykona¢ recznie z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu z obu stron rury. Dalszg zasypk¢ mozna wykona¢ gruntem miejscowym
suchym.

Przylacze wodociagowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywac polaczenia W temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegélnych odcinkéw rur ze soba
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia
1 0 tej samej $rednicy 1 grubosci $cianki.

Rury nalezy ustawia¢ wspolosiowo koncowki taczonych rur powinny by¢ dokladnie wyréwnane
tuz przed zgrzewaniem

Temperatura w czasie zgrzewania koncoéw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210 - 220 °C
Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie

Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni, Czas rozgrzewania,

- czas zgrzewania i1 chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
1 oszacowaniu wartos$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym zlaczu nalezy je rozciaé
1 wykona¢ powtornie. Wykonane polaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba
szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposob montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza i uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i ja ubija.

ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m.

Wiaczenie do istniejagcego wodociagu PCV 160 i PCV 225 mm nalezy wykona¢ na trojnik, a
nastgpnie zamontowac zasuwe.

Elementy o S$rednicach do 160 mm mozna zlozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezel z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym podltozu przed polgczeniem
z przewodami. Kaptur ostaniajacy polaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do gérnego kotierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura

ostaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spod skrzynki uliczne;.
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Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu
z blokow betonowych lub cegty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac si¢
w potozeniu pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kolierzowe
ze zgrzewang tuleja. Polaczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w polaczeniu $ruby. Po skreceniu dlugo$¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna
by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi
taczonych elementoéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.

5.3.Plukanie i dezynfekcja.
W zakresie sieci wodociaggowej nalezy wykona¢ ptukanie 1 dezynfekcje rurociggu zgodnie

z dokumentacja projektowa a nastgpnie zleci¢ wykonanie badania wody przez SANEPID.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i1 Srodkow
transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przylacze wodociggowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzic¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czgsciowych.

Dhugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czeSciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m
1 powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci

zastosowanych materiatow,
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- sprawdzi¢ prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,

- glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania Kierunku
1 spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przew6d wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewdd napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Ci$nienie proébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem

probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy si¢: - powierzchni¢ podsypki, - powierzchni¢ termoizolacji

W m mierzy si¢: - dlugosci poszczegolnych przewodow

W kpl. lub szt. mierzy si¢: - urzadzenia 1 armature
8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

56




e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréow czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t SST

8.1. Odbiér przylacza wodociggowego

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czeSciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

- sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania 1 dezynfekcji przewodu oraz

wynikow badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym
przewodzie.

9. Podstawa platnosci.
Wedtug kontraktu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Projekt Budowlany dla zadania: ,, Sie¢ wodociggowa z przytaczami Dzierzkow, Dobromierz
i Bronéwek”.

3. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. Normy techniczne

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania
1 badania przy odbiorze”

2. PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czg$ci
sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia™.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - , Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody”.

8. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2001r.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

10. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatdéw budowlanych.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych w ramach Programu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
gminy Dobromierz .

Projekt Budowlany dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej we wsi Dzierzkow, Bronéowek,
Dobromierz oraz budowa wodociagu przesylowego z Dobromierza do Bronéwka w gminie

Dobromierz”
W sktad przedsiewziecia wchodzi:

Zakres sieci wodociagowej w Dobromierzu obejmuje:

1. sieci wodociagowej PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm L= 41712m
2. przytaczy wodociaggowych @ 40 PE L= 1036,5m
e Przylacza wodociagowe PE @ 40 — 101szt.
e Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 18 szt.
Zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Bronowku obejmuje:
1. sieci wodociggowej PE100 TS SDR11 PN16 R 90; 110; 160 mm L= 2156,0m
2. przytaczy wodociggowych @ 40 — 63 PE L= 9549m

e Przytacza wodociggowe PE @ 32 — 40 - 63 — 29 szt.
e Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 19 szt.
e Rura ochronna stalowa @ 110 -250— 44,5 mb — 4szt.

3. pompowni wody wraz ze zbiornikiem V=100 m* 1 szt.
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Zakres sieci wodociagowej w Dzierzkowie obejmuje:

1. sieci wodociggowej @ 90 - 160 PE L= 3724,0m
2. sieci wodociggowej @ 110 PE L= 60,3 m
3. przylaczy wodociagowych @ 32 — 63 PE L= 1400,0m

Przytacza wodociggowe PE @ 32-60 — 53 szt.
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne — 19 szt.
Rura ochronna stalowa @ 90— 300 -111mb — 17 szt.

Projekt jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest budowa sieci wodociagowej z hydrofornig

sieciowa W Bronowku oraz sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami w miejscowosci Dobromierz

— Gmina Dobromierz, powiat Swidnica, wojewodztwo dolnoslaskie.

W ramach prac towarzyszacych nalezy wykona¢ ewentualne przetozenie kolidujacych

przewodow wodociggowych, odbudowe nawierzchni, przywrocenie terendw objetych inwestycja

do stanu pierwotnego.

4.

Wykaz istniejacej infrastruktury

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura:

linie napowietrzne energetyczne niskiego i Sredniego napigcia,
kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napigcia,
sie¢ wodociggowa z przytaczami,

drogi powiatowe i gminne,

rowy melioracyjne,

kable sieci telekomunikacyjnej,

lokalna kanalizacja sanitarna,

cieki wodne,

tory PKP
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

5.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie

realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,

a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)

b)

c)
d)

wykonywanie wykopoéw o $Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpor,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,5 +4,2
m — wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem przepompowni §ciekow,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewoddw , mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15

kV,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a)

b)

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej

niz 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

a)

Roboty prowadzone w wnetrzach urzadzen technicznych 1 w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach kanalizacyjnych
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1 w przepompowniach §ciekow,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi oraz wykonywanie odcinkéw kanatoéw metoda przewiertu.
4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktéorych masa przekracza 1,0 t — montaz zbiornikow
przepompowni.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

b) Okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych
w tym zakresie przepisow BHP.

d) Okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0sOb wyznaczonych do prowadzenia

nadzoru.

6.1. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstgpne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznaé
pracownikoOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparek, maszyn budowlanych
1 innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
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dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.2.  Instruktai pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi sprzgtu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).

6.3.  Instruktai pracownikow w okresie probnej eksploatacji

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem og6lnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy 1 wezwac

pogotowie lekarskie

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych.-
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacjg ruchu na czas wykonania robot”.
Ponadto organizacj¢ ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z;
»Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,
- Zalacznikiem do w/w Instrukeji ,, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”,
- Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z 21 czerwca 1999 r.
w sprawie znakow i sygnaldw drogowych,

- Prawem o ruchu drogowym,
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- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.
Na dojsciach i1 dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowa¢ ktadki dla pieszych
I mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig polaczonych

o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widoczno$¢

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw 1 wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$é, wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia skladowanych wyrobow 1 urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekéw sanitarnych 1 wod opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatoéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materialdow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami

napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:
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1) 2 m — od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napigcia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.
Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu S$rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy

z przyczepa 1 dzwig.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

1. Calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych,

C) Zapewni¢ nadzor wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii, materialdéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,
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e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnic tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych,

1) Zapewni¢ wlasciwg organizacje¢ ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robdt budowlanych,

1) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybka ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia,

K) W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezb¢dny
sprz¢t ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

3. Po wprowadzeniu $ciekow do projektowanego systemu kanalizacyjnego czynnosci
eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP. W szczeg6lnosci wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437),

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do

uzdatniania wody 1 oczyszczania $ciekow (Dz. U. z 1994 r., Nr 21, poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 1993 r., Nr 96, poz. 438)
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopoéw w gruntach III - VI kategorii oraz sposobu ich zasypania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektow kubaturowych, liniowych (sieci wodociggowych, linii kablowych nn
i instalacji zewngtrznych) i obejmuja one wykonanie wykopow w gruntach kategoria Il do VI,
mozliwe jest wystgpowanie podloza  skalistego (w znacznych cze$ciach Dobromierza i

Brondéwka) oraz czgsto spotykanych kamieni i gtazéw narzutowych. Specyfikacja zawiera zasady

ich zasypania po wykonaniu robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia

jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi

wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni. Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop gleboki. Wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodga o matej nosnosci charakteryzujacy si¢ znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
Ukop. Migjsce pozyskania gruntu do zasypania wykopoéw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie §cian wykopow. Umocnienie Scian wykopdw zgodne z wymogami przepisoOw bhp
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gltebokosci wykopu i

rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona

wedtug wzoru:

IS = pa/ pds
gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/mg],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zaggszcezenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m?].

Wskaznik réoznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych

okreslona wedlug wzoru:

U =dso / dio
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm)],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych

siecl 1 urzadzen.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i Z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartos$ci gestosci objeto$ciowej gruntdow i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3. SPRZET
3.1.  Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
v do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, fadowarki, itp.,

v' do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharki, urzgdzenia

do hydromechanizacji, itp.,
v do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
v' do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

v"do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, §cianki szczelne),
itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopoOw nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze

0 nacisku na o$ do 8 ton.
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S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inwestorowi Zastepczemu oraz administracji droég plan organizacji ruchu drogowego
na wszystkich ulicach, w ktorych bgda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robot. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,

instalacji i innych struktur podziemnych

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkow
w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie

zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.
Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu, ustalen instytucji

uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem

recznym.

Jako zasade przyjmuje si¢, ze w drogach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych
z umocnieniem $cian. Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.
W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem/Inwestorem Zastgpczym moga by¢ to
wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatlu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne
I wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami

Inzyniera/Inwestora Zastgpczego.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie

prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
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bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona

recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
W gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy

wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu
W odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi

przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci

wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inwestorowi Zast¢pczemu szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy obiektow i rurociggdw

wodnych zapewniajacy bezpieczefnstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob

uzgodniony z Inzynierem/Inwestorem Zastepczym.
Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy skladowa¢ wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od stanu

zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg na odktad.
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Wywoéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje

takze ponowny zatadunek 1 powrot na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce

I zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostatych obiektow 1urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od rOwnomiernego obsypania
rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi
ubijakami. Sieci wodociagowe nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30

cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Jednoczesénie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone z wyjatkiem ztaczy na rurociggach. Miejsca te powinny by¢
odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci 1 prob cisnieniowych. Nalezy podjac szczegolne
starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno

uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak 1 material nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie

roz$cielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gltebokosci.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Teren po

wykopach nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy

prawne, uzyska:

e pozwolenie na skladowanie odpadéw, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub

skalnymi jezeli sa usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacja inwestycji,

e aktualizacje, z wilasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracily waznosé

a byty podstawa do wydania,
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Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie nalezno$ci z tytulu
prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow, $mieci
1 niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych

materiatéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac

roboty i poinformowac¢ Inzyniera.
Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

* wymiarow fundamentu w planie lub $rednicy przewodu

* glebokosci wykopu

» zakresu i technologii robét, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie

* rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia §cian wykopu

* szeroko$¢ potrzebnej przestrzeni roboczej

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m,
a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80
m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gltgbokosci od 1,0 m do 1,25 m
bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggdw i

drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od
30 cm do 60 cm w zaleznos$ci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub ulozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji ( np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka

piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas , gdy nie

przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia .Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp wykopow tymczasowych o glebokosci do 4 m.:
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* 1:0,5 w ifach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pylowa, zawierajacych powyzej 10 %
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym

* 1 : 1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych

* 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowej

* 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania:

* gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm
dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej cze$ci wykopu

* w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac si¢ w
obudowanej czgsci wykopu

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczgcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego

zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m glgbokosci gruntu) 1 0,90 dla warstw nizszych (ponizej
1,2 m glebokosci). Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane,

badanie probek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym

okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
gruntow oraz termindéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.
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Przy budowie sieci kanalizacyjnej 1 obiektow studni kanalizacyjnych zalecang metoda odwodnien
sg studnie depresyjne z odprowadzeniem wody do najblizszego rowu melioracyjnego.
Wykonawca moze zastosowac¢ inng metod¢ odwodnienia wykopdéw budowlanych, przy czym
zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych

I wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow 1 uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty oraz koszty

odwodnien nalezy uja¢ w cenie za wykonanie wykopow.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na:
v’ zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
v’ sprawdzenie jako$ci umocnienia,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

D D N NN

zaggszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

v Pomiar szeroko$ci dna: pomiar taSmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co

50 m w miejscach, ktore budza watpliwosci.
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v" Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

oraz w punktach watpliwych.

v Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg

techniczng),
v Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

v' Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej

warstwy,

v' Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materialdow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania

wykopow.

v' Badania podloza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt Sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowe;j
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z. warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzié
korekt¢ ~w  dokumentacji  projektowej oraz  przedstawi¢ do  akceptacji

InZynierowi/Inwestorowi Zastgpczemu.

v" Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w

miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

v/ Badania nasypu statlego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego

wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,

rzgdne podtoza i glgbokos¢ utozenia podioza.
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Szerokos$¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz o +

5cm.

Spadek podluzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawaé réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3

cm lub +1 cm.

Grubo$¢ warstwy podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wiecej, niz

+2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12

powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar ilosci wykopdw liniowych
obliczany bedzie jako iloraz $redniej gtgbokosci wykopow na danym odcinku, jego dlugosci i
minimalnej szerokos$ci przewidzianej normami dla danej $rednicy rur. [los¢ zasypki obliczona
zostanie jako roéznica pomiedzy iloscig wykopow 1 ilo$cig podsypki 1 osypki. Jednostkg miary
przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m® ustalany przez pomiar geodezyjny po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilo$ci wykopdéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw

wykopu budowlanego.
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8.

ODBIOR ROBOT

Odbior robot ziemnych bedzie si¢ odbywaé na zasadach ogodlnych, a roboty te beda traktowane

jako zanikajace.

[1]
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[3]
[4]
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050.

BN-83/8836-02.

BN-77/8931-12.
PN-75/B-04481.
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

PN-53/B-06584
BN-62/8836-02

BN-62/8836-01

PN-56/S-06024

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Rury betonowe. Budowa kanalu w wykopach.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.]

Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robo6t ziemnych.

Szczegdlowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robdt ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych." Ministerstwo

Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.1, 1990r.
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