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Opis techniczny
do projektu przytgczy wod-kan i gaz

1.Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny budynku i instalacji wewnetrznych
- Kopia mapy zasadniczej — mapa do cel6w projektowych .
- Warunki techniczne dostawy wody

2.0pis projektowanych przytaczy

Przytacze wody do budynku projektuje sie wigczy¢ do isthiejgcego wodociggu zewnetrznego.
Odprowadzenie sciek6w z budynku przewidziano do zbiornika bezodptywowego ( szamba ) z
tworzywa o pojemnosci 8 m®.
Gaz do ogrzewania i kuchenki 4-ro palnikowej ze zbiornika naziemnego gazu ptynnego propan
0 pojemnosci 2,7m°.
Trase projektowanych przytgczy przedstawiono na dotgczonym planie sytuacyjnym.
Dtugos¢ projektowanych przytgczy wyniesie :

- przytgcze wody PE f 40mm — 5,5m

- przylgcze kan. sanitarnej PVC f 160 — 12m

- przylgcze gazu PE f 32mm — 20,5m

2.1 Przytacze wody

Podigczenie projektowanego przytgcza wody wykonac¢ do istniejgcej sieci wodociggowej f 160
mm.

Wigczenie przytgcza wody do istniejgcego przewodu wykona¢ za pomocg opaski do nawier-
cania HAKU do rur PE f 160/1 1/ 42” wraz z zasuwg oraz obudowg firmy Hawle i skrzynkag
zeliwng. Zasuwe nalezy umiesci¢ na posesji inwestora tuz za witgczeniem do istniejgcego ruro-
ciggu.

Przytagcze wody do budynku projektuje sie wykonac z rur polietylenowych PE PN1,0 MPa typu
SDR 11 o $rednicy f 40 mm tgczonych z zasuwg nha przytgczu oraz wodomierzem za pomocag
ztgczek zaciskowych POLYRAC.

Na przytgczu wodociggowym zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem Dn 25mm.
Za zaworem danego zestawu od strony instalacji wewnetrznej zastosowac zabezpieczenie wo-
dy przed wtérnym zanieczyszczeniem montujgc zawor antyskazeniowy , zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003.

W celu oznakowania lokalizacji zasuwy na przytaczu nalezy zamontowac tabliczke informacyjng
wg normy PN-86/B-09700.

Przejscie rurociggu pod tawg budynku oraz przez warstwy posadzkowe wykona¢ w rurze
ochronnej karbowanej AQUA lub PVC o srednicy 63 mm i dlugo$ci 0,6 m

Probe szczelnosci przytgcza wykonaé po catkowitym zmontowaniu i czesciowym zasypaniu
ziemig wszystkie potgczenia rurociggu powinny by¢ odkryte .

Probe szczelnosci przytgcza wykonaé na ci$.1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela ZOK Do-
bromierz i inspektora nadzoru.

Przytgcze nalezy przeptukac i zdezynfekowacé ( roztworem podchlorynu sodu ) oraz zgtosic ba-
danie wody pobranej z przytgcza do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
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2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow projektuje sie do szczelnego zbiornika bezodptywowego ( szamba ) o
pojemnosci 8 m®

Przytgcze kanalizacyjne projektuje sie wykonac z rur PVC klasy N o $rednicy 160 mm tgczo-
nych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej

Przejscie przytgcza kanalizacji sanitarnej przez sciane fundamentowg budynku wykona¢ w ru-
rach ochronnych.

Zbiornik $ciekéw posadowi¢ na podsypce piaskowej lub innym kruszywie sypkim o grubosci
okoto 15 cm zasypke wokét zbiornika wykona¢ z piasku lub gruntu piaszczystego z wykonaniem
zageszczenia warstwami co 30 cm. Montaz zbiornika wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami i wytycz-
nymi producenta

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o granulacji mniejszej niz
10 mm i wysokosci min 10 cm

Zasypke pierwszej warstwy o grubosci okoto 20 cm ponad wierzch rury wykonac rowniez z pia-
sku, pospéiki lub gruntu piaszczystego.

Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci.

2.3. Uwagi dotyczace wykonawstwa rob6t wod-kan.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy powiadomi¢ Zaktad Obstugi Komunalnej w
Dobromierzu o terminie rozpoczecia robét celem prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownika
sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu podziemnego oraz zabu-
dowy roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W pozostatych wypadkach roboty mozna wy-
konywa¢ mechanicznie.

Wykopy o gtebokos$ci do 1,5 m. projektuje sie o $cianach pionowych wykonywane recznie lub
koparkg . Wykopy powyzej 1,5m wykonac ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungc¢ z niego wszelkie kamienie , gtazy i gruz.

Rury PE uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm a do zasypki pierwszej warstwy o gru-
bosci min. 20 cm stosowacé réwniez piasek.

Nad przytgczem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme ostrzegaw-
czg z PVC szerokosci min.20 cm koloru niebieskiego.

Prébe szczelnosci wykonaé przy uzyciu sprezonego powietrza do cisnienia 1,0 MPa w obecno-
Sci przedstawiciela Zakfadu Obstugi Komunalnej i inspektora nadzoru.

Nawierzchnie utwardzone ulicy i chodnikow przywréci¢ do stanu istniejgcego.

2.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Z uwagi na brak w miejscowosci sieci gazowej gazu ziemnego dla ogrzewania budynku i zasi-
lania kuchenki 4-ro palnikowej zaprojektowano naziemny zbiornik gazu propan-butan o pojem-
nosci 2,7m? (dtugos$¢ 2,5m, $rednica 1,25m).

Gaz bedzie doprowadzany do budynku ze zbiornika gazu przewodem utozonym w gruncie wy-
konanym z rur gazowych PE SDR-11 o $rednicy 32 mm tgczonych za pomoca ksztaitek do
zgrzewania elektrooporowego.

Rury PE fgczyc¢ z rurami stalowymi przy zbiorniku i szafce gazowej na budynku przy zastoso-
waniu typowych ztgczek PE/stal .

Na $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci 0,5m nad terenem nalezy umiesci¢ szafke ga-
zowg (podtynkowa) na gtéwny kurek gazu i reduktor Il stopnia.

Przewody gazowe uktada¢ w gruncie na podsypce piaskowej grubosci 5 cm wraz z wykona-
niem czesciowej zasypki grubosci 15 cm réwniez z piasku.

Na warstwie obsypki 30 cm nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC koloru
z06ttego o szerokosci min. 20 cm.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnie-
nie prébne 50 kPa w czasie 30 min niedopuszczalny jest zaden spadek cisnienia.

2.4.1. Dane techniczno-technologiczne instalacji zbiornikowej gazu ptynnego

Gaz plynny propan jest zaliczany do materiatdw niebezpiecznych w klasie Il i [IA wybuchowosci.
Niebezpieczna zawartos¢ gazu w powietrzu wynosi 2,1-10% wg PN-82/C-96000

Zbiornik na gaz ptynny powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg zatwierdzong przez
UDT.

Cisnienie robocze w zbiorniku zawiera sie w przedziale 0,1-0,8 MPa w zalezno$ci od tempera-
tury.

Zbiorniki nadziemne powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng w kolorze biatym.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w nastepujgcg armature:

a.) zawor bezpieczenstwa wg dokumentacji koncesyjnej UDT.

b.) poziomowskaz ze wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napehnienia

c.) zawor wlewowy typ 5150 fig. 255150

d.) manometr tarczowy zakres 0-2,5 MPa

e.) zawdr awaryjny poboru gazu fazy ciekitej typ 5200 fig. 255200

f.) zawor poboru fazy gazowej typ 5160 fig. 255160

2.4.2. Strefy zagrozenia wybuchem .

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika nadziemnego wynosza:

R= 1,5 m - we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu , zaworéw
bezpieczenstwa i reduktora gazu .

H=1,0m w gbre od zamontowanej armatury .

Odlegtosci bezpieczne od budynku , drogi publicznej i zrodet ognia wynoszg 3,0 m

dla zbiornikéw o pojemnosci 2700l .

2.4.3. Rozwigzania projektowe.
- Montaz zbiornika

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci gazu dla potrzeb grzewczych $wietlicy projektuje sie
wykonanie instalacji gazowej - propan ze zbiornikiem nadziemnymi o pojemnosci 2700 .
Zbiornik projektuje sie posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 30cm z betonu B15 i wymiarach
2,6x1,3 m pod ptytg zbiornika wykona¢ podsypke piaskowg rowniez o grubosci 30 cm .

Dostaw i montaz zbiornika nalezy zleci¢ dostawcy gazu.

Zbiornik powinien posiadac petny osprzet zgodnie z punktem 3 i zatgczonym rysunkiem.

- Rurociagi armatura

Rurociggi wysokiego i sredniego cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu KI.R lub R35, tgczonych przez spawanie lub warunkowo na gwint z uszczelnieniem
tasmag teflonowg do gazu.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie ksztattek oraz armatury posiadajgcej atesty.

Przed reduktorami nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce sferyczne 1/4 obr. posiadajgce ate-
sty na gaz ptynny na cisnienie min.2,5MPa, a za reduktorami na cisnienie 0,6 MPa.

- Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej oraz elektrostatycznej nalezy wykonac instalacje odgromowa z uzie-
mieniem otokowym wg PN-86/E-05003/03 z bednarki ocynkowanej 25x4 mm utozonej na gte-
bokosci

60 cm.

Zbiornik jest wyposazony w ztgcza srubowe ktore nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym bed-
narka.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu otokowego powinna wynosi¢ nie wiecej jak 7W.
Przewody uziemiajgce zakonczy¢ zaciskami probierczymi do pomiaru rezystancji.
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W przypadku rezystancji wiekszej od 7W projektowany uziom otokowy nalezy rozbudowaé
0 uziom pionowy z preta stalowego pomiedziowanego $rednicy 20 mm .
Uziom otokowy uktada¢ w odlegtosci 1m od fundamentu.

- Préby szczelnosci i warunki odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia dostawcy gazu
o0 terminie rozpoczecia prac i ustalenia terminu proby szczelnosci i odbioru technicznego wybu-
dowanej instalacji zbiornikowe;j.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593,
cisnienie prébne 0,6MPa , medium prébne - gaz obojetny, czas trwania préby 1godzina dla po-
jedynczych przytaczy, niedopuszczalny jest zaden spadek cisnienia.

Protokoly z przeprowadzonej proby szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacje gazowg i montaz zbiornika powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego typu robét.

3. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane strony o termi-
nie rozpoczecia robot.

- Przed zasypaniem projektowanych przytaczy nalezy dokona¢ pomiarow geodezyjnych przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

- Wigczenie przytgczy do sieci wodociggowych nalezy zleci¢ lub wykona¢ pod nadzorem Za-
ktadu Obstugi Komunalnej

- Proby i odbiory rob6t zanikowych i koncowych wybudowanych przytaczy wod — kan nalezy
wykonac przy udziale przedstawicieli sieci zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735.

- Przytagcza nalezy wykona¢ wg niniejszego projektu oraz zgodnie z:

-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe .

-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z tworzyw sztucznych wyda-
nie Polska Korporacja Techniki SGG i K.

Projektant : inz. Stefan Augustyn
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