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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Dobromierz, 58-170 Dobromierz, pl. Wolnosci 24
Temat: Projekt pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

Dobromierzu”

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢ Dobromierz
Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0004 Dobromierz, dziatki numer: 266/4 AM 1
Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner,

58-173 Roztoka, Lipowa 23

Nr projektu: P-43.7

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
Dobromierzu” w obszarze dziatki numer: 266/4 AM 1, obreb geodezyjny: 0004 Dobromierz.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego jezdni.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Umowa o prace projektowe nr 225/2014 z dnia 1 lipca 2014 zawarta pomiedzy Gming Dobromierz z siedziba;
58-170 Dobromierz, pl. Wolnosci 24 a Biurem Projektow i Realizacji Inwestycji ,Progress” mgr inz. Mariusz
Szyrner z siedziba; 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23;

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Dobromierz; Obreb geodezyjny: 0004 Dobromierz,
nr dziatki: 266/4; w skali 1:500 — aktualizacja maj 2014r., GKIV.4020.1082.2014;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w lipcu 2014 r.



1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm

Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowo- zachodniej czesci miejscowosci Dobromierz, otoczony jest
zabudowg zagrodowg oraz gruntami rolnymi.

Obejmuje dziatke bedaca we wtadaniu Gminy Dobromierz o nastepujacych numerach:
266/4 - obreb 0004 Dobromierz— droga gminna

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. D- 02— Plansza zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka nr 163/3 stanowi tereny zagospodarowane- droga gminna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z pozn. zm.). Droga gminna
posiada jezdnie o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego o szerokosci ok 4,0 — 4,5 m. Odwodnienie
powierzchniowo niezagospodarowane.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez
w kwietniu 2014, stwierdza sie co nastepuje:

1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono

2. Warstwa | - to nawierzchnia asfaltowa.



3. Warstwa lla - to piasek gruby ciemnoszary +materiat antropogeniczny. Grunty te zakwalifikowano do
kategorii gruntu G1.

4. Warstwa llb - to piasek gruby z6tty +kamien famany. Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G1.

5. Warstwa lll - to gliny piaszczyste, barwy szaro-brazowej, w stanie twardoplastycznym. Grunty te

zakwalifikowano do kategorii gruntu G3.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec teletechniczna,

- sie€ energoelektryczng,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

W obrebie opracowania nie znajduje sie zieleri wysoka. Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje
nie znajdujq sie obiektéw przyrodniczych podlegajacych ochronie prawnej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1

- parametry geometryczne drogi:
e szerokos¢ jezdni 40m
»  szerokos¢ poboczy 2x0,75m
e dtugos¢ drogi 596,56 m

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej — 2376,96 m?
2. Powierzchnia poboczy — 891,02 m?

3.3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ

Zakresem prac na dziatce nr 266/4 nie obejmuje zmian w istniejacym uktadzie drogowym.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminne;.

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie:

»  Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm;



o Warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilo$ci 75 kg/mz;
» Poboczy ulepszony z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

» Nawierzchnie zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

3.4 ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych elementu uktadu komunikacyjnego bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne.

3.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
0 warunki wodne podtoza — dobre,
0 rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
0 grupa no$nosci podioza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G1,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

Konstrukcija jezdni
Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,

O Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)

[0 Warstwa profilujagca— AC 11 W 50/70 - 8r. 75 kg/m?,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa K2-70M
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)

Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltoweqo;

3.6 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbidrki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

4 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinoéci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci.



» Orozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli
» Ewentualne nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich
wiascicielami.

5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.).

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych rob6t, nie przekroczy
granic Gminy Dobromierz i znajduje sie w znacznej odlegto$ci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania.

Teren inwestyciji nie jest objety szkodami gorniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskie;.

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduje utrudnien w sposobie
zagospodarowania sasiednich nieruchomosci i nie wykracza poza granice dziatki nr 266/4.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuje sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu nalezy uzgadnia¢ dodatkowo z Inwestorem.

7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkéw wykonania robét budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — , 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot



» zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Szyrner

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Markowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW



