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Pobocze ulepszone - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego/ Podfoze grutnowe

5cm Warstwa Scieralna - AC 11°S 50/70

____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

10 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00

10 om | Wzmocnienie podfoza — podioze stabilizowane spoivem hydraulicznym o Rm=2,9MPa

Istniejgce podioze G2
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10 em | Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
-——— | Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego/ Podloze grutnowe
5¢cm Warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70
____ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1—70M
(w Tosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgoego)
10 em | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—-——- | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
10 cm | Wzmocnienie podfoza — podfoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
———— | Istniejgce podioze G2

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
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10 cm | Pabocze ulepszone - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
———— | Istniejgea podbudowa z kruszywa famanego/ Podtoze grutnowe
5cm | Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
{w ilosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajycego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
———- | Uzyskane podioze G! o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
15 ¢m | Wzmocnienie podfoza — podfoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
———— | Istniejgce podioze G2
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branzy drogowe] | ¢ bud. nr 149/00/DUW 07.07.2014
specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
Opracowat: mgr inz. Mariusz Szyrner
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upr. bud. nr 284/D0$/13
specj. drogowa bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




