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ELEWACJA PLN.-ZACH.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH Z ELEWACJA :

OPIS KOLORYSTYKI ELEWACJI — WG WZORNIKA ATLAS
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TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY BARANEK GR. 2-3mm
NA SIATCE PE — KOLOR 622 (SZARY)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY BARANEK GR. 2-3mm
NA SIATCE PE — KOLOR 65 (PIASKOWY)

COKOL PLYTKI KLINKIEROWE MROZOODPORNE
KOLOR GRAFITOWY

PODEST W STREFIE WEJSC DO WYLOZENIA
PLYTKAMI KLINKIEROWYMI MORZOODPORNYMI ANTYPOSLIZGOWYMI KOLOR SZARY

ISTNIEJACE KRATY W OKNACH DO ZACHOWANIA/OCZYSZCZENIA/KONSERWACJI
MALOWANIE FARBAMI EMALIOWANYMI ANTYKOROZYJNYMI- KOLOR GRAFITOWY

ZEW. ISTN. STOLARKA OKIENNA DO WMIANY NA DREWNIANE OKNA ZESPOLONE

LUB PCV PRZY ZACHOWANIU IST. ROZMIAROW, PODZIAtOW ORAZ KOLORYSTYKI-BIALA
NAWIAZUJACE PODZIALEM | WYGLADEM DO PIERWOTNYCH

ZEW. ISTN. LUKSFERY DO ZACHOWANIA/ OCZYSZCZENIA

ZEWNETRZNE GLOWNE DRZWI WEJSCIOWE DO WYMIANY NA DWUSKRZYDLOWE STALOWE
Z NASWIETLEM - KOLOR GRAFITOWY

ZEWNETRZNE DRZWI BOCZNE DO WYMIANY NA STALOWE PELNE - KOLOR GRAFITOWY

PARAPETY ZEW. Z BL. OCYNK. POWLEKANEJ - KOLOR BIALY

ISTN. ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DO OCZYSZCZENIA/ ODMALOWANIA — KOLOR GRAFITOWY

ISTN. ORAZ PROJ. KOMINY TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY BARANEK
KOLOR 622 (SZARY)

ISTN. OBROBKA BL. NA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWY Z BL. STAL. OCYNKOWANEJ
- DO WYMIANY

PROJ. POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ OCYNK. POWLEKANEJ
KOLOR JASNY SZARY

PROJ. POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
KOLOR GRAFITOWY

PUSTAKI SZKLANE - KOLOR SZKtO MLECZNE

UWAGI

1. OBOWIAZUJACE W POLSCE PRZEPISY BUDOWLANE MUSZA BYC DOTRZYMANE
2. DLA ROBOT BETONIARSKICH | ZELBETOWYCH tACZNIE Z INSTALACJAMI i
| ZWIAZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI OBOWIAZUJA W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
RYS. WYKONAWCZE
. DANE DOTYCZACE PODCIAGOW | SLUPOW ZAWARTE SA W PROJEKCIE KONSTR.
. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OSCIEZY
. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY (PRZEJSCIA)
. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM ARCHIT.
A PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIAROW W PRZYPADKU STWIERDZENIA RIOZNIC POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
8. W DRZWIACH DO POMIESZCZEN | BUDYNKU WYSOKOSC PROGOW NIE MOZE
PRZEKRACZAC 0,02 m
9. NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU
10. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYLACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHN.
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W precownia: | ZAKEAD PROJEKTOWO-USEUGOWY

mgr inz. Andrzej Mach
58-173 Roztoka, Czernica 33

M projekt: REMONT (PRZEBUDOWA) SWIETLICY WIEJSKIEJ
Gniewkow 44 (dz. nr 75/6, 213)
B inwestor: Gmina Dobromierz

58-170 Dobromierz pl. Wolnosci 24

W projektant: arch. Krzysztof J. Chamielec
upr.nr33/88/LW w spec. architektonicznej

M branza: W stadium: W skala:

architektura |projekt budowlany-zmiany 1:100

ELEWACJE FRONTOWA | BOCZNA

W temat rysunku:

W nr rysunku:

Legnica, styczen 2014r. 3A/Z

data:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE




