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WYSTAJACE KROKWIE 0BLOZYC
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PLYTAMI FARMACEL POWERPANEL HD

LEGENDA

ISTN. SCIANY Z CEGLY PELNEJ

ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA

ZAMUROWANIA OTWOROW W ISTN. SCIANACH Z CEGLY PELNEJ

PROJ. SCIANY DZIALOWE Z BLOCZKOW SILKA GR. 12cm

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

WENTYLACJA MECHANICZNA
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POSADZKA NA GRUNCE
ISTN. POSADZKI WRAZ 7 WARSTWAMI
PODKLADOWYMI DO ROZBIORKI

PROJ. PARKIET DEBOWY LUB BUKOWY W SALI Gt.

ULOZONY W JODELKE Z KLEPEK 50X7CM

W POM. KUCH., WC, TECH., KOMUN. — GRES ANTYPOSLIZGOWY
SCENA, POM. BOCZNE-DESKI CYKLINOWANIE Z LAKIEROWANIEM

PROJ. POSADZKA BETONOWA GR.6,0cm
ZBROJONA SIATKA

PROJ. FOLIA PE

PROJ. STYROPIAN TWARDY GR. 10,0cm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2xPAPA
LUB FOLIA ZGRZEWALNA

PROJ. CHUDY BETON GR. 10,0cm

PROJ. PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA GR. 20,0cm
(STOPIEN ZAGESZCZENIA WG PROJ. KONSTR.)
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WARSTWY DACHU - SALA+SCENA

ISTN. PAPA WRAZ ZDESKOWANIEM DO ROZBIORKI
ISTN. TYNK WRAZ OCIEPLENIEM DO ROZBIORKI

PROJ. BLACHA TR. OCYNK. POWLEKANA
T-35 GR. min. 0,7mm

PROJ. LATY 6x4cm

PROJ. KONTRLATY 5x2,5¢cm

PROJ. FOLIA WIATROSZCZELNA
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ISTN. KROKWIE POMIEDZY, PROJ, WELNA
MINERALNA GR. 15,0cm A, =0.04W/mK

o

ISTN. DESKI

PROJ. SYSTEMOWA KONSTR. STAL. GR. 5,0cm
Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ GR. 5,0cm

PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA

PROJ. PLYTA G-K-F GR. 1,25cm W SYSTEMIE np. RIGIPS

)
WARSTWY DACHU - ZAPLECZE WC
ISTN. PAPA WRAZ Z WYLEWKA DO ROZBIORKI

PROJ. 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJ. STYROPIAN TWARDY GR. 15,0cm

WYLEWKA CEM. WYROWNUJACA GR. Scm

ISTN. PLYTY ZELBETOWE

IR EREN N

PROJ. SYSTEMOWA KONSTR. STAL. GR. 5,0cm
Z WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ GR. 5,0cm

o

PROJ. FOLIA PAROIZOLACJNA

7 PROJ. PLYTA G-K-F GR. 1,25cm W SYSTEMIE np. RIGIPS

@

SCIANA

1 PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY
BARANEK NA SIATCE PE GR. 2-3mm

2 PROJ. STYROPIAN GR. 10,0cm - SALA GLOWNA
W POZOSTALEJ CZESCI GR. 12,0cm

3 ISTN. SCIANY Z CEGLY PELNEJ/ PUSTAKI ALFA

4 ISTN. TYNK CEM.-WAP. DO NAPRAWY UZUPELNIENIA

SCIANA FUNDAMETOWA DO Gt. 60cm p.p.t.

1 PROJ. MEMBRANA TLOCZONA TYPU
FONDALINE-"ONDULAINE” GR. 0,4mm
POWYZEJ TERENU PLYTKI KLINKIER. MROZOODP.

2 PROJ. STYRODUR (POLISTYREN EKSTRUDOWANY)
ODMIANY 300 kPa GR. 5,0cm

3 PROJ. POWLOKA Z PLYNNEJ HYDROIZOLACJI BITUM.

4 ISTN. SCIANA FUNDAMENTOWA Z CEGLY PELNEJ
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T DACH PLASKI NAD KUCHNIA

PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NRO

PROJ. PAPA PODKLADOWA

DACHOWE PLYTY Z WELNY MINERALNEJ GR. 15CM
A, =0.04W/mK MOCOWANE MECHANICZNIE

FOLIA POLIETYLENOWA PAROIZOLACYJNA

PROJ. STROP TERRIVA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

UWAGI

1, OBOWIAZUJACE W POLSCE PRZEPISY BUDOWLANE MUSZA BYC DOTRZYMANE
2. DLA ROBOT BETONIARSKICH | ZELBETOWYCH LACZNIE Z INSTALACJAMI i
| ZWIAZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI OBOWIAZUJA W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
RYS. WYKONAWCZE
. DANE DOTYCZACE PODCIAGOW | SLUPOW ZAWARTE SA W PROJEKCIE KONSTR.
. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OSCIEZY
. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY (PRZEJSCIA)
. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM ARCHIT.
A PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIAROW W PRZYPADKU STWIERDZENIA R/OZNIC POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
8. W DRZWIACH DO POMIESZCZEN | BUDYNKU WYSOKOSC PROGOW NIE MOZE
PRZEKRACZAC 0,02 m
9. NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU
10. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYLACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHN.
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