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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                             Gmina Dobromierz, 58-170 Dobromierz, pl. Wolności 24 

Numer działki:                        Obręb geodezyjny: 0011 Roztoka, działki numer: 685, 684  AM 1 

                                

   Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”  mgr inż. Mariusz Szyrner,  

                                                 58-173 Roztoka,    Lipowa 23  

Nr projektu:          P-43.10 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego jezdni wraz elementami pasa drogowego.  

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 

Umowa o prace projektowe nr 224/2014 z dnia 1 lipca 2014 zawarta pomiędzy Gminą Dobromierz z siedzibą: 
58-170 Dobromierz, pl. Wolności 24 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress” mgr inż. Mariusz 
Szyrner  z siedziba: 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23; 

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Dobromierz; Obręb geodezyjny: 0011 Roztoka, 
 nr działki: 685, 684, 823; w skali 1:500 – aktualizacja maj 2014r., GKIV.4020.1084.2014; 
 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w lipcu 2014 r. 

Temat:                                 Projekt pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  

      Roztoce” 

Lokalizacja:                          województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki,  miejscowość Roztoka 

obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  

Roztoce” w  obszarze działki numer: 685, 684 AM 1, obręb geodezyjny: 0011 Roztoka 
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1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072), 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm 

Obowiązujące normy techniczne, 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w południowo- zachodniej części miejscowości Roztoka, otoczony jest 
zabudową zagrodową oraz gruntami rolnymi.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Gminy Dobromierz  o następujących numerach: 

685 - obręb 0011 Roztoka– droga gminna  

684- obręb 0011 Roztoka– droga gminna  

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. D- 02– Plansza zagospodarowania terenu 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działka nr 685, 684 stanowi tereny zagospodarowane– droga gminna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z pożn. zm.). Droga gminna  
posiada jezdnię o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa łamanego o szerokości ok 3,0 – 3,5 m. Odwodnienie 
powierzchniowo. 

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE   
Na podstawie rozpoznania geotechnicznego  wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez 
w czerwcu 2014, stwierdza się co następuję: 

1. Podczas badań geotechnicznych, zwierciadła wód gruntowych nie stwierdzono 
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2. Warstwa I – to nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;  
3. Warstwa II – to grunty niespoiste o miąższości 1,3m  występujące w postaci pospółki z otoczakami i 

kamieniami. Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G2. 
4. Warstwa III – to grunty mało spoiste występujące w postaci glin piaszczystych. Grunty te zakwalifikowano 

do kategorii gruntu G3. 

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi  obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć wodociągowa,  
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć teletechniczną, 
- sieć energoelektryczną, 
chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

  2.3 ZIELEŃ 
W obrębie opracowania nie znajduję się zieleń wysoka. Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję 
nie znajdują się obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej.  

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

        - kategoria ruchu nawierzchni drogi:                 strefa ruchu  
        - parametry geometryczne drogi:                   

• szerokość jezdni                                    3,00 m 
• szerokość poboczy                                  2x0,750 m 
• długość drogi                                                   500,00+198,76= 698,76 m  

  3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej  –  2078,49 m2 
2. Powierzchnia poboczy  –  1075,02 m2 
 

  3.3 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ  
Zakresem prac na działce nr 684, 685 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. 
W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi gminnej. 

W ramach przebudowy przewiduję się wykonanie: 

• Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5cm; 

• Poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 
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• Nawierzchnię z kruszywa łamanego na zjazdach indywidualnych;  

3.4 ODWODNIENIE  
Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez 
spadki poprzeczne i podłużne. 

3.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH    

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
o kategoria ruchu – strefa ruchu (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej), 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G2,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
 

Konstrukcje drogowe: 
 
 Konstrukcja jezdni 1.1 

 
Kategoria ruchu: strefa ruchu  
� Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 5 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) 

� Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 10 cm, 

� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – podłoże stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  

Rm=2,5 MPa    - wykonana „na miejscu”;                                                                    -  10 cm, 

  

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego;  
 

 Konstrukcja jezdni 1.2 

 
Kategoria ruchu: strefa ruchu  
� Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 5 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) 

� Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, 

 

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥100MPa oraz Is≥1,00  

 

� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – podłoże stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  

Rm=2,5 MPa  - z wytwórni stacjonarnej;                                                                      -  15 cm, 
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3.6 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH  
Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiórki istniejących 
nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych. 

4 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych elementów znajdują się istniejące sieci i urządzenia podziemne, w 
związku z czym należy: 

• W obrębie istniejących sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności. 

• O rozpoczęciu prac w obrocie sieci podziemnych należy bezwzględnie powiadomić ich właścicieli  
• Ewentualne nieczynne urządzenia, sieci, kanały trwale usunąć z gruntu w porozumieniu z ich 

właścicielami. 
 

5 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE PRAWNEJ  

Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego 
realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 zm.).  
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy 
granic Gminy Dobromierz  i znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie następuje zatem transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru 
ograniczenia użytkowania. 
Teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony 
konserwatorskiej. 
Obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduję utrudnień w sposobie 
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości i nie wykracza poza granicę działki nr 684, 685. 
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej 
konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie 
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu należy uzgadniać dodatkowo z Inwestorem. 
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7 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 

 
Opracował: 
 
mgr inż. Mariusz Szyrner  
 
 
Projektant: 
 
mgr inż. Krzysztof Markowski  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w    

specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


