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Warstwa $cieralna — AC 8 S 50/70 Jem
Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M o
(w flosci 0,3 kg/m’ asfaitu pozostajgeego)

Warstwa wigzqca — AC 11 W 50/70 4 cm

Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w flosci 0,7 kg/m’ asfaitu pozostajgeego)
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10 cm

Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego/ Podloze grutnowe
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Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego/ Podfoze grutnowe

Warstwa $cieralna — AC 8 S 50/70 Jem
Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1—70M o
(w flosci 0,3 kg/m” asfatu pozostajqcego)

Warstwa wigzqeca — AC 11 W 50/70 4 cm

(w flosci 0,7 kg/m” asfatu pozostajqcego)

Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego
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———— | Betonowy Sciek drogowy korytkowy 60x50x15, gat 1, wg PN-EN 1340: 2004

Jem Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1: 3)

———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,06m’
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Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego/ Podioze grutnowe

Jednostka
projektowa/
adres:

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

———— | Betonowy Sciek drogowy korytkowy 60x50x15, gat 1, wg PN-EN 1340: 2004

3cm Podsypka — mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)

Warstwa Scieralng — AC 8 S 50/70 3 em ——— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,06m’
Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M o
(w Toei 0.3 ky/m" esfatu pozostajeeqo) 3cm | Warstwa scierang - AC 8 S 50/70
Warstwa wigzqea — AC 11 W 50/70 4 em Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M o T | (wilosci 0,3 kg/m” asfdtu pozostajgeego)
(v fosei 07 ko/m” asfaltu porostajgeego) 4cm | Warstwa wigzqea - AC 11 W 50/70
Istniejqca podbudowa z kruszywa famanego — ____ | Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w flosci 0,7 kg/m” asfatu pozostajqcego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
15 em | Wzmocnienie podfoza — piasek stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
———— | Istniejgce podioze G3

S GMINA DOBROMIERZ
adres: pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Obiekt: droga gminna
ol Miejscowosc: Pietrzykow
Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
o Miejscowos¢: Pietrzykdw
Nr dziati Obreb: 0010 Pietrzykéw, Nr dz.; 73 AM1
jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz
"DOKUMENATACJA BUDOWLANA NA ZADANIE POD NAZWA
mktu- "REMONT DROGI GMINNEJ NA DLUGOSCI 650m, dz. nr 73
' OBREB PIETRZYKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_43 3 163/2014 D - DROGOWA
. z dnia 09.04.2014 roku PROJEKT BUDOWLANY
_— "REMONT DROGI GMINNEJ NA DLUGOSCI 650m, dz. nr 73 Skl
zadania: OBREB PIETRZYKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM" 1 : ’| 00
Nrrys.:
- PRZEKROJE
sunku CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE D-05
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. Krzysztof Markowski

branzy drogowej

upr. bud. nr 149/00/DUW 22.04.2014

specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Opracowat: mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/D0$/13 22.04.2014
specj. drogowa bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




