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B FLEWACJA ZACHODNIA
stan projektowany

[OPIS_PRZEGROD OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
‘ Ip. | nazwa kolor/typ uwagi
S/ |sciana zewnetrzna o ; onel
o . 1. |tynk silikonowy NCS S 1070-Y20R na siotce zbrojonej
wyprawa tynkarska na siatce pancernej 2 cm _ I
styropian 12 cm 2. |tynk silikonowy NCS S 1020-Y na siatce zbrojonej
istniejgca sciana o ; onel
R 3. [tynk silikonowy NCS S 1070-Y60R na sigtce zbrojone]
SF |sciana fundamentowa 4. tynk silikonowy NCS S 2040-Y50R na siatce zbrojone]
folia kubetkowa o ; onel
5. |tynk silikonowy NCS S 1020-Y40R na sitee zbrojone]
styrodur 10 cm — brooe
. ) o UWAGI:
istniejqca sciana 6. |tynk silikonowy NCS S 5020-Y60R na siatce zbrojone) i .
1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg _
7 Ttk silikonow NCS S 2050-Y na siatce Zbrojonej budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot PRACOWNlA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA OZIMEK
D1 dach bud.3-5 Y y o Sroone: gl::low'a't"lz?'MontaiOWYCh)- ok eriat . o techni . UL. MODRZEWIOWA 13, 55-040 BIELANY WROCLAWSKIE
o . na siatce zhrojone \Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
istniejacy dach 8. |tynk silikonowy NCS S 1020-690Y 10ne) urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg TEL./FAX 71311 03 47
istniejaca pustka powietrzna . komin odpowiednie atesty i aprobaty).
welna mineralna 20 cm 9. tyﬂk S\\\ROHOW)/ NCS S 1020-Y40R y 3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy TEMAT .
— - porecze wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt. W ROZTOCE
istniejqcy strop 10.|farba olejna RAL 1018 4.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé
| R niniejszego opracowania. |. Jana Pawla Il 7
11.|farba olejna RAL 6013 komin 5.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na LOKALIZACJIA ul.
lDZ — ‘dGCh bud.6_sala blacha tymnfcynk budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy 58-173 Roztoka
istniejacy dach 12. rynny/ru ry spustowe NATURALNY dostosowaé do stanu istniejgcego. : .
istniejaca pustka powietrzna blacha tian—cvnk 6.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie INWESTOR Gmina Dobr'ornlerz .
- 13. pempety NATURALNY acha tytan=cyn informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos$¢ intelektualng autoréw Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
wetna_mineralna 10 cm projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody PROJEKTANT ]
istniejaca welna mineralna 10 em autoréw. ) o ) ) ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Radostaw Boguszewski
stnie chy strop 7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen upr. nr 37/DSOKK/2011
technologicznych nie objete zakresem projektu budowlano - \Aéykonavovczego
przez jednostke projektowa ,Pracownia Projektowa Katarzyna Skaza-Ozimek”, TEMAT -
03 ‘dGCh bud.6_fqcznik wymagajg uzgodnienia z firmg ,Pracownia Projektowa Katarzyna RYSUNKU BUDYNEK NR 415’6 ELEWACJA ZACHODNIA
n ian lami 16 Skaza-Ozimek”, wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe.
§ yrlO;l)\Gﬂ aminowany 16_cm Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z jednostki projektowej ,Pracownia DATA STADIUM NR RYS. SKALA REWIZJA
istniejqey stropodach Projektowa Katarzyna Skaza-Ozimek” za skutki takiego dziatania. 04.2017 PB 07A 1:100 A




