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OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

SZ ‘ $ciana_zewnglrzna

wyprawa tynkarska na siatce pancernej

cm

styropian

cm

istniejqca sciana

SF |sciana fundamentowa

folia kubetkowa

styrodur

cm

istniejqca sciana

D1 |dach bud.5-5

istniejacy dach

istniejaca pustka powietrzna

welna mineralna

20

cm

istniejqcy strop

D2 [dach bud.6_sala

istniejacy dach

istniejaca pustka powietrzna

wetna mineralna

cm

Io.__{nazwo kolor/typ uagi

1. |tynk silikonowy NCS S 1070-Y20R na siatce zbrojonej
2. |tynk silikonowy NCS S 1020 na siatce zbrojonej
3. |tynk silikonowy NCS 'S 1070-YEOR na siatce zbrojonej
4. |tynk silikonowy NCS S 2040-Y50R na siatce zbrojonej
5. |tynk silikonowy NCS 'S 1020-YA0R na siatce zbrojone;
6. |tynk silikanowy NCS S 5020-YEOR na siatce zbrojonej
7. Itynk silikonowy NCS S 2050-Y na siatce zbrojonej
8. |tynk silikonowy NCS 'S 1020-G0Y na siatce zbrojonej
9. |tynk silikanowy NCS S 1020-Y40R kominy

10.|farba olejna RAL 1018 porgcze

11.|farba olejna RAL 6013 komin
12.|rynny/rury  spustowe|NATURALNY blacha tytan—cynk
13.|parapety NATURALNY blacha tytan—cynk

istniejaca welna mineralna

cm

istniejqcy strop

D3 [dach bud.6_fqeznk

styropian laminowany16 cm

istniejqcy stropodach

UWAGI:

1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych).

2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg
odpowiednie atesty i aprobaty).

3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng cze$é
niniejszego opracowania.

5.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a w przypadku wystagpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac¢ do stanu istniejacego.

6.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie
informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw
projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody
autorow.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen
technologicznych nie objete zakresem projektu budowlano - wykonawczego
przez jednostke projektowg ,Pracownia Projektowa Katarzyna Skaza-Ozimek”,
wymagajg uzgodnienia z firmg ,Pracownia Projektowa Katarzyna
Skaza-Ozimek”, wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe.
Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z jednostki projektowej ,Pracownia
Projektowa Katarzyna Skaza-Ozimek” za skutki takiego dziatania.
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