Rzut parteru

SKALA 1:50
Orientacyjne zestawienie stali profilowej
o : i
- | W poziomie parteru

/ Dtugosc¢ | Ciezar | Ciezar Ciezar
/ o Nr elementu | Sztuk| Oznaczenie 1 metr| sztuki catosci Materiat

o _ mm kg/m kg kg

N1 6 1-140 1700 | 14,30 | 24,31 145,9 St3S
A —— dodatek na spoine — 2% 2,9
1 - ] | |
N LACZNIE 149
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N1 — nadproze stalowe -H
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= 1340
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N1 — nadproze Stoltlwe
2x|-140; L=1700mm N1 i nadproze stalowe
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/ o L J B ’ —’ 1. W celu odcigzenia stropu istniejacego nalezy w trakcie remontu usungc
N o — © zasypki zuzlowe i zamienit je na wetne mineralna.
] ’ 2. Belki stalowe opierac minimum 30cm na Scianach istniejgcych.
]F B 3. DtugosSt wszystkich elementow stalowych nalezy sprawdzic na miejscu budowy
— 1
Vo ) ’ po skuciu tynkow istniejacych, a w razie koniecznosci nalezy wprowadzic
korekte dtugosci belek w zestawieniu.
AN
I L. Wszystkie belki nalezy zabezpieczyt przeciwpozarowo wedtug opisu

technicznego oraz ekspertyzy.
H 5. Podciagi istniejace obudowane nie zostaty objete zleceniem. W trakcie remonfu

nalezy sprawdzic przekroje belek stalowych i drewnianych oraz ich stan
techniczny. Po wykonaniu odkrywek nalezy przekazat dane autorowi projektu

konstrukcyjnego.

Podciag stalowy obudowany

biura
(zlecenie nie
)

Q =
2x11140; L=1700mm brak dostepu % g
] | _\_;i_?_,_ ] 6. Nie dopuszcza sie do zmian: klasy stali profilowej oraz przekrojow belek
— —_ — | 5__;%_ ) ’ stalowych bez zgody autora niniejszego opracowania.
- — =X F==\F = §§ _: 7. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz ekspertyza.
|_| T |_| \ -§‘ o s 8. Opis ftechniczny oraz ekspertyza stanowia integralng czesc projektu.
NI 9. Niedopuszcza sie do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora
| | | | | | | | N\ J _,E §,§ ’ | kons’rFl]"ukcji. i S .
I—| | | | | |—I = ’g% % H 10. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za elementy wykonane niezgodnie
, 7 -5 ’ z projekftem.
L] L 2| 'J 1. Wszelkie watpliwoSci wyjasniac z autorem projektu w ramach nadzoru
’]/ autorskiego.
| | | / 12. Za wszelkie nieprawidtowosci powstate w wyniku wykonania innego i
|| / - ’ nieuzgodnionego rozwigzania, autor niniejszego opracowania nie bierze
Z - B odpowiedzialnosci.
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Podciqg stalowy obudowany

brak dostepu
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Podciqg stalowy obud
rok dostepy Istniejqcy strop drewniany — odkrywki kaonLc w trakcie remontu.

brak dostepu \#\

Istniejqcy strop drewniany — konstrukcja nie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA-OZIMEK
UL. MODRZEWIOWA 13, 55-040 BIELANY WROCLAWSKIE
TEL./FAX 71 311 03 47
TEMAT TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU | REKREACJI
LOKALIZACIA GOKSIiR W DOBROMIERZU
— PI. Wolnosci 19, 58-170 Dobromierz, dziatka 137/33, obreb Dobromierz, powiat $widnicki
- INWESTOR Gmina Dobromierz
e Pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
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