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Orientacyjne zestawienie stali profilowej
W poziomie 2 pietra

Dtugosc | Ciezar | Ciezar Ciezar
Nr elementu | Sztuk| Oznaczenie 1 metr| sztuki catosci Materiat
mm kg/m kg kg
B1 3 1-300HEB 8950 | 117,00| 1047,15 3141,5 St3S
dodatek na spoine — 2% 62,8
] | |
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1. W celu odcigzenia stropu istniejacego nalezy w trakcie remontu usungc

zasypki zuzlowe i zamienit je na wetne mineralna.
2. Belki stalowe opierat minimum 30cm na Scianach istniejgcych.

3. DtugosSc wszystkich elementow stalowych nalezy sprawdzic na miejscu budowy
po skuciu tynkow istniejacych, a w razie koniecznosci nalezy wprowadzic

korekte dtugosSci belek w zestawieniu.

L. Wszystkie belki nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo wedtug opisu

technicznego oraz ekspertyzy.

5. Podciagi istniejace obudowane nie zostaty objete zleceniem. W frakcie remonfu
nalezy sprawdzic przekroje belek stalowych i drewnianych oraz ich stan
techniczny. Po wykonaniu odkrywek nalezy przekazac dane autorowi projektu

konstrukcyjnego.

6. Nie dopuszcza sie do zmian: klasy stali profilowej oraz przekrojow belek

stalowych bez zgody aufora niniejszego opracowania.

7. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz ekspertyza.
Opis techniczny oraz ekspertyza stanowig integralng czesc projektu.
9. Niedopuszcza sie do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora

(o]

konstrukcji.

10. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za elementy wykonane niezgodnie

z projekftem.

11. Wszelkie watpliwosci wyjasniac z autorem projektu w ramach nadzoru

autorskiego.

12. Za wszelkie nieprawidtowosci powstate w wyniku wykonania innego i
nieuzgodnionego rozwigzania, autor niniejszego opracowania nie bierze

odpowiedzialnosci.
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