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1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST-01 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
odbioru robót budowlanych polegających na: termomodernizacji budynku gminnego ośrodka kultury, portu i 
rekreacji w Dobromierzu. 
 

1.2 Zakres stosowania ST-01 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST-01 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. mającym odzwierciedlenie w sporządzonym projekcie 
budowlanym termomodernizacji przedmiotowego budynku. 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Prace wewnętrzne: 

– Zerwanie istniejących warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach na parterze i 
przygotowanie nowych warstw posadzkowych z ociepleniem zgodnie z opisem na części 
rysunkowej. W holu/korytarzu (01, 05) zastosować wykończenie granitem polerowanym a w 
pozostałych pomieszczeniach gres polerowany. 

– Demontaż istniejącej obudowy (boazerii na klatce schodowej i w korytarzach) – naprawa tynku i 
pomalowanie ścian na kolor biały. 

– Remont istniejących toalet po zerwaniu warstw posadzkowych-  zgodnie z części rysunkową – rzut 
parteru. Ściany do wys. min. 2m pokryte płytkami, kabiny misek ustępowych systemowe(w 
toalecie damskiej miski ustępowe wydzielone na całą wysokość), wentylacja grawitacyjna 
włączona do istniejących wolnych kanałów wentylacji grawitacyjnej w kominach. Min. wysokość 
pomieszczeń 2,50m 

– Po wykonaniu skutecznej izolacji przeciwwilgociowej wykonanie nowych warstw posadzkowych w 
pomieszczeniu nr 02 na parterze 

– W pomieszczeniu Sali widowiskowej usunięcie balkonu oraz drewnianej konstrukcji sceny. Otwór 
drzwiowy przy usuwanym balkonie do zamurowania. Otwór drzwiowy na usuwaną scenę wg. 
części rysunkowej rzut parteru. 

– Usunięcie zasypek w stropie nad salą widowiskową 
– Ocieplenie stropu pomiędzy nieogrzewanym strychem, a I piętrem (sala widowiskowa) oraz II 

piętrem– wełna mineralna 20 cm o współczynniku 0,039 W/mK 
– Wymiana istniejących drzwi do Sali widowiskowej na nowe drewniane. 
– Remont elementów konstrukcji stropów w okolicach istniejącej Sali widowiskowej – zgodnie z 

częścią opisową i rysunkową branży konstrukcji. 
– Skucie tynków wewnętrznych na poziomie piwnic i parteru 
– Skucie tynku wokół ościeżnic.  
– Demontaż istniejącej stolarki okiennej. 
– Wymiana wszystkich okien na nowe okna PCV (U=1,3 W/m2K) 
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– Odtworzenie 3 sztuk okien na elewacji frontowej (sala widowiskowa) – zgodnie z częścią 
rysunkową. Pozostałe okna dostępne z Sali widowiskowej do odtworzenia w zakresie półkolistych 
nadproży- okna PCV (U=1,3 W/m2K). 

– Wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych (U=1,7 W/m2K) PCV + 1 szt. drzwi zewnętrzne stalowe(U=1,7 
W/m2K)  do pomieszczenia technicznego– podział zgodny z istniejącym 

– Ocieplenie stropu pomiędzy nieogrzewanym strychem, a I piętrem (sala widowiskowa) oraz II 
piętrem– wełna mineralna 20 cm o współczynniku 0,039 W/mK –wykonać deskowanie i tynk 

– Naprawa tynku wewnętrznego i malowanie ścian pomieszczeń na kolor biały 
 

Prace zewnętrzne: 

– Rozbiórka nawierzchni i wykop umożliwiający przeprowadzenie prac remontowych przy ścianach 
fundamentowych i piwnicznej 

– Skucie odparzonych elementów tynku zewnętrznego na ścianach (rozpatrywać łącznie z 
zaleceniami branży konstrukcyjnej) – wg. branży konstrukcyjnej zakres to cały tynk na wszystkich 
elewacjach 

– Remont ścian (zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu budowlanego) 
– Oczyszczenie ścian z glonów, grzybów stosując odpowiednie preparaty  
– Osuszenie zawilgoconych ścian na elewacjach – elektroosmoza 
– Zdemontowanie parapetów, krat oraz innych elementów elewacji (lampy, tabliczki, alarmy, 

dzwonki itd.). 
– Zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz przełożenie dolnego odcinka z rewizją do wpięcia do 

kolana w ziemi. 
– Zdemontować istniejącą instalacje odgromową. 
– Zdemontować fragment poszycia dachu dobudówki w celu późniejszego docieplenia ścian 

zewnętrznych budynku GOKSiR 
– Naniesienie na powierzchnię ścian emulsji gruntującej, która zmniejsza chłonność wody a tym 

samym zwiększa przyczepność kleju. 
– Oczyszczenie ścian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych przed 

przyklejeniem płyt styropianu o obniżonej chłonności wody – 12cm, na elewacji frontowej po 
osuszeniu wykonać tylko hydroizolację 

– Montaż nowych podokienników systemowych w kolorze przedstawionej na rysunkach. 
– Instalację odgromową poprowadzić w peszlach pod styropianem (zgodnie z zaleceniami branży 

instalacji elektrycznych) 
– Docieplenie ścian elewacji (za wyjątkiem frontowej-pólnocnej) w bezspoinowym systemie 

ocieplenia (BSO) – metoda lekka mokra - styropianem o współczynniku lambda 0,033 W/(mK) o 
gr. 120 mm. (kołki wg. zaleceń zastosowanego systemu producenta), ściana fundamentowa (za 
wyjątkiem frontowej) – styropian o obniżonej chłonności wody o współczynniku lambda 0,033 

W/(mK) o gr. 120 mm. (kołki wg. zaleceń zastosowanego systemu producenta) 
– Docieplenie ościeżnic okiennych styropianem o gr. 4 cm. 
– Kraty w oknach – przed malowaniem ocenić stopień skorodowania elementów stalowych oraz 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 
– Naprawa ścian (wg. części konstrukcyjnej), odtworzenie ubytków detali na elewacji frontowej. 
– Odtworzyć tynk wapienny zatarty na gładko – na elewacji frontowej (północnej) – Malowanie 

elewacji zgodnie z kolorystyką na rysunkach. 
– Wykończenie pozostałych elewacji - tynk silikonowy cienkowarstwowy grubość kruszywa do 

2,0mm, oraz w strefie cokołowej. Tynk silikonowy stosować również na kominach. 
– Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach styku z istniejącymi dachem dobudówki 
– Zamontowanie zdemontowanego wcześniej poszycia dachu dobudówki 
– Po dociepleniu ścian fundamentowych wykonanie ponownie chodnika z kostki betonowej na 

podsypce. Spadek terenu kierować w kierunku przeciwnym do ścian zewnętrznych budynku. 
Chodnik od strony elewacji frontowej odtworzyć z kostki granitowej. 

– Wykonanie płytek schodowych mrozoodpornych, antypoślizgowych(na zaprawie mrozoodpornej) 
na schodach przy głównym wejściu. Kolorystyka jasny brąz. 

– Montaż nowych rynien, oraz rur spustowych (średnice istniejące)– kolorystyka zgodnie z częścią 
rysunkową 
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– Pomalowanie istniejących drzwiczek w elewacji frontowej. 
– Zamontowanie zdemontowanych wcześniej wszystkich elementów na elewacji. 
– Wykonanie nowego deskowania na stropie strychu 
– Remont dachu (zgodnie z częścią opisową i rysunkową konstrukcji projektu budowlanego) 
– Wymiana wyłazu dachowego na nowy. 
– Wymiana deskowania i pokrycia papowego na dachu. 
– Montaż paneli 62 szt paneli PV P265 Wp = 16430 na dachu na systemowej podkonstrukcji (wg. 

zaleceń producenta) – zgodnie z częścią instalacji elektrycznych projektu budowlanego. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami 
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, 
zawierać opis, cześć graficzną, i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2. Materiały 

 

2.1. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne z w pełni z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych 
materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i  publikacje 
techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej 
stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. 
Parametry akustyczne okien muszą spełniać  warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka 
budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
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2.2. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą 
Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

2.3. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w 
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy 
materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. 

2.4. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót od daty 
rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 

 

3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST w pkt. 5,, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w 
dokumentacji projektowej, ST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. Transport i składowanie 

 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu okien - określa je norma PN-B-05000: 1996 „Okna i drzwi. Pakowanie 
przechowywanie i transport". Transport okien powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i  
ochrony przed uszkodzeniami. Składowanie okien powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, 
oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet 
przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie 
niekorzystnych warunkach. 
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5. Warunki techniczne i wykonanie robot 

 

5.1. 
Warunki przystąpienia do robót przy montażu okien. 
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny być suche i 
przewietrzone. 
 
Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien  
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby  
stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek  
nieostrożnego transportu materiałów. 
Sposoby mocowania stolarki otworowej 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu  
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 
- Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
- Uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane,  
zanieczyszczone farbą), 
- Okapniki są prawidłowo przykręcone, 
- Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
- Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową.  
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 
elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. 
Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, żeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w 
budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić. 
 
Mocowanie ościeżnic okien z PVC 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów,  
zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach 
zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 

5.2. 
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian 
bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw. 
I. izolacja termiczna o grubości podanej w projekcie za pomocą masy klejącej i łączników w wybranej 
technologii, 
II. siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu, 
III. zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i 
aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w 
oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
Do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować płyty styropianowe o współczynniku lambda 0,04 
W/(mK) 
Do wykonania ocieplenia ścian fundamentowych należy stosować styropian o zmniejszonej chłonności wody o 
współczynniku lambda 0,033 W/(mK) na warstwie hydroizolacji. 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 tygodniowy okres sezonowania. 
Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania 
pęknięć na otynkowanej elewacji. 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki mocujące, tkanina zbrojąca, 
listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w 
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kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną; nie należy stosować „składanki” 
elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych 
producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń 
powinni okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności. 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i uzupełnienia zniszczonego 
tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową. 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek i spłukanie silnym 
strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i ewentualnie 
wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu. 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 placków kleju na płytę oraz obwodowo. Powierzchnia kleju 
przylegająca powyżej 60 % powierzchni płyty. 
Ościeża okienne ocieplić 4 cm warstwą styropianu. Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć 
zmniejszają przyczepność masy klejącej. 
Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia styropianu do podłoża. 
Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny 
wynosić minimum 5 cm. Po upływie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem 
ściernym i ewentualne nałożenie warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 mm. 
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach ocieplonych 
płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, 
wywinięcie siatki na ościeża (podokienniki). 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki cieplne – 
szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające odpowiedni atest. Do 
osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. 
Do wysokości ok. 2,0 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki. 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z kątownika aluminiowego 
perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 

5.3. Kolejność wykonywania robót. 
 

Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej kolejności i 
obejmować: 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 
- zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp. 
- w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po elewacjach, 
- demontaż anten , 
- skucie tynków 
- rozebranie istniejących posadzek 
- remont i wzmocnienie ścian i stropów zgodnie z części konstrukcji projektu budowlanego 
- demontaż okien i drzwi zewnętrznych, 
-odtworzenie okien w elewacji frontowej 
- montaż okien 
- tynkowanie ścian elewacji frontowej i wschodniej 
- sprawdzenie przyczepności podłoża, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób 
przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i kitów mogących oddziaływać 
chemicznie na styropian, 
- cięcie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
- wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
- nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
- zagruntowanie podłoża, 
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- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania wewnętrznych powierzchni ścian pomieszczeń 
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
- wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, silikon, kit 
KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementów, malowania, 
- demontaż rusztowań, 
- wykonanie cokołu, 
- wykonanie chodnika oraz opaski wokół budynku  
- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

5.4. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Podłoże, na którym będzie mocowany wybrany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno 
ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. 
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian oraz wykonaniu 
niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. 
Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian 
narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień 
wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy zastosować 
listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy 
kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 

 

5.5. Przyklejanie płyt styropianowych 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju dla wybranego systemu. Przygotowanie kleju polega 
na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu 
całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji – zgodnie z zaleceniem producenta. 
Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy 
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 
podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 
powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach 
celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w budynku gdzie istnieją 
miejscami duże odchyłki od pionowości ułożonych prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji 
wpływa w dużym stopniu na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i 
wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac. 

 

5.6. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu. 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy 
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, 
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
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5.7. Prace dodatkowe. 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką - ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale 
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie 
wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy 
kątownik ochronny. 

 

5.8. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako odpowiedniej grubości gładź z 
kleju dla wybranej technologii, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 
siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, 
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą 
zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki 
układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

5.9. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski dla wybranej technologii należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.  
Może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 

5.10. Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych 
 

Wyprawami w systemach dociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy. 
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, 
której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie 
można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości. 
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez 
zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
Dla zastosowania innego systemu docieplenia należy stosować kleje, podkłady , wyprawy emulsje gruntujące 
wg wskazań producenta systemu 
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5.12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i granitowej. 
 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i granitowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe 
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

5.13. Opis konstrukcji remontu i wzmocnień. 
 

Niezbędny zakres prac remontowych związanych z termomodernizacją budynku i montażem płyt 

fotowoltaiki na powierzchni dachu: 

Wnioski z wykonanych obliczeń konstrukcji budynków: 

Dach budynku w ramach termoizolacji będzie dodatkowo obciążony płytami fotowoltaiki, co powoduje 

zwiększenie obciążeń na konstrukcję więźby dachowej.  

3.1. pozycja 1.01 krokwie dachowe o przekroju b = 12cm  h = 14,5 cm o rozpiętościach do 3,30 m nie przenoszą 
obciążeń nowoprojektowanych; należy wszystkie wzmocnić poprzez nadbitki na krokwiach obustronne z 
drewna sosnowego klasy C24 za pomocą desek o przekroju  
2 x 2,5 /14,5 cm. Nadbitki łączyć ze sobą śrubami M12 co 300 mm 
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3.2. pozycja 1.01 krokwie dachowe o przekroju b = 12cm  h = 14,5 cm o rozpiętościach większych od 3,35 m do 
4,30 m nie przenoszą obciążeń nowoprojektowanych; należy wszystkie wzmocnić poprzez nadbitki na 
krokwiach obustronne z drewna sosnowego klasy C24 za pomocą belek o przekroju 2 x 7 /14,5 cm. Nadbitki 
łączyć ze sobą śrubami M12 co 300 mm 
3.3. pozycja 1.02.1 do 1.02.3 płatwie o przekroju b = 14,5 cm  h = 18 cm podparte mieczami przenoszą 
wszystkie istniejące i nowoprojektowane obciążenia bez konieczności wzmacniania. 
Natomiast płatew pozycja 1.02.4. (bez mieczy) nie przenosi obciążeń nowoprojektowanych musi być 
wzmocniona poprzez obustronne nadbitki z desek z drewna sosnowego klasy C24  
o przekroju 2 x 4/18 cm. Nadbitki łączyć ze sobą za pomocą śrub M12 co 300 mm. 
3.4. pozycja 1.03. istniejące krokwie koszowe o przekroju b = 14,5 cm  h = 18 cm nie przenoszą obciążeń 
istniejących i nowoprojektowanych należy je wzmocnić poprzez obłożenie obustronne boczne z pomocą dwu 
ceowników stalowych gorącowalcowanych o przekroju 2 x ] [ 180 stal St3S. Obydwa ceowniki łączyć ze sobą za 
pomocą śrub M16 w rozstawie co 500 mm. 
3.5. pozycja 1.04 strop drewniany nad salą główną belki istniejące b = 17 cm  h = 20 cm ze względu na 
przeciążenie konstrukcji należy odciążyć poprzez usunięcie z całej powierzchni podłogi drewnianej, zasypek 
żużlowo – wapienno – piaskowych z domieszkami słomy wraz ze ślepymi pułapami i wykonaniem (po 
sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich belek i impregnacji) nowego ocieplenia za pomocą wełny 
mineralnej o grubości min. 20 cm. Po wykonaniu wymiany ocieplenia wykonać powtórnie nową podłogę z 
desek o grubości 25 mm. 
Strop po wymianie zasypki na wełnę przenosi obciążenia istniejące i nowoprojektowane. 
3.6. pozycja 1.05. konstrukcja wieszarowa drewniana pod dach i strop nad II piętrem (nad salą) 
Konstrukcja wieszarowa nie przenosi obciążeń istniejących i nowoprojektowanych wykorzystanie nośności jest 
w 160%, ugięcie wynosi około 40 mm. 
Wobec powyższe przyjęto wzmocnienia wieszara drewnianego poprzez podparcie dolnego pasa za pomocą 
belki dwuteowej stalowej szerokostopowej I – 300 HEB ze stali St3S.  
Belki wzmacniające stalowe opierać na istniejących murach poprzez poduszki betonowe. 
3.7. pozycja 1.06 strop nad II piętrem drewniany belki b = 17 cm  h = 20 cm nie przenoszą obciążeń istniejących 
i nowoprojektowanych; należy wykonać wzmocnienie poprzez zamocowanie obustronne (do każdej belki 
stropu) nadbitej z drewna sosnowego klasy C24  
o przekroju 2 x 5/20 cm. Nadbitki łączyć ze sobą za pomocą śrub M12 w rozstawie co 300 mm. 
3.8. pozycja 1.07 podciąg stalowy pod strop poz. 1.06 wykonany dwuteowników gorącowalcowanych  z 2 I – 
180 stal StOS przenosi bezpiecznie istniejące i nowoprojektowane obciążenia. W trakcie remontu stropu nad II 
piętrem sprawdzić stan techniczny belek (korozja uszkodzenia mechaniczne i sposób połączenia dwuteowników 
ze sobą); w przypadku wątpliwości wezwać nadzór. 
3.9. pozycja 2.01 podciąg stalowy z dwuteowników I – 240 /StOS/ szerokość stopki dwuteownika Is = 10,5 mm. 
Przy przyjęciu obciążenia stropem drewnianym (brak szczegółowych odkrywek ze względów technicznych – 
czynny budynek) belki należy wzmocnić za pomocą przyspawania do górnej i dolnej stopki płaskowników # 15 x 
85 mm spoiny pachwinowe. 
Pozostałe elementy konstrukcyjne stropów nie sprawdzono obliczeniowo ze względów technicznych (brak 
dostępu); czynny obiekt oraz brak zlecenia.  
Wykonano jedynie badania makroskopowe. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe: 
5.1. ze względu na silne zawilgocenie istniejących piwnic i parteru należy wykonać osuszenie ścian budynku 
metodą elektroosmozy. 
Skuć tynki istniejące zewnętrznych i wewnętrznych (minimum w poziomie piwnic, parteru) uszkodzone i 
skorodowane na skutek zagrzybienia i zawilgocenia. 
Po skuciu sprawdzić stan murów i zaprawy oraz stopień zawilgocenia. Oględziny potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy w przypadku wątpliwości uzgodnić sposób remontu ścian z autorem opracowania.  
Wykonać remont ścian uszkodzonych przez wilgoć poprzez wymianę cegieł i zaprawy skorodowanej, zaleca się 
również do usunięcie wszystkich istniejących posadzek z poziomu parteru wraz z zasypkami. Powyższe jest 
niezbędne do usunięcia wszystkich ognisk zagrzybienia i porażenia przez owady i grzyby. 
Zaleca się wymianę zasypek z żużlowych na wykonane z wełny mineralnej izolacyjnej.  
Wykonanie wyżej wymienionych prac pozwoli na wyrównanie poziomów posadzek parteru oraz osuszenie i 
remont ścian i sklepień od góry.  
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Zawilgocone dolne partie ścian osuszyć według oddzielnego opracowania firm, których technologia ma być 
uzyta w trakcie realizacji. Proponuje się osuszenie za pomocą elektroosmozy. 
Po wykonaniu wszystkich zaleceń naprawczych murów i stropów wraz osuszeniem wykonać prawidłowe 
ukształtowanie terenu wokół budynku według opracowania podanego w części architektonicznej projektu 
budowlanego. Szczegóły wykonania remontu ścian, osuszenia murów, tynkowania podano w ekspertyzie, w 
opisie powyżej, a uszczegółowienie należy opisach w projekcie wykonawczym.  
Osuszenie murów piwnic, parteru wraz z remontem ich jest niezbędne ze względu na termoizolację budynku. 
 
Impregnacja drewna: 
wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć za pomocą impregnacji drewna środkami solnymi np. FOTOS 4M 
nanieść minimum dwukrotnie + po montażu pokryć dodatkowo dwukrotnie. Łącznie na cala konstrukcję więźby 
i stropów istniejących i remontowanych należy nałożyć 4 warstwy impregnatu. 
Drewno przed impregnacją musi być suche zgodnie z zaleceniami normowymi. 
Wszystkie elementy drewniane wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych o ile takie wystąpią proponuje 
się zabezpieczyć w sposób podany w katalogach za pomocą osłon z wełny mineralnej gatunku odpowiadającego 
danej strefie ogniowej 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego drewna zależny jest od opinii Rzeczoznawcy do spraw P-Poż(jeśli 
jest wymagana)  oraz warunków określonych w części architektonicznej. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali: 
wszystkie elementy stalowe nowo wbudowywane i istniejące muszą być zabezpieczone antykorozyjnie według 
wytycznych poniżej: 
- oczyszczenie stali do stopnia III tj do uzyskania srebrzystej matowej barwy z rdzy, 
  zgorzeliny i tłuszczy 
- pokryć elementy stalowe farbą antykorozyjną chlorokauczukową dwie warstwy  
- pokryć farbą podkładową chlorokauczukową jedna warstwa  
- pokryć farbą nawierzchniową chlorokauczukową jedna warstwa  
- minimalna grubość powłoki antykorozyjnej winna wynosić 180 μ (mikrony). 
W przypadku konieczności wykonania zabezpieczeń p-poż. według opracowania Rzeczoznawcy P-Poż oraz 
wytycznych w projekcie architektonicznym należy wykonać zabezpieczenia poprzez osłonę elementów wełna 
mineralna ogniochronną według rozwiązań katalogowych 

 

6. Kontrola jakości robot 

 

6.1 Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC obejmuje: 
 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie 
więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 
3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych 
luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w 
dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów 
powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), 
jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w  
czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a 
także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiOR. 
 

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem wybranych produktów obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
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5. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i 
odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi 
przez SSO. 
6. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 

6.3 Kontrola prac wykonywanych przy układaniu chodnika z kostki brukowej 
betonowej i granitowej: 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST.  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.11 niniejszej ST-01.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.11 niniejszej ST-01:  
− pomierzenie szerokości spoin,  
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.3.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.3.5. Nierówności podłużne  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm.  
6.3.6. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
6.3.7. Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm.  
6.3.8. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
6.3.9. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.  
6.3.10 Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

6.4 Kontrola prac wykonywanych przy konstrukcjach stalowych: 
 

1. Ogólne zasady kontroli Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”.  
• Wszystkie badania i pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.  
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  

2. Wymiary Kontroli podlegają: zgodności wymiarów z dokumentacją, wg powszechnych zasad tolerancji  
• wszystkie elementy przed i po spawaniu,  
• lokalizacja konstrukcji po montażu  

3. Połączenia spawane Wszystkie spoiny czołowe i pachwinowe należy poddać oględzinom zgodnie z normami: 
PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
4. Łączniki Kontroli podlegają:  
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• zgodność materiałów (atest) i parametrów łączników (kotwy) z dokumentacją projektową i 
zaleceniami Inżyniera Kontraktu,  
• zgodność rozmieszczenia łączników z dokumentacja projektową,  
• prawidłowość zamocowania łączników (a także wykonywania robót, w przypadku robót 
zanikających), 

 

6.5 Kontrola prac wykonywanych przy wzmacnianiu konstrukcji drewnianych: 
 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości 
materiałów i wyrobów powinno być podane:  
- W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami 
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
 - W zapisach w dzienniku budowy,  
- W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. Każda dostawa materiałów lub wyrobów 
powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana 
znakiem budowlanym B lub CE. Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie 
należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z 
drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 
 

7. Obmiar robot 

 
Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
Jednostka obmiarowa dla konstrukcji drewnianych jest m³ 
Jednostka obmiarowa dla konstrukcji stalowych jest kg 
Jednostka obmiarowa dla tynków, izolacji termicznej jest m² 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że warunki 
umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 
umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 

 

8. Odbiór robot. 
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Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa 
budowlanego. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych 
 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej przegród powinna stanowić umowa oraz dokumentacja. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.2. Odbiór końcowy 
 

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór 
końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
końcowego. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczna i ofertą 
przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
- dokumentacje projektową i powykonawczą, 
- specyfikacje techniczną, 
- ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i ulegających 
zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennika Budowy, 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów urządzeń, (jeżeli tego wymagają). 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania 
wyznaczy komisja. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 

8.4. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość zostanie określona w 
kontrakcie. 
 
Uwaga! 
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez 
inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) 
przed zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. 
Technologia wybranego systemu wymaga dołączenia do protokołu odbioru dokumentacji fotograficznej 
powykonawczej. 
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9. Podstawa płatności 

 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się że wszystkie 
koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego prawidłowego prowadzenia 
robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Zaleca się aby podstawą płatności była cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budową wraz z 
kosztami nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony 
na podstawie przedmiarów, projektu, własnych pomiarów uzupełniających i kontrolnych ,jak również wizji 
lokalnej na obiekcie. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich 
ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i wszelkimi 
wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiar robót z kosztorysem. W przypadku skomplikowanych robót 
należy wykonać projekt wykonawczy. 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót; 
- uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

- Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

Przepisy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” 
- ustawa z dnia „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 
- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 „Ochrona cieplna budynków’ 
- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004 
- Certyfikat Zgodności ITB 374/W 
- BN-72/6363-02 „Tworzywa sztuczne. Płyty styropianowe pełne i samogasnące” 
Przepisy związane 
Normy 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy 
rozciąganiu 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru) 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów. Określenie czasu zachowania właściwości 
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy 
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie 
wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej  
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 
przyczepności przez odrywanie 
Inne dokumenty 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 
ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 
ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Część IV. 
Powłoki polimerowo-cementowe. 

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
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PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw  

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą.  
 
 

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,  
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,  
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania 
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania 
wymiarów skoordynowanych modularnie 
 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 


