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GEOBIURO
Usługi geologiczno-inżynierskie

Zał.Nr :
6.3

Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Przekrój geotechniczny
II - III'

Skala

1:
3000
200

 Data Nazwisko Podpis

Opracował 2016-04-21mgr R. Rataj

Weryfikował 2016-04-21mgr inż. M. Słowik

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

OW-XXV

194.1m

OW-XXVI

190.1m

OW-XXVII

132.8m

OW-XXVIII

0.40
NB(Ps)1.00
nN(G//Ps+K)1.60

Gp+ż
2.80

G+ż/Żg

OW-XXV
296.10

Gł. 4.5

2.80

1.50

2.80

1.50

0.00
Gb0.70
Gπ1.30

G+Ż
2.90

Gp+Ż

OW-XXVI
295.20

Gł. 4.0

1.30

2.90

0.00
Gb+K

OW-XXVII
304.00

Gł. 0.4
0.350.35

0.00
nN(Gb,K)0.40
Gb0.80
Po+K1.30

G+ż2.40

G/Gπ+ż

OW-XXVIII
296.80

Gł. 5.0

0.600.80

2.40

C1  IL=0,0 - 0,10

C2  IL=0,10 - 0,20
C4  IL=0,40 - 0,50

C1  IL=0,0 - 0,10

II  ID=0,45-0,55

podłoże skalne
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Gb

Gb


