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TN-S OCHRONA OD PORAśEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
- SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE ZASILANIA
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wewnętrzna linia zasilaj ąca

LINIA NAPOWIETRZNA X-2  0,4kV

 SN/nN R-541-21

słup Nr 6

Ps=21kW

40A

Is-35,7A

YKYŜo 5x16mm2
l=60m

ZK1e-1P-S
WG.STANDARDÓW TAURON

na słupie Nr 6
 dz.Nr 41

12

ZASILANIE POMPOWNI

Ps2

SCHEMAT 1-KRESKOWY
Data

Oprac.

Proj.

in Ŝ.K.Woyczy ńska

mgr in Ŝ.L.Krystek

"EKOWOD"

PRZEDSIĘBIORSTWO INśYNIERII
OCHRONY ŚRODOWISKA

Sp.z o.o.

Wrocław ul.AL.L.Ró Ŝyckiego 1c

Inwestycja:
Sie ć kanalizacji sanitarnej z przył ączami

i Szymanów wraz z przesyłem do oczyszczalni
ścieków w Serwinowie-Gmina Dobromierz

w miejscowo ściach Jaskulin, Siodłkowice 
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POMPOWNI ŚCIEKÓW Ps2

 dz.Nr 41
SZYMANÓW gmina Dobromierz

ZLOKALIZOWANA NA TERENIE
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ruroci ągu
do płukania
urz ądzenia
sterownik
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