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5.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia......Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

4.

Spis rysunkoéw:

Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 Rys.1 tr. 3G
Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejSkala 1:100/1:500 Rys. IS1 str. 3
odcinek P-S8

Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej Skala 1:100/1:500 Rys. IS2 str. 3
odcinek P-S8

Schematy kinet Skala ------- Rys. IS3 str. 3
Szczego6t studni kanalizacyjnych Skala ------- Rgel str. 39
Studnia rozpgzna Skala ------- Rys. IS5 str. 4Q
Przepompownia Skala ------- Rys. IS6 str. 4
Zabezpieczenie istnigjych kabli Skala ------- Rys. IS7 str. 42
Zabezpieczenie istnigjych sieci Skala ------- Rys. IS8 str. 41
Odtworzenie nawierzchni drogi gminne Skala ------- Rys. 1S9 str. 44
Schemat wewgtrznej linii zasilajcej Skala ------- Rys. EI01 str. 45
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatdntkst Dz.U. z 2017 poz. 1332 z dnia
8.06.2017

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie - jednolity tekst w Dz.U
2015 poz. 1422 z 18.09.2015

- aktualna mapa sytuacyjno-wysagkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia braiowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wy budowyiskanalizacji sanitarnej w ul.
Zielonej dziatki 88/2, 91/42 w miejscowm Dobromierz

Opracowanie swym zakresem obejmuje wyznaczenig pagektowanej kanalizacji
sanitarnej, oraz ustalenie technicznych paramesiéui takich jak:

- srednice, spadki i zagienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- srednice, spadki i zagienia sieci kanalizacji sanitarnefiieniowej

- dobor przepompowriiciekow

- wewretrzna linia zasilajca projektowany obiekt

- instalacja odbiorcza nN

- warunki montau kanatow i obiektow na sieci,

- lokalizacja studzienek, przepompowni

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Dtugaosci kanalizacji sanitarnej:
L =233,30m DN 0.20 sie
L=_15.00m DN 0.16 sié
RAZEM: L= 248,30m

Kanalizacja sanitarna - cénieniowa

Diugaosci kanalizacji sanitarnej:
L = 254,55m DE90

Studzienki wiazowe i kontrolne betonowe z betonu B0 1000 kpl. 8
Studzienki rozprezna z betonu B451 1000 kpl. 1

Przepompownia z polimerobetonu 1200 kpl. 1

Studzienki tworzywowe[d 600 kpl. 1

2.3. Opis stanu istniepcego.

Dzialki przy ul. Zielonej przeznaczone pod budostewd jednorodzinne.
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2.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji 0 ktérym mowa wapkt20 ustawy z dnia 7lipca 1994r. —
Prawo Budowlane zawieragsiv granicach dziatki nr 88/2, 91/42 obr. 4 Dobremi
Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacje nixdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkow nassednich dziatkach.

2.5. Ochrona srodowiska.

Planowa inwestycja tj. budowa kanalizacji sanigam dt. 233,30m oraz 254,55m
zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow W Sprawie Przegetie¢c Mogacych Znacaco
Oddziatywa na Srodowisko DZ. U. Nr 2013 z dnia 9.11.2010 poz. 139p&niejszymi
zmianami — nie jest przedsizigciem mogcym znaczco oddziatywa nasrodowisko

2.6. Tern gorniczy.

Na ternie projektowanej inwestycji nie wystija obszary gornicze.
2.7. Ochrona zabytkéw.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystije obszar archeologiczny.
2.8. Odbiornik sciekdéw bytowo-gospodarczych.

Odbiornikiem éciekéw bytowo-gospodarczychedizie istniejca studzienka oznaczona jako
S11 na rysunkach, dz. nr 88/2

2.9.  Warunki gruntowo - wodne.

Dla potrzeb projektowanej sieci wykonano badanialagiczne, ktérych wynika na
trasie projektowanej kanalizacji wypuja do gkbokdsci 1-1.1m - piasek drobny na
pograniczu piasku pylastego dcglgbkasci oraz twardoplastyczne gliny pylaste agirem
i kamieniami. Poriej zalegag warstwy sredniozagszczonej pospoiki lokalnie zaglinionej.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

2.10. Opis techniczny — cgs$¢ sanitarna
2.10.1.0pis projektowanej kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej.

Projektowan kanalizacja wykona z rur i ksztaltek PVC-Lite ze znakowaniem
wewretrznym klasy SN84dczonych za pomackielichéw z uszczelk tréjwargows z EPDM
(lub SBR) osadzanw gniazdach. Gbokas¢ utozenia kanalizacji, spadkisrednice podano w
czesci rysunkowe).

Na trasie w miejscach pokazanych na rysunkach zeowaé studzienki osrednicy
®1000mm prefabrykowane z betonu mrozoodpornego i osockzelnego wykonanych
zgodnie z PN-EN1970:2004 tj z betonu klasy C35/45(B max. nagkliwosci 5%, stopnie
wilazowe powlekane w kolorze jaskrawym, fabryczniamantowanymi przégiami
szczelnymi. Pajczenie kegow za pomog uszczelki gumowej stxowej z EPDM (lub SBR)
osadzon w gniazdach. StudzienkS4 z tworzywa grednicy ®600mm Gé¢bokasé utozenia
kanalizacji, spadki isrednice podano . Wiazy kanatowy klasy D4G@liwne Iub
wypetnieniem betonowym z wentylacj
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Scieki odprowadzaneebla grawitacyjnie do przepompowsciekéw a nasgpnie przy
przettaczana do istnigjej kanalizacji grawitacyjnej zakozonej studzienkS11.

Na wyjsciu z istniejcej studzienki oznaczonej jako S11 zamontbwmzegcie
szczelnie dlgrednicy 0,20m w wykonaniu kl.SN8

Przylacza kanalizacyjne wykonarura typu PVC-Lite ze znakowaniem wegtrznym
klasy SN8 osrednicy 0,16m do granicy posesji i zakay¢ korkiem 0,16m. Miejsce
zakaczenia nalgy na state oznaczytabliczky. Pohczenie z ruroggiem sieci wykoné za
pomog trojnika 45 PVC 200/160/45 z uszczelkwargows lub wihczy¢ do studzienki
kanalizacyjnej. Przgcza wykona z min. spadkiem 1.5% w kierunku granicy dziatki
Przylhcza wykond ze spadkiem jak na rysunkach.

Podczas wykonywania robot momtavych naley kazdorazowo uzgodihi z
wiascicielem dziatki doprowadzenie pragza kanalizacyjnego do granicy posesji
odbiegajcej od trasy oznaczonej na mapie zasadniczej.

Polczenia kielichowe naly uszczelni za pomog uszczelki pieicieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zewtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsurmé do kielicha aby odlegké miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensag wydtuzen od diugadci minimum 1cm na kaly kielich.
Pohczenie kielichowe przed zasypaniem taglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przep@utaeniu na
dnie wykopu powiniercisle przylegé do podiaa na catej swej dlugoi w co najmniej 1/4
jego obwodu. Przewod przed wyparciem przez wodptgime zabezpieczy

2.10.2.0pis projektowanej kanalizacji sanitarnej - ttoczna.

Projektowan kanalizacje tloczn odprowadzajca scieki z przepompowni do
studzienki rozpgznej wykon& z rury dwuwarstwowej przeznaczonej écekow bytowo
gospodarczych grednicy De90 PE-110RC z dodatkowym ptaszczem octyore PP.

Studzienk rozprkzna wykona& o srednicy ®1000mm prefabrykowane z betonu
mrozoodpornego i wodoszczelnego wykonanych zgodnN-EN1970:2004 tj z betonu
klasy C35/45(B45) o max. nakliwosci 5%, stopnie wiazowe powlekane w kolorze
jaskrawym, fabrycznie zamontowanymi pg&oggmi szczelnymi. P@tzenie kegow za
pomog uszczelki gumowe] sibowej z EPDM (lub SBR) osadzgnw gniazdach. W
studzience w odlegési 0,3m od sciany studzienki zamontowa odbojnik ze stali
nierdzewnej. Rurogg tloczny wprowadzi na gtboko<i0,1m od wewagtrznej sciany
studzienki.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji, spadkisrednice podano w €zci rysunkowe;.

2.10.3.Przepompownia.

Z uwagi na uksztalttowanie terenu projektgje przepompowni o srednic komory
roboczej®1200 mm wykonas z polimerobetonu wyposang w dwie pompy zatapialne
ktGre, pracyj naprzemiennie, ruroggi przepompowniwykonane g ze stali nierdzewngj
zasuwy odcinace oraz zawory zwrotne wykonanezeliwa zabezpieczone przed korpzj
farba epoksydow. Pompa zanurzeniowa o wolnym przelocie zabudowastapionowo w
formie blokowej na stopie spygajgcej GR35 z poziomym wsgiem ttocznym.

Szafka sterownicza powinna posiadamazliwos¢ podhczenia agregatu
pradotwérczego w sytuacjach awaryjnych oraz gniazdkiéekéyczne. Ponadto szafka
sterownicza powinna By wyposaona w sygnaliza¢j optyczry i akustyczhg standw
alarmowych takich jak alarmowy poziofniekow w zbiorniku, awaria silnik pompy, poziom
sucho biegu.

Elementy obudowy przepompowni:
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* zbiornik pompowni POLIMEROBETON

* $rednica wewaetrzna zbiornika [mm] 1200

» wysoka¢ catkowita zbiornika [mm] 3110

» wiaz jednoskrzydiowy stal 1.4301

Elementy konstrukcyjne/mechaniczne przepompowni:

« fancuch do opuszczania i wygania pompy stal 1.4301

* prowadnice rurowe pomp stal 1.4301

» zawor zwrotny kulowy 65 [mm]

e orurowanie wewsgtrz pompowni 65 [mmgeliwo stal 1.4301
* zasuwa odcina¢a klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy 65 [mialiwo
* system zamykania zasuw z poziomu terenu typalcminpact
* klucz do zasuw stal 1.4301 stal 1.4301

« drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

* system podpér i zamocowatal 1.4301 stal 1.4301

* przylacze do ptukania z nasado przyhczenia wza stal 1.4301
* system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiesn
Pompy:

« wydajngé¢ Q = 22.44 nih

» wysokai¢ podnoszenia p+18.80 m s.w.

* rodzaj — zatapialna

» wolny przelot [mm] — 65mm

* moc elektryczna P1 [kW]: 5,31

* moc na wale silnika P2 [kW]: 4,20

* prad znamionowy In [A]: 8.8

* max czstotliwos¢ pracy: 50

Rzedne dla przepompowni:

- posadowienia pompowni -291.44 m n.p.m.
- dna komory pompowni -291.26 m n.p.m.
- terenu -294.10 m n.p.m.
- wtazu - 294.25 m n.p.m.

- wlotu rurocagu doptywowego -292.70 m n.p.m.
- min. poziomusciekow -291.90 m n.p.m.

- max. poziomuciekdw -292.20 m n.p.m.

- alarmowego poziomgciekow -292.60 m n.p.m.

Wysokaosci przepompowni:

- retencyjna komora przepompowni - 0,30m
- wysoka¢ martwa -0,64m
Obj etosé¢ przepompowni:

- retencyjna komora przepompowni - 0,34m
- Objetos¢ martwa -0,72m

2.10.4 Wytyczne wykonania.

Po przekazaniu placu budowy takanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgtzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgyzy tym lokalizag
wszystkich rozpoznanych uzbréj@odziemnych. Z uwagi na konieczZianinimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi

odcinkami.

Roboty ziemne zwzane z ukladaniem i mori@am wodocigu wykon& z BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanéa i badania przy odbiorze”.
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Skrzyzowania i zblkenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istgegim uzbrojeniem
podziemnym wskazan@ 8v czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca robot ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektow podziemnych. Przyjmup ze roboty ziemne dulg
wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kofiggh z innym uzbrojeniem i w celu
przygotowania wykopu pod mormntakanalizacji po pracy koparki zaktadag si¢czne
wykonanie wykopu co powinno stan@0% catdci prac ziemnych.

Wykopy pod kanalizagj deszczow wykonywa& jako wgskoprzestrzenne d@cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
sie do ponzszych zaleag
- Kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej gruodo 15 cm zgodnie z profilem. W
przypadku wysipienia wod gruntowych na trasie odcinka sieci, halkanalizac} utozy¢ na
warstwie filtracyjnej grubgci 20cm wykonanej z pospotki lub klinitu przykryté0 cm
warstwg piasku.

- Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

- Spod wykopu wykonanegogaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- Przy wykopie wykonanym mechanicznie nglepozostawé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grubimi co najmniej 20cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuryé z dna wykopu, najlepiegcznie.

- Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasgpnie przysipi¢ do
wykonania podiea, zgodnie z dokumentacja technigzn

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno daruszenia (rozltnienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podi@a w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt diugo otwartego wykopu.

- Grunty naruszone nalg usurp¢ z dna wykopu, zagpujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zeggczonej tawy piaskowej o grumd (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.Ten sam rodzaj pozHo naley wykona& w sytuacji, kiedy doszio do
przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego poziomu
posadowienia ruroggu.

- Podiaze wraz z warstw wyréwnawcz nalezy profilowaé w miar ukladania kolejnych
odcinkOw rurocigu.

- Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegg do podiaa na calej swej diugoi na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zegic¢ grunt.

- Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéewna, kamienia lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rupggei lub wyréwnania kierunku uwenia przewoddow.

- Do budowy przewodu natg stosowy tylko elementy nie wykazuage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesigpeknieé, rys).

- Po zakaczeniu robot montawych wykop naley zasypa recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 20cm z
systematycznym zggzczaniem a do powierzchni terenu. Zasypka rummu mae by
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gsmrzenia obsypki przez uprawnion
jednostk geotechnicza ktéra powinna wynoéi99% zmodyfikowanej wartai Proctora. Do
zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu 40 mm po uaysk akceptacji
dozoru geotechnicznego. Wydobyty materiat skalistynienisty nalgy odwiez na sktad.

- Zlacza kielichowe nie nahy obsypywa do czasu przeprowadzenia préby szczana
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésbkoto 15 cm szerokai.

- wykop naley zasypé gruntem niewysadzeniowym
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- obnizenie poziomu zwierciadta woéd gruntowych w wykop@mvnno by dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa mmoidiwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie ruragu. Obnkenie poziomu wod gruntowych powinno ¢y
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata manas struktura gruntu w pocho
realizowanego ruroggu ani w podtau ssiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien b§ obnizony o co najmniej 0.5 m pam@ dna wykopu. Obuaenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejméwakresy catodobowe ze wzglu na
szkodliwe dziatanie waltazwierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie wykopu.
Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszazmowglementy
zabezpieczafpe sciany wykopu musz wystaw& co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinnac byyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop,

- przepompowniesciekdw oraz studzienki nalg posadowé na podiau stabilizowanym
cementem o grulsci 20cm

- polaczenia sieci kanalizacji ttocznej wykahgako zgrzewane doczotowo, zgrzewanie
rurociggow musi by wykonywane przez oselposiadajca odpowiednie uprawnienia,

- zgrzewanie doczotowe me by prowadzone w temp otoczenia 0°G0

- nad rurocigiem ttocznym w odlegkei 0,4 utary¢ tasme ostrzegawcz

2.10.5.Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokii 2.0m nie wolno #lywac sprzitu cigzkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésio sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniaty kolizje z urgdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpieézyzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowa przed maliwoscig osunecia
sie ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ufeniem kable telekomunikacyjne kézyace se z
projektowanym przyczem kanalizacyjnym zabezpieézyura do kabli PS AROT dzielano
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacji.

2.10.6.Proby szczelndci kanalizacja grawitacyjne;.

Przed zasypaniem wykopu wyka@narole szczelnéci na infiltracg sciekow do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kolektora zgodnie gmaganiami normy PN-92B-10735.

2.10.7.Proby szczelndci kanalizacja ttoczne.

Prolky szczelnéci przeprowadz zgodnie z zaleceniami normy PN-EN805 ,Zaopatrzenie
w wode — Wymagania dotyere systemow zewtrznych i ich cgsci sktadowych.” —
cisnienie proby 10 bar

2.10.8 Wytyczne budowlane.

Teren wokot przepompowni 0 wymiarach 2.5x2.5m halygrodzt prefabrykowanym
ogrodzeniem z paneli ocynkowanych wraz z cokotemysoka¢ 1,53m. System skiladagsi
Z” panela ogrodzeniowego, stupka ogrodzeniowegaptkkiem, obejm montawych wraz
ze srubami. W sktad cokotu wchodzbetonowa stopa 8pa, betonowa pokrywa stopy oraz
ptyta cokotowa.

W ogrodzeniu zamontowafurtke o szerokéci 1,0m otwieran na zewgtrz. Teren
przepompowni wysygattuczniem.
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2.10.9.Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie ruraggu kanalizacji w terenie wraz z podaniemdzych
zamontowanych studzienek

2.10.10. Warunki techniczne montazu.

Calas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzizgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona& zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i QuthiRobot
Budowlano - Montaowych Cz$¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowyadian
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie moatauzgodné z
projektantem.

Brarva sanitarna:

ine. Edward Krawczyk
upr. 75/DS/05
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2.11. Opis techniczny — instalacje elektryczne.
2.11.1.  Zasilanie obiektu
2.11.1.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywaic bedzie z sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja
S.A.

Zgodnie z warunkami przytzenia obiekt zasiiz zestawu ziczowo-pomiarowego ZK2-1P
zlokalizowanego na granicy dziatek nr 88/2 i 92tAes zhczowo-pomiarowy wykona
TAURON Dystrybucja S.A.

2.11.1.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Z zestawu zjczowo-pomiarowego ZK2-1P wyprowadzavewretrzng linie zasilajca kablem
YKXS5x10 mnf.

Projektowany kabel natg uktada w bezpdrednio w ziemina gbokadsci 0,7m w warstwach
piasku 2x10 cm. @bokasé¢ utozenia kabli jest mierzona prostopadle od powierzahgmi do
gornej powierzchni kabla.

Wzdtuz kabla utay¢ w wykopie na gibokasci 0,1m pod dolg warstwg podsypki piaskowej,
ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4 mm iguah¢ z zaciskiem PE projektowanej
rozdzielni sterujcej z jednej strony i zaciskiem PEN zestawaczbwo-pomiarowego
z drugiej strony.

Kabel wprowadzi do projektowanej rozdzielni stegopj, ktén nalezy zlokalizow& na
terenie przepompowni w miejscu pokazanym na ry&. nr

Tras; utozenia kabla zasilagego pokazano w ¢gci graficznej na rysunku nr 1

Kabel zaopatrzyw oznaczniki na kiacach i w miejscach zmiany przebiegu trasy.

Jako oston ostrzegawcz przed uszkodzeniami mechanicznymi kablazokego w ziemi
stosowé tasme z folii kalandrowanej koloru niebieskiego grébp 0,3mm i szeroki
200mm. Tame zasypé ziemp, z jednoczesnym zagzczeniem, do poziomu terenu. Po
wykonaniu robét ziemnych teren najeuporzdkowa: i doprowadzt do stanu pierwotnego.
Przed zakryciem wykomtgpomiary opornéci izolacji i sprawdzenie ggtosci zyt a nasgpnie
zgtosi do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Jedngueenaley dokon& inwentaryzacji
geodezyjnej trasy linii kablowe;j.

Kabel wprowadz do rozdzielni sterggej.

Konce kabla zakaczy¢ na sucho.

Kabel zabezpieczonyetzie zabezpieczeniem od zwdfW z bezpiecznikami 50AgG i od
przecizen ogranicznikiem mocy FZ o gizie znamionowym 20A.

Roboty kablowe wykonywiazgodnie z norspN SEP-E-004

2.11.1.3. Zasilanie rezerwowe.

Nie przewiduje i zasilania rezerwowego obiektu.

2.11.1.4. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej wykoégko trojfazowy bezpaedni zlokalizowany w zestawie
ztaczowo-pomiarowego ZK2-1P.

Zabudowa zestawu gg@dzowo-pomiarowego ZK2-1P stanowi zakres prac wykanych
przez TAURON Dystrybucja i nie jest przedmiotemiejszego opracowania projektowego.

2.11.1.5. Miejsce dostarczenia energii, rozgraniczenie wtasKol
Miejscem dostarczenia energii energii elektryczoigz rozgraniczenia wlasémo urzadzen

elektroenergetycznychy zaciski odptywowe zabezpieczenia przeeniowego, w kierunku
11
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instalacji odbiorcze.

2.11.2. Instalacja odbiorcza nN.
2.11.2.1. Rozdzielnia sterupgca.

Rozdzielnia stergfa zabudowanaghzie jako wolnostegjca na pokrywie betonowej
przepompowni w miejscu pokazanym narys. nr 1
Rozdzielnia stergpadostarczana jest wraz z kompletem przepompowstanowi jej
integralny element.
Rozdzieln¢ zasilc wyprowadzonym z zestawu ggkzowo-pomiarowego kablem YKXS
5x10mnf. Kabel orazptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4 nwprowadzé do
obudowy przepompowni a naphie do rozdzielni. Przgie przez sciare obudowy
uszczelnt.
Ptaskownik podiczy¢ do zacisku PE stanogdego gtowm szyna uziemiaps dla instalaci
wyréwnawcze;.
Wartas¢ rezystancji uziemienia10Q.

2.11.2.2. Sposbb uktadania linii kablowe;.

Linie kablowe wykoné& wediug zasad okéenych w Polskiej Normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabldw€able zasilajce uklada w ziemi na
gtebokasci 0,7 m od poziomu terenu po zniwelowaniu na ppdsypiaskowe] grulsoi 10
cm. Gkbokas¢ utozenia mierzona jest od gérnej powierzchni kabla.

Wzdtuz kabla utay¢ w wykopie na gibokasci 0,1m pod dolg warstwg podsypki piaskowej,
ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm.

Na kablach w miejscach zmiany kierunku kabli orazodlegigci nie wickszej ni 10m
stosowa opaski identyfikacyjne linii kablowych.

Po ul@eniu kabel przysygalO cm warsty piasku, przykry warstwy ziemi rodzimej i
ostoni tasmg z folii kalandrowanej koloru niebieskiego. Stosévi@lie koloru niebieskiego o
grubagci 0,3 mm i szerokaei 200mm. Tame zasypé& ziemp, z jednoczesnym
zagszczeniem, do poziomu terenu. Po wykonaniu rob&maych teren naky
uporzdkowa | doprowadzt do stanu pierwotnego.

Przed zakryciem wykomgpomiary opornéci izolacji i sprawdzenie ggtosci zyt a nasgpnie
zgtosi do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Jedngueenaley dokon& inwentaryzacji
geodezyjnej trasy linii kablowe;j.

2.11.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepgciowa.

Wykona: uziemienie zacisku ochronnego w skrzyncesterovepic¥Vartg¢ rezystancii
uziemienia nie mee przekraczawartasci 10 Q.

Ochrore od poraen pradem elektrycznym wykorazgodnie z normp N SEP-E-001 "Sieci
elektroenergetyczne niskiego ngga. Ochrona przeciwpar@niowa” oraz N SEP-E-002
i Normg PN-HD 60364-441 dla instalacji elektrycznych wetwmnych. Jakagrodek ochrony
przeciwporaeniowej dodatkowej w ukiladzie sieciowym TN-S siga® samoczynne
wytaczenie zasilania. Ochronprzed dotykiem bezgoednim stanowi izolacja robocza
elementéw sieci kablowej i aparatow zabezpiegzaih. Ochron przed dotykiem paednim
stanowi samoczynne wgdzenie zasilania, realizowane przez zabezpiecagnmzypadku
pojawienia s} niebezpiecznego najgia dotyku na elementach instalacji nigddcych pod
napeciem.

W zakresie ochrony przed przegiami stosowé srodki ochrony zgodnie z Normn PN-HD
60364-4-443 | PN-HD 664-1.

Ochronniki przepiciowe typu 1+2 zabudowaneve skrzynce sterowniczej.
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Wszystkie czsci przewodzce dosgpne przyhczye do przewodu ochronnego PE sieci..

2.11.3.Uwagi koncowe.

Roboty montaowe wykonywa wedtug obowdzujgcych norm i przepisow. Konstrukcja oraz
obudowa ziczy winny by oznakowane i opisane zgodnie z obgmujaca symbolikg. Po
zakaczeniu robét wykonaniezledne préby i pomiary.

Brarza elektryczna:

mgr i. Wojciech Jagiski
upr. AU-F 2/197/81
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3. Obliczenia techniczne — braja sanitarna

Do doborusrednic oraz przepompowni przyp bilanssciekédw bytowo - gospodarczych z
zabudowy mieszkalnej obliczono przyjmecijzatazenia:

liczba mieszkécow Mk= 50 — podana przez Inwestora

jednostkowy odbidfciekéw byt. gosp. @i 100 dni/Mk x d

Nd= 1,3,Nh= 1,6 (wspotczynnik dobowej i godzinowej nierdwnomigcnodptywusciekow)
R = 1,50 — zwtkszenie odbiordciekow doptyw z ul. Ogrodowej (uzgodniony z wykapePB
dla ul. Ogrodowe))

Max. dobowy odptywsciekow byt. gosp.

Qmaxd= 50 x 100 x 1,3 x 1,5=9750d¥d [9,75n7/d]

Obliczenia wykonat:

inz. Edward Krawczyk
upr. 75/D&Y05
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4. Obliczenia techniczne — braia eklektyczna.
4.1.1. Dobér przewoddw.

Sprawdzenia doboru przewoddéw dokonano w oparcipragram wspomagagy
projektowanie w sieciach elektrycznych 4kaj3.1.1 (EATON Moeller). Maksymalny
spadeknaprcia na WLZ Auy, = 0,46% jest mniejszy od ok&onego w normie N SEP-E-002
(0,5%).

4.1.2. Sprawdzenie skutecznéci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia skuteczém ochrony przeciwpotaeniowej dokonano w oparciu o
program wspomagagy projektowanie w sieciach elektrycznych 4kaj3.1.1 (EATON
Moeller).

Minimalny prd zwarciowy na szynach nN w skrzynce sterowniczapézpieczenie WLZ
(FW) zgodne ze standardem wynosi 50AgG, wynosi:

lkip” = 0,974KA

Przy tych wartéciach czas wyczenia zabezpieczenia WLZ (50A gG) wynosi Ttr =23,0

Obliczenia wykonat:

mgr i. Wojciech Jasiski
upr. AU-F 2/197/81
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