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1. Cz$¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnefiasi st do wymaga technicznych dotyegych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zosfamykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: (Buvalkanalizacji sanitarnej w
ul. Zielonej w m. Dobromierz”

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest ¢dzig Dokumentacji Projektowej niegtinej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej sp&agfi technicznej obejmaj wszystkie czynnéci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t zmanych z:
- oznakowanie robot,
- dostav¢ materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- mechaniczne ¢tie nawierzchni asfaltowej, grufiocigcia 5 cm
- mechaniczna rozbidrka nawierzchni z mas minerabitumicznych grubgci 5 cm
- mechaniczna rozhiérka podbudowy kruszywa gr. 30 cm
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robét tymczasowych
ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kruszywo - do wykonania nawierzchni i chodnikéw najestosowa kruszywa wg PN-B-11112

[3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno bByednorodne, bez zanieczyszizsbcych

i domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno bitumiczne- Do wykonania nawierzchni nale stosowé mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-
C-96170:1965.[14]

Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] zemozawierd dodatki uplastyczniagce i
uszczelnigjce. Zaprawy wykonuje siz cementoéw portlandzkich marek 25, 35 oraz cemehitdtniczych 25 i 35. Stosowany
moze by réwniez cement szybkotwardnigy 40 i cement murarski 15

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamoéwieniem

Kod CPV 451122730-1 - roboty w zakresie ksztatioaalrdg i autostrad

1.7. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynni@i na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj dokumentagj projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. Materiaty
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-0.02. Odtwor zenie nawier zchni |

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbin
2.1. Kruszywo na podbudowg

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamangtibilizowanych mechanicznie powinnoc¢bkruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnetmlomitu, melafiru lub granitu.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-B-06714/15 powinnaéé pomidzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia.

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6y63)

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
6331,5201612,886,3421,00,5 100 76 - 100 62 - 100 56 -92 52 - 86 45 - 75
0,250,125 0,075 35-6828-5818-4113-329-245-16
4-112-10

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6y81,5
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,25 10078 -10070-9362-8752-7445-68
0,125 0,075 43
37-5826-4218-3214-248-164-12
3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Tab.3. Wiaciwosci kruszywa

Wyszczegoblnienie Wymagania Badania
Wiasciwosci wedtug
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne lamane
Podbudowa
zasadniczg pomocnicza zasadnidza pomocnicza rdesad pomocnicz
a

Zawart@¢ ziaren PN-B-
mm’ejszyd‘ MOOTS | od2do10| do2dolzl od2dol0 do2dol2  od2dorb2doi2| °7IE"
% (m/m)
Zawartg¢ nadziania, PN-B-
% 06714 -
(m/m), nie wicej 5 10 5 10 5 10 15
niz
Zawartd¢ ziaren PN-B-
nieforernnych 06714 -
o6(m/m), 35 45 35 45 - - 15
nie wiecej niz
Zawartd¢ PN-B-
zanieczyszcze 04481
organicznych, 1 1 1 1 1 1
%(m/m),
nie wiecej niz
Wskanik piaskowy BN-
po 0d30 do70| 0d30do70, 0d30 do70 0d30 do70 - - | 64/8931 -
piecio-krotnym 01

4
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zag:szczeniu metad
I lub
Il wg PN-B-04481,%

6 | Scieralng¢ w bebnie PN-B-
Los Angeles 06714 -
a) scieralnd¢ 42
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie | 55 3 45 40 35 30 50 35 40 30 50 35
wiecej niz
b) $cieralng¢
czéciowa po 1/5
petne;j
liczby obrotow, nie

7 | Nasikliwose, PN-B-
%(m/m), 2,5 4 3 5 6 8 06714 -
nie wiecej niz 18

8 | Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek 06714 -
masy po 25 cyklach 19
zamraania, %(m/m), 5 10 5 10 5 10
nie
wiecej niz

9 | Rozpad krzemianow PN-B-
i 06714 -
zelazawy 4cznie, % ) i i i 1 3 37 PN-B-
(m/m), nie wecej niz 06714

10 | Zawarté¢ zwigzkdw PN-B-
siarki w przeliczeniu 06714 -
na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 28
wiecej niz

11 | Wskanik nosnosci PN-S-
Wnos mieszanki 06102
kruszywa, %, nie
mniejszy ni: _ 80 80 80
i’;\s)>przy zagszczeniu 120 60 120 60 120 60
1,00
b) przy zagszczeniu
Is

2.2. Beton asfaltowy.

Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965. W zaleosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu natg stosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetnigty wymagania okridone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego

i zastpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 4. Wymagania wobec materialéw do warstaigralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatébw w
nr normy zaleznoéci od kategorii ruchu
KR llub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
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11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 K. 1, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegogle pomiedziowe i kl. I; gat.1
stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B- ki. I, Il; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL I, 1I -
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie ki. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7__| Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50, D70,@0] D50’ D70
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES80 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
DP80 DP80
tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i ias/ce bez
ograniczenia iléciowego
preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 5. Wymagania wobec materiatow do warstwyzugej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w zatesci
nr normy od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-H-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 k.1, 0% gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B- kl. I, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 [ Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL I, 11 -
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, Il; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:196 zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50,D70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 - DES8O0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. |

Kruszywo do betonu asfaltowego

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie kywsz
powinno odbywa sie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninmasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.
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3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedgo powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

» wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

» ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

e skrapiarek,

» walcow lekkich srednich i cgzkich,

» walcow stalowych gtadkich,

e walcow ogumionych,

e szczotek mechanicznych lub innychadzen czyszcacych,

» samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeynow
Wytwornia powinna b§ zlokalizowana nie dalej 7i30 km od miejsca wbudowania, co pozwala na prasfratrowanie
mieszanki w gigu max. jednej godziny. Otaczarka niezmaaktocé warunkéw ochronyrodowiska (zanieczyszczenia wod,
zapylenia terenu, wywotywahatasu powsej dopuszczalnych 50 decybeli).
Teren wytwérni musi by ogrodzony i zabezpieczony pod wgigm bhp i przeciwp@rowym. Skladowiska materiatow
powinny by utwardzone a materiaty zabezpieczone przed mogiramieszania gi poszczegdlnych rodzajow i frakcji.
Wykonawca musi posiadaswiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez eksfe sanitarp i wladze ochrony
srodowiska.
Wytwérnia o produkcji cyklicznej powinna ndiavydajnag¢ min. 50 t/h, przy uktadaniu warstwy o grdbbdo 5 cm. Przy
ukladaniu warstw grubszych zaleca svytwérnie o wydajngci 100t/h. Otaczarka musi bywyposaona w urzdzenia
automatycznego sterowania produkdpopuszcza siotaczarki o produkcji ggtej pod warunkiem zapewnienia precyzyjnego
dozowania wsfpnego.

4, Wymagania dotycace srodkéw transportu

Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz
Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialgypkich,

umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedigmzeeniem i
uszkodzeniem workow.

Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanl betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w plandeki, ktérymi
przykrywa s¢ mieszank w czasie transportu.
Czas transportu od zatadunku do rozltadunku nie miewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z podwéjriaiginami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
5.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegeechanicznie

Przygotowanie podidga.

Podbudowa powinna Byutozona na podtu zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Przed
wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowio zagszczone lub wskazage odchylenia wysokgiowe od
zalazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albeszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotngci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zesgczenie.

Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektovs lub wedtug
zaleca Inspektora z tolerancjami oktenymi w niniejszej specyfikaciji.
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Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbawy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbggz Wykonawg

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uwiac¢ nacikgniccie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robo6t i nie powinno bywieksze nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzyws uziarnienia i wilgotnéci naley wytwarza& w

mieszarkach stacjonarnych gwaraatyich otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci materialu nie dopuszczag¢swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbinyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania s&p@rzeciwdziatagy

segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej ostateczna gruidopo
zagszczeniu byla réwna projektowanej. Warstwa podbuydpawinna by roziozona w sposob zapewnialy osigniecie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢c po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kyws® w miejscach, w ktérych widoczna jest jego sggcja powinno ky
przed zagszczeniem zagbione materialem o odpowiednich ddavosciach.

Zageszczanie
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysapi¢ do jej zagszczania przez watowanie.

Walowanie powinno pogpowa: stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni.
Jakiekolwiek nierownéri lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny ky wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oiigbnych dla
walcow podbudowa powinna byzag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymild ubijakami
mechanicznymi. Zaggzczenie nalgy kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Matemedmiernie nawilgocony powinien zoétasuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Zeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinien By
zwilzony okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza
od optymalnej o 10% jej waroi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy powinien odpowiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy, przy zagzczeniu I 1,00 wskanik nasnosci wnos = 60%.

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja mee odbywa sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opveanej przez Wykonawclub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.

Produkcja mieszanki nie zostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody przez Inspektora. Wykonawca
zobowgzany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczapewniajcego cigtos¢ produkcji i uktadania mieszanki.
Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunkundasy poszczegolnych sktadnikow) nie powinny byicksze od +
2%.

Kruszywo z wypetniaczem powinno dyysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineteyskata wiéciwa temperatuy
do otaczania asfaltem. Maksymalna temperaturacggo kruszywa nie powinna &ywyzsza nk 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno asfaltowej wynoszod 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego prafasmwaniu asfaltu
D 50).

Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinnasoi¢ sic w granicach od 145 do 165°C (dla

asfaltu 050). Asfalt w zbiornikach powinien dggrzewany w sposéb fredni, z
uklademtermostatowania, zapewn®@jm utrzymanie okrdonej temperatury z tolerangci 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powaiby stata. Mieszanka mineralno-asfaltowa

o temperaturze wgzej lub niszej od wymaganej powinnabtraktowana jako odpad produkcyjny

Whbudowanie mieszanki.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powindgltgebadana, a jej wieiwosci powinny by zgodne z recept co
najmniej takie jak okrdone w niniejszej SST.

Przed przysfpieniem do uktadania powinnabgprawdzona niweleta. Warstwa powinng hittadana réwnej grulioi .
Mieszank naleey wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizegalnia minimalna
temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldy=+10°C (przy wykonywaniu warstwy grubg <8 cm). Minimalna
temperatura otoczenia (powietrza wgei ostatnich 24 h) przed przysteniem do robét nie nie by nizsza od +5°C.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki podczas opadéw atmosferyczagah silnego wiatru (V>16 m/s).

Ztacza nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



3-0.02. | Odtwor zenie nawier zchni

Ztacza powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm i calkowicie zxene.
Zageszczanie naley rozpocz¢ od kravedzi nawierzchni

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlnet @k

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét di podbudowy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Prébki naley pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi.

6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa.

Wilgotnaos¢ kruszywa powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z talefa+ 10% - 20%. Wilgotn& kruszywa
nalezy okresla¢ wedtug PN-B-06714/17.

6.2.3. Badanie zagszczenia podbudowy.

Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osigniecia wskenika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nalesprawdzé wediug BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniggacgenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, koetealg:szczenia naley
oprze na metodzie obgien ptytowych, wedtug BN-64/8931-02

i wedtug zalec# Inspektora.

6.2.4. Wiaciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawaé zanieczyszczeobcych powinny b§ przez Wykonawg badane
co najmniej dwukrotnie dla kdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej rdz na 600 m2
warstwy. Prébki naley pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocen wszystkich wiciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny kbywykonywane
przez Wykonawe z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie jakii robot, lecz nie rzadziej hi
raz na 1000 m2 wykonanej podbudowy, azéak przypadku zmiangrodta pobierania materiatow
i winnych przypadkach okénych przez Inspektora. Probki do bageetnych powinny b
pobierane przez Wykonawe w sposdb losowy w obecroi Inspektora.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét dl betonu asfaltowego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w tablicy

6.
Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralngdozér ciagty
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej| zd¥apojazd przy zatadunku i w czasi¢
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1 i Ip.8 — badania magdoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
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6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gml@a wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. \Wiyni
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslong w tablicy 7. Dopuszcza gsiwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami.

Tablica 7. Tolerancje zawasm sktadnikbéw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metoakstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR1lubKR2] KR3doKR6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkagh
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # m| +3,0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18, 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodgce przez sito o oczkaéh +2,0 +15
0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wi&ciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki mineradséaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemperatura powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopagga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru warémce i
odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna &yggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjn.
Stabilng¢ i odksztalcenie sprawdzaeswedtug BN-70/8931-09. Probki do oznaczenia olsetda i modutu sztywriei
wykonuje s¢ zgodnie z ,\Wytycznymi oznaczenia odksztatceniaddotu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych
metod; petzania pod obgieniem statycznym”.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.0G/mabania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamago
Jednostlk obmiarow jest:
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*  m?* wykonanej pdbudowy.

7.3. Jednostka obmiarowa masy asfaltowej
Jednosti obmiarowy jest:
*  t(tona) wbudowanej mieszanki z betonu asfaltowego.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny b¥y wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, Specyfikacy Techniczg oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchniczg.

- zbadaniu protokotéw odbioru gxiowych i zanikowych

- wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngzticiowych

8.3 Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbiér robdt zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego pospu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych rac towarzyszcych

Podstaw ptatngci bedzie cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykorawdkosztorysie ofertowym w oparciu o iloczyn
jednostek przedmiaru robét, staneeego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen jednostkowyahot, przygta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattoweeizie uwzgtdnia® wszystkie czynnéci, wymagania i badania sklade¢ sé na jej wykonanie,
okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktore ustalone zéstagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami.

- wartcs¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu i magazyaia oraz ewentualnych - ubytkdw i transportu marte
budowy.

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.

Ptatnaci za wykonane roboty dokonywanedg zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwjzane.

10.1.  Normy.

PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci siarki metog bromow”
PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeozpadu krzemianowego."
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeozpaduzelazawego."
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PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezgieralndgci w bebnie Los Angeles."
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowyctwir

i mieszanka."

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanedwierzchni drogowych."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek."
PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podniatwy i okrélenie bada.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci pytdbw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksrtaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporn€ci metod
bezpdredna.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaraktywndci alkalicznej.
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymaldci na miadzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaezzawartdci ziaren stabych.
PN-EN 932-1 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-EN-197-1 "Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcid'
PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego."

PN-B-30020 "Wapno."

PN-EN 1008 "Materiaty budowlane. Woda do betonapraw."

PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z krusatalilizowanych mechanicznie.”
PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i haxeienia z tlucznia kamiennego.”
PN-S-96035 "Popioty lotne."

BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie."

BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiedamane do nawierzchni drogowych."
BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie vusika piaskowego."
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt."

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni plano grafem i tat
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem belkowym."
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i ireoingia.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalrebde drogowe.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziat nazwy i okrdenia.
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w typhadym metod Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie tempeyatigknienia asfaltow metad
LPierscien i kula”

PN-C-04089 Oznaczanie zawdaxbstatych ciat obcych.

PN-C-04109 Oznaczanie zawaxtbparafiny w asfaltach i pozostat ropnej.

PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliggpasfaltow wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiar ggliwosci asfaltow.

PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lothiskowe. Nawikrnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzplanografem i tat.

BN-70/8931 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Qzzenie stabilnéi i odksztalcenia
mas mineralno-asfaltowych.

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody biades mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

10.2. Przepisy zwjzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyeh (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgagingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6inym bezgiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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S-0.02. Odtwor zenie nawier zchni

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do odpowiedzialnéci

za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub

metod.

13

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



