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Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czernica gm. Dobromierz

OPIS TECHNICZNY
1 DANE OGOLNE

e Zamawiajacy — Gmina Dobromierz, plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

e Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkow, gmina
Dobromierz — Etap |, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie

e Faza opracowania — Projekt wykonawczy

e Nazwa opracowania  — Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 115/3
w miejscowosci Czernica, gm. Dobromierz

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy przylacza kanalizacji
sanitarnej w trybie art. 29a.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290).

Niniejszy projekt zawiera :

a) czesc¢ opisowa,
b) projekt zagospodarowania terenu,
c) czesc graficzna,
d) przedmiar robdt,
e) oswiadczenie wiasciciela posesji

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewkéw, gmina
Dobromierz — | Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie
i Dzierzkowie. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czernica”, opracowanie ,Kolektor
Serwis Sp.J.”, 2017 rok,

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,

e Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji
Gniewkow obejmujacej trzy miejscowoséci: Czernica, Gniewkdéw i Dzierzkdw, gmina
Dobromierz, powiat s$widnicki, wojewddztwo dolnoslaskie”, opracowanie ,GEOMAR”
Wroctaw, grudzien 2016 r.,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia z wiascicielami oraz zarzgdcami terendw,

e Wizje lokalne w terenie,

¢ Obowigzujace przepisy i normy,



Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czernica gm. Dobromierz

4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przylacze kanalizacji sanitarnej na odcinku od
koncowki kanatu bocznego na granicy posesji do wtgczenia w domowg instalacje kanalizacji
sanitarnej.

Zakres rzeczowy okreslono w Przedmiarze robot

5 OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie realizacje przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur:

e wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8kN/m?,

e kielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkciji,

e 0 Srednicach Dn160mm.

Przytacze zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna 2%. W szczegolnych przypadkach,
przy wyraznym przeciwspadku terenu, dopuszcza sie zastosowanie spadku dna
wynoszacego 1,5%.

Przebieg przewodu, rzedne i zagtebienia okreslono na projekcie zagospodarowania terenu
oraz profilach podtuznych.

Przytlgcze prowadzone jest w terenie zielonym. W przypadku przejscia pod nawierzchnig
umocniong nalezy ja odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Przewody posadawia¢ w wykopie:

e waskoprzestrzennym,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m

e wykonywanym mechanicznie lub recznie

e umocnionym lekkimi aluminiowymi, ptytowymi obudowami przy gtebokosci >1,0m.

W przypadku, gdy naturalne poditoze stanowig grunty niespoiste, drobno, $rednio
i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), przewdd nalezy posadawiaé na gruncie rodzimym, po
wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W strefie posadowienia grunt powinien by¢é pozbawiony
kamieni oraz wszelkich przedmiotow o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzic rure.

W pozostatych przypadkach przewody posadawiaé na podsypce wykonanej z materiatu
dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci min 10 cm.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie. Obsypki wykonywaé warstwami
0,2m i zageszczacé recznie.

Zasypki wykonywac z gruntu rodzimego.



Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czernica gm. Dobromierz
W przypadku wystapienia kolizji z innym przytaczem prace nalezy wykonywac recznie
Z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a przy zasypywaniu wykopoéw wymagane jest

bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pézniejszego
zarwania kolizyjnych przewodow.

6 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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Qe PROJEKTOWANE  PRZYLACZA KANALIZACJI' SANITARNEJ

O NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI
\

ZAMAWIAJACY INWESTOR

1P Biuro Usfug InZynieryjnych
”{S KOLEKTOR GMINA DOBROMIERZ
64—100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33 Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
tel/fax 65 526 77 00

OBIEKT | TRESE RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEY CZERNICA
W AGLOMERACJI GNIEWKGW, GMINA DOBROMIERZ —
| ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ PRZtACZE KANALIZACYJNE
W CZERNICY, GNIEWKOWIE | DZIERZKOWIE DZIALKA EWIDENCYJNA NR 115/3
ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK

PROJEKTANT] :rmw;':;g%g}bf’bkgsm/';'« 1 : 500 01 .O0.00

specjalnos¢ instalacyjno — inZynieryjnd
cztonek WOIIB w Poznaniu

DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM NR OBIEKTU

12.2017 IS PB/PW |
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UWAGA:

KANALY POSADAWIAC NA PODSYPCE Z PIASKU DOWOZONEGO

BADZ ZWIRU GRUBOSCI 0,10m

1P Biuro Usfug InZynieryjnych
H{E KOLEKTOR
64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJACY

INWESTOR

GMINA DOBROMIERZ
Plac Wolnosci 24, 58—170 Dobromierz

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ —
| ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W CZERNICY, GNIEWKOWIE | DZIERZKOWIE

PROFILE PODLUZNE

specjainose instalacyjno — in2ynieryjnal
czlonek WOIIB w Poznaniu

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU
mgr inz. T. RZEZNIK
uprawnienia projektowe

PROJEKTANT| nr WKP/(;273/POOS/14 1: 100/250 02 . OO . OO

DATA OPRACOWANIA BRANZA

STADIUM NR OBIEKTU

12.2017

IS

PB |
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5 | Wtaz zeliwny klasy D400

4 | Rura teleskopowa PCW Dn 315mm
3 | Pierscien uszczelniajgcy

2 | Rura trzonowa karbowana PP Dw_min 400mm
1 | Kineta PP Dn400/200 dla rur PCW
L.p. NAZWA

ZAMAWIAJACY INWESTOR

1P Biuro Ustug Inzynieryjnych
{ KOLEKTOR
64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58—170 Dobromierz

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ -

SCHEMAT STUDZIENKI

| ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE ZTWORZYW SZTUCZNYCH
W CZERNICY, GNIEWKOWIE | DZIERZKOWIE Dw400mm
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU

mgr in2. T. RZEZNIK

PROJEKTANT| uprawnienia projektowe

nr WKP/0273/P00S/14

specjalnos¢ Instalacyjno — in2ynieryjna
czlonek WOIIB w Poznaniu

03.00.00

DATA OPRACOWANIA

BRANZA STADIUM

NR OBIEKTU

12.2017

IS PB




Przedmiar robot - przytgacze do dziatki nr 115/3

Poz. Opis pozycji Jedn. llosé Ce[r;ijl\le]dn V\{;'EKEC
Wykonanie kanatu PCW SN4 DN 160 mm w wykopie waskoprzestrzennym, na gtebokosci od 1,0 do 1,4 m, na podsypce
1 10cm z piasku dowozonego, z obsypka do 30 cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem recznym i zasypka z gruntu m 15,6 0,00 0,00
rodzimego wraz ze zdjeciem i odtworzeniem warstwy ziemi urodzajnej
Wykonanie kompletnej studzienki Dn400mm z PEHD lub PP sktadajacej sie z kinety z doptywami Dn 160mm, rury
2 i . L szt 0 0,00 0,00
wznoszacej SN2, teleskopu i wiazu zeliwnego klasy B125

3 Odwodnienie wykopow igtofiltrami zaptukiwanymi do gtebokosci 4 m szt 0 0,00 0,00

Ogotem: 0,00




